Mesto Senica
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 


Návrh na plnenie kritéria – Cenová ponuka

„Hasičské auto“ 

1. Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača : 	
IČO:					
DIČ:					
IČ DPH:					
Adresa sídla uchádzača:		


2. Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
e-mail:


3. Cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky:
Hasičské auto so vstavanou cisternou a čerpadlom (v zmysle požadovaných tech. parametrov)

	Predmet zákazky
	Cena v EUR
bez DPH
	DPH v EUR
	Cena v EUR
s DPH

	Hasičské auto
	
	
	




Uchádzač:		je/nie je platcom DPH*[footnoteRef:1] [1:  Nehodiace sa prečiarknite] 

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.
Ponuková cena uchádzača zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom verejného obstarávania. 





V .................... dňa......................				...............................................
							   Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu 


Požadované technické parametre jazdeného hasičského vozidla

Špeciálne zásahové hasičské vozidlo so vstavanou cisternou a čerpadlom – jazdené
Vozidlo musí byť prevádzkyschopné a mať pridelené EČV SR a platnú STK a EK. V prípade auta ponúknutého zo zahraničia predávajúci zabezpečí a odovzdá obstarávateľovi všetky potrebné doklady a vykonané kontroly potrebné k prihláseniu vozidla do evidencie vozidiel SR.

· [bookmark: _Hlk93304420]Rok výroby: 			od roku 1992 a novšie
· Najazdený počet km: 	max. 30 000 km 
· Výkon:			min. 169kW/230KM
· Počet náprav:		2
· Pohon:			4x4
· Palivo:			nafta
· [bookmark: _GoBack]Kabína vozidla:		počet sedadiel 8 +1
· Karoséria(nadstavba):	SG Hasičská
· Farba:			červená
· Výstražné svetlá:		modré
· Integrovaný teleskopický osvetľovací stožiar s min. dvomi svietidlami
· Zadná nadstavba so vstavanou cisternou, čerpadlom a odkladacím priestorom na hasičské vybavenie (hadice a iný pomocný hasičský materiál) krytý funkčnými roletami zo všetkých strán nadstavby.

Vstavaná cisterna:
· objem cisterny:		min. 2m3 

Vstavané čerpadlo:
· 1-stupňové čerpadlo Metz, oznacenie FP 16/8 (ekvivalent)  
· min. 1600 litrov vody za minútu pri tlaku 8 barov,
· min. dva vstupy B do čerpadla/nádrže,
· jeden vstup sanie z cudzieho zdroja pomocou vývevy,
· min. výstupu 4 x C na obidvoch stranách vozidla
· inštalovaná stála hadica navynutá do bubna, určená na rýchly zásah,
· ovládací panel s ukazovateľmi vstupného a výstupného tlaku, podtlaku, otáčok motora



