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[bookmark: _Hlk64543176]Názov zákazky:  Prírodovedno – environmentálna exteriérové expozícia 
· nové prvky interaktívneho kútika v RO Kunovská priehrada
· obnova stávajúcich prvkov interaktívneho kútika v RO Kunovská priehrada
· obnova grafickej časti panelov náučného chodníka 

Obstarávateľ:	Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO: 00 309 974

Miesto realizácie:    
RO Kunovská priehrada, pozemok reg. „C“ parc. č. 636/1 p.č. 308, p.č. 310/4, p.č.  310/18 v k.ú. Kunov

Zdroj spolufinancovania:  
Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu spolupráce Interreg V- A Slovenská republika – Česká republika ( FMP)
Zákazka pre projekt Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody, kód SK/FMP/6c/06/019  





































Nové environmentálno-interaktívne prvky a tabule
(zjednodušená dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby)

Prvok č. 1 - nový Rozpätie vtáčích krídiel
Drevená konštrukcia:  
[bookmark: _Hlk98847774]Konštrukcia prvku vyrobená z trvácneho dreva (agát/červený smrek), čapovaná,  ošetrená proti drevokazným hubám a hmyzu, povrchová úprava lazúra odolná voči UV (farebný odtieň na základe požiadavky zadávateľa). 
[bookmark: _Hlk98934627]Nohy panela zhotovené z guľatiny agát (priemer  12 -15cm). Priečna konštrukcia 3x hranol hĺbka min hrúbky 8 x 8 cm.  Strieška panela z trvácneho dreva (agát/červený smrek), min hr. 2 cm , šírka prispôsobená konštrukcii panela presah striešky v každom smere min. 15 cm.  
Ukotvenie nôh drevenej konštrukcie do lôžka hĺbka min. 60 cm, časť konštrukcie osadené do zeme ošetrená proti nasiakaniu vody  (napr. ropou/asfaltom), konštrukcia prihrnutá zeminou a dosypaná štrkom frakcie 8 -16 mm.   
Orientačné rozmery prvku viď obrázok, celková výška panelu 220 cm + min. 80 cm kotvenie, šírka striešky 300 cm.

[bookmark: _Hlk98848637]Grafické panely: 
Strana 1 - výplň alubond 240 cm x 158 cm, uchytenie do priečnej konštrukcie, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ.
Strana 2 - výplň alubond 240 cm x 158 cm, uchytenie do priečnej konštrukcie, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ. 

[bookmark: _Hlk98850848]
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Prvok č. 1 – nový  Rozpätie vtáčích krídiel
Vizuálny návrh konštrukcie prvku a minimálne  rozmery:                                                    
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Inšpirácie:
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Prvok č. 2 - nový  Stopy zvierat - raznice
Drevená konštrukcia:  
Konštrukcia prvku vyrobená z trvácneho dreva (agát/červený smrek), čapovaná,  ošetrená proti drevokazným hubám a hmyzu, povrchová úprava lazúra odolná voči UV (farebný odtieň na základe požiadavky zadávateľa).  Nosná konštrukcia prvku zhotovená z agátu (priemer  12 -15cm).  konštrukcia vane stola z dosiek (agát/červený smrek) min hr. 2,5 cm, vrchná výška vane 60 cm, hĺbka vane min 20 cm s výstelkou nepremokavá pevná fólia (napr. nopová), rám po obvode min hrúbka 8 cm.  Konštrukcia čapovaná.  Strieška panela z trvácneho dreva (agát/červený smrek), min hr. 2 cm , šírka prispôsobená konštrukcii panela presah striešky v každom smere min. 15 cm.  
Ukotvenie nôh drevenej konštrukcie do lôžka hĺbka min. 60 cm, časť konštrukcie osadená do zeme ošetrená proti nasiakaniu vody  (napr. ropou/asfaltom), konštrukcia prihrnutá zeminou a dosypaná štrkom frakcie 8 -16 mm. Podchôdza výška okraju striešky min 190 cm.  Orientačné rozmery prvku viď obrázok,  celková výška prvku 220 cm + min. 60 cm kotvenie.

Drevené raznice: 
6 ks drevených  razníc kruhového pôdorysu s rukoväťou v tvare pečiatky (viď obrázok) 6 druhov  zvieracích stôp s drevenou rukoväťou, výška min 15 cm,  priemer spodnej časti raznice 15 cm s pevne a trvácne prilepeným odtlačkom stopy zvieraťa z trvácneho pevného materiálu (napr. tvrdenej gumy/umelá hmota).  Raznice uchytené retiazkou ku konštrukcii prvku dostatočne dlhou pre manipulovanie, tri na každej strane. 

Grafické panely: 
2x alubond 90 cm x 30 cm, uchytenie na spodnú konštrukciu stola, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ.



























 



Prvok č. 2 -nový  Stopy zvierat - raznice
Vizuálny návrh konštrukcie prvku a minimálne  rozmery:                        Tvar raznice:

[image: ]



[image: Image]


























Prvok č. 3 nový  Mravenisko

[bookmark: _Hlk98851322]Drevená konštrukcia:  
Konštrukcia prvku vyrobená z trvácneho dreva (agát/červený smrek), čapovaná,  ošetrená proti drevokazným hubám a hmyzu, povrchová úprava lazúra odolná voči UV (farebný odtieň na základe požiadavky zadávateľa). 
Nohy panela zhotovené z guľatiny agát (priemer  12 -15cm). Priečna konštrukcia 3x hranol hĺbka min hrúbky 8 x 8 cm (horný – stredný – dolný).  Strieška panela z trvácneho dreva (agát/červený smrek), min. hr. 2 cm, šírka prispôsobená konštrukcii panela presah striešky v každom smere min. 15 cm.  
Ukotvenie nôh drevenej konštrukcie do lôžka hĺbka min. 60 cm, časť konštrukcie osadené do zeme ošetrená proti nasiakaniu vody  (napr. ropou/asfaltom), konštrukcia prihrnutá zeminou a dosypaná štrkom frakcie 8 -16 mm.   
Orientačné rozmery prvku viď obrázok, celková výška panelu 220 cm + min. 80 cm kotvenie. 

[bookmark: _Hlk98936363]Grafické panely: 
Strana 1 - výplň alubond  v 110 cm x  š 110 cm, uchytenie do priečnej konštrukcie, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ.
Strana 2 - výplň alubond v110 cm x  š 110 cm, uchytenie do priečnej konštrukcie, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ. 




































Prvok č. 3 nový  Mravenisko
Vizuálny návrh konštrukcie prvku a minimálne  rozmery:          
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Prvok č. 4 nový Fotopanel ( napr. strom – veverička)
Drevená konštrukcia:  
Konštrukcia prvku vyrobená z trvácneho dreva (agát/červený smrek), čapovaná,  ošetrená proti drevokazným hubám a hmyzu, povrchová úprava lazúra odolná voči UV (farebný odtieň na základe požiadavky zadávateľa). 
Nohy panela zhotovené z guľatiny agát (priemer  12 – 15 cm). Priečna konštrukcia 2x hranol hĺbka min. hrúbky 8 x 8 cm umiestnený vo vrchnej a spodnej úrovni alubondu. Strieška panela z trvácneho dreva (agát/červený smrek), min. hr. 2 cm, šírka prispôsobená konštrukcii panela presah striešky v každom smere min. 15 cm.  
Ukotvenie nôh drevenej konštrukcie do lôžka hĺbka min. 60 cm, časť konštrukcie osadená do zeme ošetrená proti nasiakaniu vody  (napr. ropou/asfaltom), konštrukcia prihrnutá zeminou a dosypaná štrkom frakcie 8 -16 mm.   
Orientačné rozmery prvku viď obrázok, celková výška panelu 220 cm + min. 80 cm kotvenie.

Grafické panely: 
Obojstranne lepený alubond  v 140 cm x  š 110 cm, výrez na hlavu, hrany výrezu ošetrené proti poraneniu,  uchytenie alubondu  do priečnej konštrukcie, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ.























Prvok č. 4 nový  Fotopanel ( napr. strom – veverička)
Vizuálny návrh konštrukcie prvku a minimálne  rozmery:          
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[image: ]                                                                                                                      Inšpirácie:





























Prvok č.5 nový  Kinetický bocian a ďateľ
Kinetický bocian
Konštrukcia prvku nohy vyrobená z trvácneho dreva (agát/červený smrek), tvarovanej guľatiny/alebo hranol ( priemer  12 -15cm), ošetrená proti drevokazným hubám a hmyzu, povrchová úprava lazúra odolná voči UV (farebný odtieň na základe požiadavky zadávateľa). 
Nohy prvku s rozostupom max. 60 cm, prepojené vo vrchnej časti pevne ukotvenou ale v prípade potreby údržby odnímateľnou oceľovou tyčovinou  priemer min. 2,5 cm, povrchovo ošetrenou proti korózii. 
Telo bociana vyhotovené z lepeného hranolu min. hr. 6 cm, krídla vrstvené na telo v hrúbke min 4 cm, prvok kolorovaný trvácnymi farbami a fixovaný. 
Telo bociany bude pri dotyku pohyblivé a kineticky sa po upokojení pohybu vráti do svojej vodorovnej polohy.
Ukotvenie nôh drevenej konštrukcie do lôžka hĺbka min. 60 cm, časť konštrukcie osadená do zeme ošetrená proti nasiakaniu vody  (napr. ropou/asfaltom), konštrukcia prihrnutá zeminou a dosypaná štrkom frakcie 8 -16 mm.   
Orientačné rozmery prvku viď obrázok, celková výška panelu 220 cm + min. 80 cm kotvenie.. 

Grafický návrh zabezpečí zadávateľ. 

Ďateľ – dekoratívny objekt 
Socha ďatľa výška 40 cm, hĺbla tela max. 6 cm,  celodrevená uchytená o kmeň stromu, kolorovaná, povrchová úprava a inštalácia na kmeň stromu o závitovú tyč.   
Grafický návrh zabezpečí zadávateľ. 

Inšpirácie: 
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                                                                                                                                Inšpirácie:
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Obnova prvkov interaktívneho detského kútika
Rozpočtovej položke sú nacenené práce a materiál súvisiaci s obnovou prvkov. Na prvkoch budú vykonané nasledovné práce:    

Prvok č. 1 – obnova  Obojstranná školská tabuľa 
Drevená konštrukcia:  
[bookmark: _Hlk64491231]- repas poškodených častí konštrukcie (brúsenie, tmelenie, spevnenie),  náter exteriérovou lazúrou odolnou proti UV, rozmer konštrukcie 150x220 cm, rozmer výplne 120x100cm
Výplň: 
- 2x 100x120cm výmena výplne alubond  s popisovateľnou a zotierateľnou čiernou  tabuľovou fóliou 
- inštalácia
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Prvok č. 2.) Spoznaj zviera podľa stopy, strom podľa plodu
[bookmark: _Hlk64407196]Drevená konštrukcia:  
- repas poškodených častí konštrukcie brúsenie, tmelenie, spevnenie), zhoblovanie priečnej konštrukcie do roviny, očistenie/vybrúsenie striešky, náter exteriérovou lazúrou odolnou proti UV, rozmer konštrukcie 160x220 cm, odstránenie  pôvodnej výplne 130x105cm
Výplň grafický panel: 
Strana 1 - výplň alubond  v 130 cm x  š 120 cm, uchytenie do priečnej konštrukcie, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ.
Strana 2 - výplň alubond v130 cm x  š 120 cm, uchytenie do priečnej konštrukcie, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ. 
Inštalácia. 
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Prvok č. 3) Lesná zvonkohra 
Drevená konštrukcia:  
 - repas poškodených častí konštrukcie (brúsenie, tmelenie, spevnenie), zhoblovanie priečnej konštrukcie do roviny, doplnenie priečnej fošne cca 60 cm od jestvujúcej hornej, doplnenie prestrešenia panela z agátového dreva min hr. 2 cm v dĺžke 300 cm, s presahom 15 cm na každý smer, náter exteriérovou lazúrou odolnou proti UV, rozmer konštrukcie 240x220 cm, inštalácia
Prvky zvonkohry:                                                                                                                                                       - min. 8 ks dosiek z rôznych druhov dreva s pevným horným upevnením, dĺžka min. 60 cm, šírka min 10 cm, hrúbka min. 2,5 cm, 2 ks tvarovanej paličky v tvare  valca cca 30 cm, priemer min 4 cm  na retiazke v dĺžke cca 2 m k tvorbe zvuku, háčiky na zavesenie na bokoch konštrukcie,  povrchová úprava  a osadenie
 Výplň grafický panel: 
Strana 1 - výplň alubond  v min 240 cm x 70 cm, uchytenie do priečnej konštrukcie, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ.
Strana 2 - výplň alubond v min 240 cm x 70 cm, uchytenie do priečnej konštrukcie, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ. 
[image: ]                                                                                                                        Inšpirácia: 
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Prvok č. 4)  Poznáš ma
Drevená konštrukcia:  
- repas poškodených častí konštrukcie (brúsenie, tmelenie, spevnenie), očistenie/vybrúsenie striešky náter exteriérovou lazúrou odolnou proti UV, rozmer konštrukcie 120x220 cm
- vybrúsenie agátových hranolov, vygravírovanie obrázkov zvierat, kolorovanie, fixácia, povrchová úprava a osadenie
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Prvok č. 5)  Pamäť stromov 
Drevená konštrukcia:  
- repas poškodených častí konštrukcie brúsenie, tmelenie, spevnenie), zhoblovanie priečnej konštrukcie do roviny, očistenie/vybrúsenie striešky, náter exteriérovou lazúrou odolnou proti UV, rozmer konštrukcie 135x220 cm, rozmer výplne 105x90 cm,  inštalácia
[bookmark: _Hlk99108596]Výplň grafický panel: 
Strana 1 -  alubond 105 x 90 cm, uchytenie do konštrukcie následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ.
Strana 2 - výplň alubond v 105 cm x  š 90 cm, uchytenie do priečnej konštrukcie, následné prekrytie samolepkou s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom. Grafiku dodá obstarávateľ. 
Inštalácia.
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Obnova  tabúľ náučného chodníka
Výplň grafický panel: 
Tlač 9 ks samolepky s potlačou do exteriéru s laminom s UV filtrom 120 x 100 cm,  odstránenie pôvodnej nálepky, inštalácia novej na existujúci podklad , existujúceho podkladu. Z toho 3 ks antivandal úprava ( 3 tabule na cyklotrase).  Grafiku dodá obstarávateľ.

[image: ][image: ]Informačné tabule na cyklotrase:









[image: ][image: ]Informačné tabule v RO Kunovská priehrada:
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Žiadateľ: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 90501 Senica      Názov projektu: Poznávajme a   chráňme rozmanitosť našej prírody  


