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Technická správa

1. Úvod

Projekt bol vypracovaný na základe objednávky objednávateľa – Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica – v zastúpení Ing.Ivanom Šteffekom . Ako podklady slúžilo polohopisné a výškopisné zameranie poskytnuté investorom, konzultácie s objednávateľom a obhliadka terénu.  

2. Základné údaje
Predmetom riešenia novej projektovej dokumentácie je vybudovanie odstavných a parkovacích stojísk na jestvujúcom asfaltovom ihrisku ( ktoré sa nachádza medzi bytovými domami), ktoré sa nachádza v intraviláne územia Senica, ul.Štefánikova, parcela číslo 146/10. Dopravný prístup na uvedenú lokalitu bude zabezpečený z miestnej komunikácie ul.Štefánikova. 
3. Prípravné práce

V rámci prípravných prác je nutné vykonanie malých stavebných úprav v nasledujúcom rozsahu:
1, vybúranie jestvujúceho betónového vjazdu 24,5m2
2, vybúranie jestvujúcich betónových múrov š.0,3m, dĺžky 24,5m

3, vyrúbanie 2ks stromov 

4, odstránenie jestvujúceho pieskoviska (4,05x4,06m)
5, odstránenie jestvujúceho oceľového sušiaka 1ks
6, vybúranie jestvujúcich asfaltových plôch 87,95m2

7, rozobratie jestvujúceho chodníka zo zámkovej dlažby 1,85m2
8, odstránenie jestvujúceho asfaltového krytu frézovaním 46,5m2
9, vybúranie jestvujúcich betónových schodov (3stupne) 1,65m2
10, prevedenie zarezanie jestvujúceho asfaltového krytu v dl.47,5m
11, prevedenie zarezanie jestvujúceho betónového krytu v dl.2,0m
12, vybúranie jestvujúcich záhonových obrubníkov 28,3m
13, vybúranie časti jestvujúcej asfaltovej plochy (pre osadenie obrubníkov) 55,7m2
4. Návrh technického riešenia
Novo navrhnutá prístupová komunikácia, je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná miestna komunikácia šírky 5,0m. Riešenie prístupovej komunikácie sa začína napojením na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Pri napojení na jestvujúcu miestnu komunikáciu (po zrealizovaní prípravných prác) je navrhnuté vyznačenie pozdĺžnych parkovacích stojísk (5,5x2,0m), z dôvodu lepšieho vychádzania z novo navrhovaného parkoviska. Napojenie na kraj miestnej komunikácie je vnútorným oblúkom  R10 resp. vonkajším oblúkom R15. Pri napojení na miestnu komunikáciu bude potrebné zarezať jestvujúci asfaltový kryt v hr.40mm, dĺ.7,25m s následným z frézovaním jestvujúceho asfaltového krytu š.400mm. Po zrealizovaní stavebných prác na rekonštrukcii asfaltovej plochy, bude zrealizované preplátovanie jestvujúceho asfaltového krytu hr.40mm. Medzi jestvujúci asfaltový kryt a preplátovaním je navrhnuté vložiť pružnú asfaltovú zálievku s presahom 3-4mm nad okraj vozovky.
Smerové pomery: Riešenie prístupovej komunikácie sa začína napojením na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Trasa je vedená od km 0,000 v smerovom oblúku VB1 R12,5 do km 0,01517. Trasa ďalej pokračuje od km 0,01517 priamo v dĺžke 7,83, kde v km 0,02300 začína smerový oblúk VB2 R7,7, smerový oblúk končí v km 0,03336. Trasa ďalej pokračuje od km 0,03336 priamo v dĺžke 40,88, kde v km 0,07424 je aj ukončenie prístupovej komunikácie. 

Sklonové pomery: Výškové vedenie trasy bolo navrhnuté tak, aby v čo najväčšej miere kopírovalo jestvujúci terén, aby nedošlo k nadbytočným výkopovým ani násypovým prácam. Od napojenia  na jestvujúcu miestnu komunikáciu v km 0,00000 niveleta kopíruje jestvujúci pozdĺžny sklon miestnej komunikácie +0,83% v dĺžke 8,43m. Od km 0,0843 niveleta klesá -1,04% v dĺžke 7,87m. Od km 0,01630 niveleta klesá -3,64% v dĺžke 18,5m. Od km 0,03480 niveleta klesá -0,7% v dĺžke 9,08m. Od km 0,04388 niveleta stúpa +0,7% v dĺžke 9,08m. Od km 0,05296 niveleta klesá -0,7% v dĺžke 9,08m. Od km 0,06204 niveleta stúpa +1,6% v dĺžke 12,20m, kde je ukončená prístupová komunikácia v km 0,07424.

Po pravej strane prístupovej komunikácie je navrhnutých 14 kolmých parkovacích stojísk, po ľavej strane prístupovej komunikácie sú navrhnuté kolmé odstavné stojiská v celkovom počte 16.
5. Priestorové usporiadanie vozovky
Novo navrhnutá prístupová komunikácia, je zaradená do funkčnej triedy C3 – obslužná komunikácia, základnej kategórie MOU 6,5/30 modifikovaná, ako dvojpruhová, so šírkou jazdného pruhu 2,75, čím celková šírka medzi obrubníkmi činí 5,5m. Komunikácia je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná miestna komunikácia šírky 5,5m, má jednostranný priečny sklon 1,0%. Po oboch stranách je lemovaná betónovými obrubníkmi cestnými so skosením, resp. bez skosenia v miestach kde sú umiestnené odstavné stojiská a pri napojení prístupovej komunikácie na miestnu komunikáciu, a budú uložené 120mm nad niveletou komunikácie. V miestach, kde sú navrhnuté napojenia chodníkov pre peších, odstavné miesto pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pri napojení prístupovej komunikácie na jestvujúcu miestnu komunikáciu, budú obrubníky uložené v bezbariérovej úprave (2cm nad niveletou). Obrubníky budú uložené do betónového lôžka, špáry budú zaliate cementovou maltou. Celková dĺžka cestných obrubníkov so skosením činí 168,5bm. Priečne usporiadanie prístupovej komunikácie je navrhnuté (v miestach kde je potrebné zrealizovanie celej konštrukcie komunikácie):
           Betónové dlažobné tvarovky
             hr.  80 mm  STN EN 1338

           Drvené kamenivo 4/8                               hr.    30 mm   STN EN 13242 
           Štrkodrvina  ŠD, 31,5 GC              pr. hr. 120 mm STN 73 6126
           Cementom stmel. zmes CBGM8/10     hr. 200 mm STN 73 6124-1

           Vibrovaný štrk (32 – 63 mm)  VŠ       hr. 200 mm STN 73 6126

                                                                      (= 560-630 mm
           Netkaná polypropylénová geotextília CHS-tex

Celková plocha prístupovej komunikácie je 93,0 m2.
Odstavné a parkovacie plochy pred bytovým domom a prístupová komunikácia (na jestvujúcej asfaltovej ploche) sú navrhnuté pre osobné vozidlá, respektíve ľahké nákladné vozidlá (s hmotnosťou do 3,5t), v nasledovnom priečnom zložení:

           Betónové dlažobné tvarovky
                     hr.  80 mm  STN EN 1338

           Drvené kamenivo 4/8                                           hr.    30 mm   STN EN 13242 

           Štrkodrvina  ŠD, 31,5 GC                      pr. hr. 120 mm STN 73 6126




              (  150-230 mm
 
Celková plocha odstavných a parkovacích stojísk prístupová komunikácia (na jestvujúcej asfaltovej ploche)  je 706,7m². 
Budovanie nových prístupových –vyrovnávacích rámp pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (od parkoviska pre osobné automobily smero k jestvujúcemu chodníku) začne zarezaním jestvujúceho asfaltového krytu na jestvujúcej asfaltovej ploche resp. jestvujúcom chodníku, s následným vybúraním časti jestvujúcej asfaltovej plochy (pre osadenie varovného pásu š.400mm). Následne budú na hranici jestvujúcej komunikácie osadené betónové cestné obrubníky so skosením 1,5/1,5. Obrubníky budú osadené v úrovni nivelety prístupovej komunikácie. Orubníky budú uložené do betónového lôžka, špáry budú zaliate cementovou maltou. Po zrealizovaní všetkých potrebných prípravnych prác budú osadené betónové zámkové palisády Ø150, v dĺžkach palisád: 40cm (v celkovej dĺžke 15,3m), 60cm (v celkovej dĺžke 6,1m). Betónové zámkové palisády budú osadené bo betónového lôžka (betónové lôžko bude do 1/3 výšky palisády). Vo vzdialenosti 350mm pred novo budovanou rampou resp. za novo budovanou rampou je navrhnuté vyhotovenie varovného pásu šírky 400mm. Dĺžka varovného pásu je navrhnutá na šírku novo budovanej rampy – 2x2,84m resp. 2,9 a 2,81m. Po oboch stranách novo budovanej rampy je navrhnuté vyhotoviť nerezové zábradlie. Zábradlie je navrhnuté s dvomi držadlami vo výške 900mm resp. 750mm, a vo výške 300mm je po oboch stranách navrhnuté osadenie vodiacej tyče. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec rampy najmenej o 150mm.  Priečne usporiadanie rámp je navrhnuté: 

            Betónové dlažobné tvarovky
                     hr.  60 mm        STN EN 1338

            Drvené kamenivo 4/8                                          hr.  30 mm             STN EN 13242 

            Vibrovaný štrk (32 – 63 mm)  VŠ
      hr. 150 mm        STN 73 6126

            Štrkodrvina  ŠD 31,5G

      hr. 150 mm        STN 73 6126






      (  390 mm
            Netkaná polypropylénová geotextília CHS-tex

Celková plocha novo navrhovaných rámp je 19,95m2 a 8,3m2.
Z dôvodu budovana nových parkovacích stojísk a prístupovej komunikácie (zmena výškového vedenia) bude pri križovaní jestvujúcich chodníkov, potrebné vyhotovenie napojenia jestvujúcich chodníkov a novo budovaných spevnených plôch. Chodníky sú po oboch stranách resp. z jednej strany lemované betónovými obrubníkmi záhonovými. Obrubníky budú uložené do betónového lôžka.  Celková dĺžka použitých záhonových obrubníkov je 21,5bm. Chodníky (vrátane úpravy napojenia) a úprava jestvujúcej rampy sú navrhnuté v nasledovnom priečnom  zložení:  

           Betónové dlažobné tvarovky
                    hr.   60 mm  STN EN 1338

           Drvené kamenivo 4/8                                          hr.     30 mm   STN EN 13242 

           Vibrovaný štrk (32 – 63 mm)  VŠ
      hr. 150 mm STN 73 6126

           Štrkodrvina  ŠD 31,5G

      hr. 150 mm STN 73 6126





      (  390 mm
 

Celková plocha upravovaných chodníkov pre peších  je 12,5+4,9m².

Základný rozmer státia (novo navrhovaných stojísk) pre vozidlá skupiny 1, podskupiny O2 je navrhnutý pri kolmom radení 2,4x5,0m (svetlý rozmer stojiska, medzi jednotlivými stojiskami je navrhnuté vodorovné dopravné značenie V10a šírky 125mm, uvažované s previsom predného čela). 
6. Starostlivosť o životné prostredie
  
Počas výstavby spevnených plôch je predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi, musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Predpoklad vzniku odpadov a nakladanie s nimi , O - ostatných, N –nebezpečných, ktoré môžu pri prácach vzniknúť. Množstvo takto vyprodukovaného odpadu nie je možné v štádiu tohto stupňa PD presne určiť. Podľa kategorizácie nie sú odpady kategórie O nebezpečné pre životné prostredie.

Kód.kat.odpadu             Názov odpadu              Druh                            Množstvo                      Druh likvidácie

170302                              Asfalt                           O                               18,51 t                           riadená skládka

170101                            Kamenivo                      O                               13,1 m3                          ďalšie využitie-skládka     

170101                               Betón                          O                               40,2 t                             riadená skládka  

170201                              Drevo                           O                            155ks paliet                             vratné  

170201                              Drevo                           O                           2ks stromov                       riadená skládka                    

170203                              Plasty                           O                               6,36 t                            riadená skládka

170506                       Výkopová zemina               O                               44,6m3                                    spätné použitie   
170405                         Železo a oceľ                    O                               0,27 t                             riadená skládka

7. Odvodnenie
Odvedenie dažďových vôd z novo navrhnutých prístupových komunikácií a parkovacích stojísk je zaistené jednostranným priečnym sklonom smerom k k vsakovacej ryhe prekopanej do priepustných vrstiev podložia. Vsakovacia ryha bude vyplnená štrkopieskom. Šírka vsakovacej ryhy je navrhnutá 500mm. Na zachytenie dažďových vôd z povrchu novo navrhovaných rámp sú navrhnuté betónové odvodňovacie žľaby sv.š.150mm, dĺžky 2,9 a 2,84m.

Odvodnenie pláne spevnených plôch je zaistené jej priečnym sklonom smerom k vsakovacej ryhe prekopanej do priepustných vrstiev podložia. Vsakovacia ryha bude vyplnená štrkopieskom. Šírka vsakovacej ryhy je navrhnutá 500mm. 
8. Zemné práce
Riešené v SO 01 pozostávajú z výkopových a násypových prác, úpravy pláne so zhutnením a zatrávnením. Z výkopov pre spodnú stavbu komunikácie prevádzaných v kategórií zatriedenia zemín 3 sa získa cca 83,80m3  výkopového materiálu.

Do zhutnených násypov hutnených na hodnotu 102%PS, je potrebné uložiť cca 39,2m3 vhodného násypového materiálu. Prebytočná zemina sa bude odvážať do vzdialenosti 5000m na skládku z možnosťou ďalšieho využitia podľa potrieb investora. 

Pláň pod komunikáciami bude mať zhutnený povrch, min. hodnota Edef2.=50Mpa, Edef2/Edef1<2,5. Ak sa nedá dosiahnuť táto úroveň je potrebné realizovať výmenu podložia alebo spevnenie podložia premiešaním zeminy s cementom 4% v hr. 300mm. Poškodené trávnaté plochy budú zahumusované vrstvou humusu 100mm a zatrávnené. Stavebná suť ktorá vznikne pri stavebných prácach na napojení na jestvujúce betónové komunikácie bude odvezená do vzdialenosti 20km. 

9. Bezpečnosť pri práci

Pri prevádzaní stavebných prác na objekte SO 01 je nutné dodržiavať príslušné predpisy, ustanovenia vyhlášok, noriem, zákonných ustanovení a nariadení o BOZ vrátane dopravných predpisov. Najmä je potrebné venovať pozornosť stavebným prácam v blízkosti podzemných vedení inžinierskych sietí. Všetci pracovníci musia byť pred zahájením prác na objekte preukázateľne preškolení a poučení o BOZ.

10. Skúšky 

Prevádzané kontrolné skúšky: skúšky zhutnenia pláne, zaťažovacie  skúšky podložia a podkladových vrstiev, rovinnosť povrchu vozovky, doklady akosti materiálu, sitové rozbory kameniva

11. Dočasné dopravné značenie

Pri prevádzaní stavebných prác na SO 01 sa zriaďuje dočasné dopravné značenie, ktorým sa zabezpečí pracovisko podľa výkresu DDZ. Navrhnuté  dočasné   dopravné   značenie   bude    konštrukčne    vyhotovené   z    AL  alebo pozinkovaného plechu s povrchovou  úpravou reflexnou fóliou, osadené na  červeno–bielych  stĺpikoch.  Dopravné značky budú základných rozmerov ( STN 01 8020 ), v tvaroch podľa vyhl. č. 9/2009 Z. z.. Zábrany     Z4a, Z4b a Z2a budú    za    zníženej   viditeľnosti   osvetlené    červeným neprerušovaným  svetlom. Dočasné   DZ  sa   musia   odstrániť   ihneď,  ak   sa  práce  ukončili  a dočasné   značky stratili svoje opodstatnenie. Výkopový materiál   nesmie byť skládkovaný na miestnej komunikácií. Na napojenie vjazdu na miestnu komunikáciu musí byť vydané povolenie na zvláštne užívanie PK (rozkopávkové povolenie) a povolenie na uzávierku, resp. i obchádzku pozemnej komunikácie, kde sa stanovia bližšie technické podmienky realizácie.
Návrh   dočasného   dopravného  značenia  a  ich   umiestnenie  treba  odsúhlasiť  na  príslušnom oddelení ORPZ ODI. Pred začatím prác musí byť osadené dopravné značenie skontrolované, či je v súlade so schváleným  projektom dočasného dopravného značenia. Investor stavby si určí zodpovedného zástupcu za dopravné značenie, ktorý bude zodpovedať za funkčnosť dopravného značenia. Zničené, odcudzené a poškodené značenie musí byť okamžite nahradené funkčným a o týchto skutočnostiach musí vykonať stručný záznam.

12. Trvalé zvislé dopravné značenie
Na zaistenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky je navrhnuté vodorovné a zvislé DZ. Zvislé dopravné značky (viď. situácia) sú navrhnuté základnej veľkosti s reflexnou úpravou osadené na pozinkovaných oceľových stĺpikoch. Osadenie dopravných značiek je potrebné previesť v zmysle vyhlášky č.9/2009 Zb. vo vzťahu k STN 01 8020 a v zmysle Zásad na používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách.

Presný počet zvislých DZ bude zrejmý po konečnom odsúhlasení s ORPZ ODI.  
13. Záver
Pred zahájením vlastných zemných prác na SO 01 je potrebné previesť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby pri prevádzaní zemných prác nedošlo k ich poškodeniu resp. pracovnému úrazu z poškodenia.
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                        1.TECHNICKÁ SPRÁVA
2018
VÝKAZ VÝMER
1,Zarezanie stávajúceho živičného krytu
19,5                                                                                                                                              =19,5bm
2,Zarezanie stávajúceho betónového krytu
6,45+18,2                                                                                                                                   =24,65bm
3,Odstránenie jestvujúceho oplotenia 
2,9+4,7                                                                                                                                             =7,6m
4,Presunutie stĺpa VO

1                                                                                                                                                         =1ks
5,Odstránenie jestvujúcej betónovej plochy

160,9+31,15                                                                                                                         =192,05m2
6,Odstránenie jestvujúceho betónového chodníka

20,35                                                                                                                                   =20,35m2
7,Výšková úprava jestvujúcej kanalizačnej šachty

1                                                                                                                                                =1ks
8,Odhumusovanie hr. 200mm

295,5                                                                                                                                          =295,5m2
9, Odkopávky prebytočnej zeminy

364,2                                                                                                                                      =364,2m3  
10,Zriadenie násypov hutnených na 102%PS

39,2                                                                                                                                        =39,2m3
11,Novonavrhnutá prístupová komunikácia s hrúbkou priečnych vrstiev 550mm   
724                                                                                                                                       =724m2 

12,Novonavrhnutý chodník-zámková dlažba s hrúbkou priečnych vrstiev 390mm
238,95                                                                                                                                     =238,95m2 
13,Novonavrhnuté odstavné a parkovacie stojiská-zámková dlažba s hrúbkou priečnych vrstiev 550mm – ekologická dlažba SIKO 
54,65+178,6+32,9                                                                                                                    =266,15m2 
14,Betónový obrubník cestný ABO 2-15/25  
obrubníky so skosením

11,15+27,2+21,8+12,15+1,57+3,5+41+3,5+1,57+0,75+5,5+5,55+4+4,55+7,1+5,5+17,26+1,57+3,5+7,5+3,5+1,57+41,1+13,7+2,55+1,57+3,5+12,5+3,5+1,57+10,5+10,9                                         =292,7bm 
obrubníky bez skosenia

13,45+41,95+8,45+16,65                                                                                                       =80,55bm
15,Betónový obrubník záhonový ABO 4-5

1,55+8,5+10,05+4,45+15,4+4,5+2,1+11,55+21,2+5,05+5,05+16,95+4,5+9,75+1,3+5,85+26,45+3,1+3,1+2,93+15,9+4,66+4,95+4,1+4,45                                                                                          =197,4bm
16,Trativodná ryha prekopaná do priepustných vrstiev podložia šírky 500mm
120                                                                                                                                         =120bm
17,Vodorovné a zvislé DZ


       Vodorovné DZ

Čiary (21x4,5)+(20x3)+(3,81+3,81+3,5)                                                                     =165,65bm                                
nápisy 1,2                                                                                         
                      =1,2m2
         Zvislé DZ                        

              IP 16      1 ks              P1            1 ks                      IP4          1 ks                      P8          2 ks
              E 15       1 ks              IP13a       3 ks                      IP5          2 ks                      P13        3 ks
18, Prenosné dopravné značenie 
   
  A 19      2 ks              B 39         2 ks                      B 1         1 ks                       P11        1 ks               
               A 4c      1 ks              B 31a       2 ks                      C 6b       1 ks                       P10        1 ks 

 A 4b      1 ks             B 29a      2 ks                     Z 4a       6 ks                     E12        3ks

             B 27a    1 ks             B 27b      1 ks                     Z 2a       3 ks                 
	
	

	


	
	


