Príloha č.1

Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky
„Divadelná opona Sokolovňa Senica“ 

	Názov položky
	Cena bez DPH

	Konštrukcia pre uchytenie dráhy hlavnej opony, dráha hlavnej opony, bežky s ložiskami, kladky, manuálny ovládací mechanizmus na kľuku. 
Konštrukcia bude upevnená na čelnú stenu divadelného  portálu (železobetónová konštrukcia, prípadne do stropu javiska)
	

	Hlavná opona dvojdielna, riasená min. 60%, materiál zamat (min. 310g/m2) + podšívka domestik (min. 145g/m2)

Farba podľa výberu investora
	

	Konštrukcie pre vykrytie ľavá a pravá strana – koľajnicový systém umožňujúci manuálne zhrnutie do strán.
Konštrukcia bude upevnená do stropu javiska
	

	Závesy pre bočné vykrytie, ľavá strana, materiál zamat (min. 310g/m2), neriasený, z jedného kusu bez prestrihov, čierna farba
	

	Závesy pre bočné vykrytie, pravá strana, materiál zamat (min. 310g/m2), neriasený, z jedného kusu bez prestrihov, čierna farba
	

	Konštrukcie pre zadný horizont. Koľajnicový systém umožňujúci manuálne zhrnutie do strán.
Zadný horizont bude odsadený od steny cca 0,8m, konštrukcia ukotvená do stropu javiska.
	

	Zadný horizont, materiál zamat (min. 310g/m2), neriasený, z dvoch kusov bez prestrihu,  čierna farba
	

	Sufity min. 2 ks, materiál zamat (min. 310g/m2), neriasený, čierna farba s konštrukciou na uchytenie pod strop, prekrývajúcich min. 80% plochy stropu.
	

	2ks šálov, materiál zamat (min. 310g/m2), neriasený, čierna farba s konštrukciou na uchytenie do stropu a podlahy, čiastočne otočný, šírka min. 120cm
	

	Spolu bez DPH
	

	Sadzba DPH 
	

	Spolu s DPH
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   Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu 

