„Ozvučenie Sokolovňa Senica“ 
Príloha č.1

Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky
	Multimediálna technika Sokolovňa

	Technická špecifikácia
	Presné označenie výrobku, komponentu /tovaru 
	Jednotková cena bez DPH
	Spolu bez DPH

	Zosilňovač
	1ks
	Výkonový zosilňovač pre 100V rozvod, min. 480W, do racku (19“ /2U), konektory min. XLR/Jack/RCA
	
	
	

	Stĺpový reproduktor

	6ks
	Elegantný stĺpový reproduktor min.40 W/100 V, 190 Hz – 20 kHz,  biely. Je vhodný na reprodukciu reči aj hudby. Vrátane držiaka na uchytenie. 
	
	
	

	Digitálny mixážny pult 

	1ks
	Digitálny mixážny pult s min. 40 kanálmi a 25 zbernicami, mikrofónové predzosilňovače MIDAS (16), min. 17 automatických faderov, 8 XLR outputs + 6 line in/outputs, min. 5" farebný TFT display s vysokým rozlíšením, možnosť diaľkového ovládania cez iPad alebo iPhone (+ Android).
	
	
	

	StageBox

	1ks
	Rozširujúci modul s min. 16 diaľkovo ovládateľnými mikrofónovými predzosilňovačmi MIDAS, 8 analógovými XLR výstupmi, duálnymi sieťovými portmi AES50, integrovaným ULTRANET distribučným hub-om s min.  4 portmi pre priame prepojenie s mixážnymi pultmi , USB portom na prepojenie s počítačom a pevnou, oceľovou schránkou. Dosah 100 m pomocou CAT-5e kábla. Súčasťou balenia sú rackové uši a ochranné nárazníky.
	
	
	

	CD prehrávač
	1ks
	Prehrávač určený pre montáž do 19" racku. Umožňuje hrať MP3 z CD a z USB.  Funkcie prehrávača: Master Tempo, Scratching, Seamless Loop, Pitch Control, Reverse and Brake efekty a Auto-BPM counter.
	
	
	

	Bezdrôtové mikrofóny
	1ks
	Set bezdrôtových UHF mikrofónov. Obsahuje 2x ručný mikrofón a prijímač. Možnosť výberu z 16 UHF frekvencií v rozsahu 863-865 MHz. IR synchronizácia vysielačov s prijímačom. Dosah mikrofónov min. 50m, na voľnom priestranstve až 80m. Mikrofóny sú odolné proti spätnej väzbe a majú najlepší zvuk v danej kategórií. Prijímač s veľký LCD displejom, samostatná regulácia hlasitosti pre každý mikrofón. Symetrický XLR audio výstup pre každý mikrofón, zmixovaný nesymetrický 6,3mm Jack audio výstup. Napájanie mikrofónu je 2x AA (1,5V) batérie s výdržou cca 10 hodín prevádzky. Balenie obsahuje jednorázové batérie do vysielačov a kovové držiaky pre uchytenie prijímača  do 19" RACKu.
	
	
	

	Bezdrôtové klopové a náhlavné mikrofóny 
	1ks
	Set bezdrôtových UHF mikrofónov. Obsahuje 2x telový vysielač s klopovým a náhlavným mikrofónom a 1x prijímač. Možnosť výberu z 16 UHF frekvencií v rozsahu 863-865 MHz. IR synchronizácia vysielačov s prijímačom. Dosah mikrofónov min. 50m, na voľnom priestranstve až 80m. Mikrofóny sú odolné proti spätnej väzbe a majú najlepší zvuk v danej kategórií. Prijímač s veľký LCD displejom, samostatná regulácia hlasitosti pre každý mikrofón. Symetrický XLR audio výstup pre každý mikrofón, zmixovaný nesymetrický 6,3mm Jack audio výstup.  Vysielače obsahujú 3-pinový mini XLR vstupný konektor. Napájanie vysielača je 2x AA (1,5V) batérie s výdržou cca 10 hodín prevádzky. Balenie obsahuje jednorázové batérie do vysielačov a kovové držiaky pre uchytenie prijímača  do 19" RACKu.
	
	
	

	Dynamický mikrofón
	2ks
	Dynamický mikrofón - Kardioidná smerová charakteristika vhodná náročnému profesionálnemu nasadeniu na živých vystúpeniach aj v štúdiovej praxi. Veľmi efektívne zabudovaný sférický pop filter minimalizuje snímanie dychu a explozívne hlásky. Dodáva sa vrátane držiaka a koženého ochranného púzdra. Verzia s vypínačom.

	
	
	

	Vokálny a nástrojový mikofón
	2ks
	Vokálny a nástrojový kondenzátorový mikrofón kardioidná/hyperkardioidná charakteristika, napájanie 2xAA, doba prevádzky min. 120 hodín, prepínač Bass Cut a -10dB.
	
	
	

	Mikrofónny stojan
	4ks
	Profesionálny mikrofónny stojan. Nastaviteľná výška od 900 do 1605mm. Teleskopické rameno s nastaviteľnou dĺžkou od 460 do 770mm.
	
	
	

	Mikrofónny stojan
	1ks
	Mikrofónny stojan - rovný ukončený XLR konektormi s vypínačom. Je špeciálne navrhnutý pre mikrofóny s husím krkom zakončené XLR konektorom. Nastaviteľná výška od 90 do 140cm. Liatinová kruhová základňa.
	
	
	

	Kondenzátorový mikrofón na husom krku
	1ks
	Kondenzátorový mikrofón na husom krku s dĺžkou min. 38cm. Hyperkardioidná charakteristika s jeho zúženou 95° schopnosťou snímania je ideálna pre situácie, kde hluk prichádza zo všetkých strán (väčšinou v kostole), kde ľudia hovoria do mikrofónu z väčšej vzdialenosti, alebo kde viacero rečníkov v skupinách stojí po stranách.

	
	
	

	Aktívny zvukový systém
	2ks
	Kompaktný a prenosný aktívny zvukový systém, osadenie min. 8 x 2“ (1“ cievka) basový reproduktor: 12“ (2,5“ cievka)  výkon: 1400 W (PEAK) / 700 W (RMS)  max SPL: 128 dB  frekvenčný rozsah: 40 - 20 000 Hz vyžarovací uhol: 120° x 30°  DSP 
	
	
	

	Aktívna reprosústava
	2
	Aktivna reprosústava (ako monitor) min. 400/800W Bi-Amp, Lo/Hi 300W/100W RMS max. SPL 127 dB • 10" woofer s 2" cievkou • 1" HF driver s1,5" cievkou • 90° x 70° • frekvenčný rozsah 50 Hz - 20 kHz • XLR/Jack vstup s prep. Mic/Line, XLR výstup • ovládanie hlasitosti, prep. EQ Flat/Boost 
	
	
	

	Prepravný rack 19“
	1
	Prepravný 19" RACK  pre DJ-ov, vhodný pre dvojitý CD prehrávač, mixpult, zosilňovač a laptop. Min. 30mm hliníkový okraj. Odnímateľný vrchný a predný panel. Zadný otvor pre káble. Rozmery z predu min.  4U, z vrchu pre mixpult min.  10U, rozmery podstavca pre notebook min. 505x350mm.
	
	
	

	RACK 8U
	1
	Profesionálny RACK 8U - Panely sú z laminátovej preglejky. Nitovaný hliníkový okraj a kovové rohy. Odolná vinylová povrchová úprava. Má odnímateľný predný a zadný panel. (na pódium pre stagebox a bezdrôtové mikrofóny)
	
	
	

	FTP kábel
	100m
	FTP kábel cat.5e Cu, sivý, (prepojenie mixážneho pultu so stageboxom pódium 2linky)
	
	
	

	Reprokábel
	100m
	Kvalitný čierny značený reprokábel prierez: 2x2.50mm². OFC. Vonkajši rozmer: 3.7mm x 7.5mm. lanko, extra ohybný. Pracovná teplota: -15 + 70°C.  
	
	
	

	Zásuvka RJ45
	4ks
	Zásuvka RJ45 pre kábel CAT5
	
	
	

	Router + min. 10“ tablet s OS a softvérom 
	1ks
	Bezdrôtové ovládanie mixážneho pultu
	
	
	

	Prepojovací kábel
	2ks
	15m audio + napájací kábel * XLR/M/ - XLR/F/ + 220V (prepoj medzi stagebox – aktívne reprosústavy) 
	
	
	

	Kabeláž
	súbor
	Ostatná prepojovacia kabeláž.... (signálna, 230V, ostatné repro zásuvky...)
	
	
	

	Montáž a zaškolenie
	súbor
	Montáž ozvučovacej techniky, zaškolenie, doprava, oživenie systému
	
	
	

	Spolu bez DPH
	

	Sadzba DPH
	

	Spolu s DPH
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Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu 


