Špecifikácia techniky


	Multimediálna technika Sokolovňa

	Expozícia archeológia

	Projektor s ultra krátkou vzdialenosťou s technológiou laserového fluorescenčného zobrazenia
	4ks
	Uhlopriečka obrazu min. 360cm z projekčnej vzdialenosti 50cm, min. rozlíšenie Full HD (1920x1080), min. barevný kontrast 3000:1, min. svetelný výkon 5000 ANSI lumenov, min. 15-18 fL, min. životnosť lampy 20.000 hod, WI-FI, Bluetooth, audio systém podporujúci duálne dekódovanie DOLBY a DTS, obsahuje 4 jadrový prcesor min. 1,5GHZ/64 bit a min. 2 GB RAM DDR3, interné úložisko min. 16 GB eMMC, OS Android, Ochrana zraku - Senzor priameho sledovania, Diaľkové ovládanie, 
Obraz s podporou 3D

	Desktop PC

OS Windows 10Sk (alebo ekvivalent)

Myš + klávesnica


	1ks
	Procesor: min. 8 jadrový  s výkonom min. 18 500 bodov podľa PassMark Software CPU benchmark, SmartCache min 16MB, 14 nm technológia, PCI-Express 3.0, Automatické pretaktovanie, Otvorený násobič, Virtualizácia, Integrované GPU, HyperThreading

Chladič kompatibilný s procesorom – min. 5× heatpipe, ventilátor  min. 120mm, automatická regulácia otáčok, 

Základná doska: ATX doska kompatibilná s procesorom, socket 1151, min. 4 sloty DDR4 RAM s max. frekvenciou 4400MHz OC a kapacitou min 64GB; integrovaná sieťová karta a WI-FI, integrovaná zvuková karta 7.1 kanálov, Sloty : PCI Express x16, PCI Express x1, slot M.2, Serial ATA III, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, podpora viacerých grafických kariet v režime 2-Way CrossFireX

Grafická karta: výkonná grafická karta vylepšená o umelú inteligenciu s čipom s výkonom min. 20 000 bodov podľa PassMark Software GPU benchmark, 12nm technológia, operačná pamäť min. 11GB GDDR6,  PCI Express x16 3.0, min. 3x výstup ( HDMI, DisplayPort, USB-C), min. 3x aktívny chladič 

RAM: Min. 2x16GB DDR4 RAM min. 3000 MHz frekvencia, podpora Dual rank a XMP2.0, pasívny chladič

DISK: extrémne rýchly SSD formátu M.2 s MVMe rozhraním M.2 PCI-Express Gen3 (M.2 (PCIe 3.0 4x NVMe), min. 1TB, , min. rýchlosť čítania 3 400MB/s, min. rýchlosť zápisu 2500 MB/s, min. životnosť disku 600 TBW

Počítačová skrinka: full ATX čierna Middletower bez zdroja, pre základnú dosku a pre všetky  komponenty PC, výstupy min. 2x USB 3.2, 1x výstup na slúchadlá a 1x výstup na mikrofón, Cable management, Nepriehľadná bočnica, magnetický prachový filter, Zvuková izolácia, Obsahuje dva výkonné ventilátory min. 120mm, podpora vodného chladenia

ATX Zdroj: vhodný do navrhnutej skrinky, s konektormi  umožňujúci bezproblémové napájanie všetkých komponentov PC, vysoká účinnosť s certifikáciou 80 PLUS Gold, nepretržitá prevádzka pri teplote do 40 °C s min. životnosťou 70 tisíc hodín,  výkonný chladiaci systém s fluidným 120 mm ventilátorom,  min. 750W. Odpojiteľné káble, Aktivny PFC, Tepelná regulácia otáčok, Sieťový vypínač, prepäťová ochrana (OVP), Podpäťová ochrana, Nadprúdová ochrana (OCP), Ochrana proti preťaženiu (OPP), Ochrana proti skratu (SCP), Ochrana proti prehriatiu (OTP) 

Dodaný skompletizovaný a s predinštalovaným OS.

	Multimediálni PC s OS win 


	1ks
	Vreckový Mini Stick počítač  s procesorom s výkonom  min 917 bodov podľa PassMark Software CPU benchmar,  grafická karta min.  2GB, Flash min. 32GB, Bez mechaniky, Wi-Fi, HDMI, 1× USB 3.2, OS win, 
Dodaný skompletizovaný a s predinštalovaným OS

	História budovy

	Dotyková  obrazovka


	1ks
	Širokouhlý dotykový IPS panel  s min. uhlopriečkou 55“ a full HD rozlíšením, min. kontrast 1100:1, nepretržitá 24 hodinová prevádzka 24/7, zabudovaný svetelný senzor, jas min. 450cd/m2, 2x10W reproduktory, min. 3xHDMI vstup

	
	
	

	Expozícia Česká cesta

	Projektor 
s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou s technológiou laserového fluorescenčného zobrazenia
	8ks
	Uhlopriečka obrazu min. 360cm z projekčnej vzdialenosti 50cm, min. rozlíšenie Full HD (1920x1080), min. barevný kontrast 3000:1, min. svetelný výkon 5000 ANSI lumenov, min. 15-18 fL, min. životnosť lampy 20.000 hod, WI-FI, Bluetooth, audio systém podporujúci duálne dekódovanie DOLBY a DTS, obsahuje 4 jadrový prcesor 1,5GHZ/64 bit a min. 2 GB RAM DDR3, interné úložisko min. 16 GB eMMC, OS Android, Ochrana zraku - Senzor priameho sledovania, Diaľkové ovládanie, 
Obraz s podporou 3D

	Hĺbková kamera


	8ks
	Hĺbková kamera s max. rozsahom 10m, sada snímačov umožňujúca zachytenie rozdielov medzi obrázkami do rozlíšenia  1280 x 720, poskytuje široké zorné pole a lepšie snímanie obrazu pri vysokej rýchlosti, napájanie USB, min. 60fps, FOV min. 90° x 60°, RGB snímač, IR projektor, min. 2x hĺbkový snímač (ľavý a pravý), openCV, 

Rozmery max: 90x25x25mm

	Desktop PC

OS Windows 10Sk (alebo ekvivalent)

Myš + klávesnica


	4ks
	Procesor: min. 8  jadrový s výkonom min. 13 500 bodov podľa PassMark Software CPU benchmark, L3 cache min 12MB, 14 nm technológia,  automatické pretaktovanie, virtualizácia, vrátane chladiča

Základná doska: kompatibilná s procesorom,  MicroATX, socket 1151, integrovaná sieťová karta, integrovaná zvuková karta 7.1 kanálov, PCI Express 3.0

Konektrory / slot: PCI Express x16, PCI Express x1, 2x slot M.2, Serial ATA III, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, min. 4 sloty DDR4 RAM s min. rýchlosťou 2666Mhz, podpora viacerých grafických kariet v režime 2-Way CrossFireX

Grafická karta: čip s výkonom min. 12 670 bodov podľa PassMark Software Video Card benchmark, operačná pamäť min. 6GB GDDR6, PCI Express x16 3.0, pripojenie min. 3 monitorov, výstup DVI, HDMI, DisplayPort, min. 1x aktívny chladič

RAM: Min. 2x16GB DDR4 RAM min. 2666 MHz  Dual rank a XMP2.0, pasívny chladič

DISK: extrémne rýchly SSD formátu M.2 s MVMe rozhraním M.2 PCI-Express Gen3 (M.2 (PCIe 3.0 4x NVMe), min. 1TB, , min. rýchlosť čítania 3 400MB/s, min. rýchlosť zápisu 2500 MB/s, min. životnosť disku 600 TBW

Počítačová skrinka: desktop ATX čierna pre HTPC systémy bez zdroja, vhodná pre všetky  komponenty PC, na čelnom panely min. 2x USB 3.0, 1x výstup na slúchadlá a 1x výstup na mikrofón. osadený min. 1 x 120 mm sací ventilátor ATX Zdroj: vhodný do navrhnutej skrinky, s konektormi  umožňujúci bezproblémové napájanie všetkých komponentov PC, vysoká účinnosť s certifikáciou 80 PLUS Gold,  výkonný chladiaci systém s min. 120mm ventilátorom,  min. 550W, nadprúdová ochrana, prepäťová ochrana, ochrana proti podpätiu, ochrana proti preťaženiu, tepelná regulácia otáčok, aktívny PFC. 

USB Wifi modul – adaptér 802.11b/g/n,  min. 300 Mb/s, s anténou, USB 2.0

Dodaný skompletizovaný a s predinštalovaným OS.


