TECHNICKA SPRAVA
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1. Rozsah projektu

Dokumentacia bola spracovand v rozsahu projektu stavby prikladaného k Ziadosti o vydanie stavebného
povolenia v zmysle § 58 a 60 Zakona €.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Staveb-
ny zakon).

2. Projektové podklady.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:
Obhliadka skutkového stavu verejného osvetlenia
situacia v mierke M1: 150 lokality navrhovanej stavby so zakreslenymi objektami
skutkovy stav vonkajSieho osvetlenia
STN, predpisy, katalégy vyrobcov a technicka literatra

Predpisy a normy STN.

Projektova dokumentécia bola spracovana v sulade s platnymi predpismi a normami STN, ktoré s navrho-
vanym rieSenim verejné¢ho osvetlenia stvisia.

Su to hlavne:

STN 33 2000 - Zakladné ustanovenia pre el. zariadenia

STN 33 2000-4-41 - Ochrana pred urazom elektrickym pradom

STN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadpradom

STN 33 2000-5-523 - Dovolené prady

STN 33 2000-1 Stanovenie vSeobecnych charakteristik

STN 34 1050 - Predpisy pre kladenie silovych el. vedeni

STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach
STN 36 0400 - Verejné osvetlenie

STN 36 0410 - Osvetlenie miestnych komunikacii

STN 73 6005 - Priestorova tprava vedenia technického vybavenia

Zakon o energetike €.656 o energetike, § 56 - ochranné pasma

4. Zdkladné technické udaje.
Napditova sustava: 3 PEN 400V AC 50Hz / TN-C
Prostredie: ~ podl'a STN 33 0300 je navrhnuté prostredie:

aktivne, zlozité
Ochrana: pred urazom el. prudom v norméalnej prevadzke

pred urazom el. prudom pri poruche (STN 33 2000-4-41, ¢1.413):




Bilancia el. vykonov:

Instalovany prikon Pi:
1. el. okruh verejného osvetlenia: 1ks x26W ) 26 W
Instalovany prikon Pi  Spolu - 30w

5. Technicky popis

5.2 Navrhované riesenie osvetlenia:
Nové osvetlenie navrhujeme LED svietidlom, ktoré sa osadi na novy stoziar.
Osvetlenie je navrhnuté v rozsahu STN 36 0400 a STN 36 0410.

Stupeii osvetlenia priestorov garazi v lokalite parkoviska , STN 36 0410 je zaradeny do kategdrie V a
funk¢nej triedy D1 s min. intenzitou osvetlenia Epk=2 Ix.

Pre osvetlenie bolo navrhnuté svietidlo LED o prikone 26 W, svetelny tok 1350 Im.

Svietidlo bude pripojené z vyzbroje stoziara kablom CYKY 3Cx2,5mm’ cez istiace poistky 6A.

Kablové rozvody osvetlenia

Osvetlenie pre uvedent lokalitu je navrhnuté kablom NAYY-J 4x16, ulozenym v zemi. Kabel je napojeny
a z jestvujuceho rozvodu verejného osvetlenia, z jestvujuceho koncového svietidla ¢. 30/19. Rozvodné
kabely budu ukoncené na svorkovniciach osvetlovacich stoziarov. Subezne s pripojovacim kédblom bude
poloZeny uzemiovaci vodi¢ FeZn D10, v hibke 40cm podl'a STN 23 2000-5-52.

PROTOKOL ¢ 27 /2019

o stanoveni vonkajSich vplyvov ( prostredi ) pre elektrické zariadenia podl'a Zékona ¢. 124/2006 Z.z.,
v zneni Zakona 309/2007 Z z., a v zneni novej vykonavacej vyhlasky. Vyhlaska MPSV a R ¢. 508/2009 Z.
z., Nariadenie vlady ¢. 393/2006 Z .z., Vyhlaska MV SR ¢. 605/2007 Z. z., a Vyhlasky MV SR ¢.
142/2004 Z. z., respektive v zneni nasledujucich noriem: STN EN 60079-10:2004, STN EN 60076-
26:2005, STN IEC/TR3 60079-20:2002 a inych suvisiacich noriem.

Prostredie - vonkajsie je priestor nebezpecny (AA7, AB8, AC1, AD2, AE3, AF2, AG2,

AH2, AK2, AL2, AM2, AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2),

Poznamka:

I

nStalaciu pripojky je nutné urobit’ podl'a platnych predpisov a noriem STN.

Pred zahajenim vykopovych prac je investor povinny vytycit’ vsetky inZinierske siete.

Kabel , na ohrozenych miestach a pod komunikéaciou sa musi ulozit’ do ochrannej trubky HD - PEv.

Pred uvedenim do prevadzky je nutné urobit’ vychodiskovt reviznu spravu podl'a vyhlasky MPSV a R-SR
¢.508/2009.

V Senici , Jal 2019



