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17. Zavazna cast.

Zavézna Cast obsahuje:

— navrh zasad a regulativov priestorového usporiadania

— navrh zasad a regulativov funkéného vyuZivania tzemia

— navrh zasad a regulativov umiestnenia obc&ianskej vybavenosti

— navrh zasad a regulativov umiestnenia verejného dopravného vybavenia

— navrh zasad a regulativov umiestnenia verejného technického vybavenia

— navrh zasad a regulativov zachovania kultarnohistorickych hodnét

— navrh zasad a regulativov ochrany prirody a krajiny so zretelom na udrZanie ekologickej stability
— navrh zéasad a regulativov starostlivosti o Zivotné prostredie

— navrh vymedzenia zastavaného tGzemia mesta

— navrh vymedzenia ochrannych pasiem a chranenych tuzemi podfa osobitnych predpisov

— navrh vymedzenia pléch na verejnoprospe$né stavby, na vykonanie delenia a scelovania
pozemkov, na asanaciu a chranené casti krajiny

— vymedzenie Casti Gzemia, ktoré je potrebné riesit v dokumentacii nizSieho stupria
— vymedzenie Casti Gzemia, ktoré je potrebné riesit' v uzemnoplanovacich podkladoch
— Sschéma zavéznych Easti riesenia a verejnoprospesnych stavieb

VSetky ostatné regulativy, zasady a navrhované rieSenia, ktoré nie su uvedené v zavéznej ¢asti, maju
charakter odporucani a tvoria smernu ¢ast’ izemnoplanovacej dokumentécie.

Zavézné casti rieSenia su zdokumentované aj v grafickej Casti (Schéma zavédznych casti vratane
verejnoprospesnych stavieb).

17.1 Zasady a requlativy priestorového usporiadania

> Pévodny text kapitoly é. 17.1 sa dopliria nasledovne: >

.Zmeny a dopinky €. 01/2011* stanovuju subor zavaznych regulativov priestorového usporiadania.
Regulativy sa vztahuju na Uzemie s predpokladom lokalizacie zastavby (nové rozvojové plochy).
V ramci tohto Uzemia su stanovené regulacné bloky s oznacenim A7, A14, A15 a A16. Regulaéné
bloky su priestorovo vymedzené v grafickej Casti (schéma zavaznych Casti). Regulativy priestorového
usporiadania maju charakter kvantitativnych limitnych hodnét a parametrov.

Cast regulaéného bloku oznagena (A16) je navrhovana vo vyhladovej etape — podmienkou realizacie
vystavby v tejto Casti lokalit je aktualizacia UPN mesta.

Pre usmernenie priestorového usporiadania zastavby je definovany subor nasledujucich regulativov:

Maximalna vySka objektov

Regulativ ur€uje maximalnu vySku objektov danu poctom podlazi (podkrovia a polovi¢né podlazia sa
nezapocitavaju). Maximalna vySka objektov je stanovena nasledovne:

— 4 nadzemné podlaZia pre regulacné bloky A14, A15 (max. do 229 m n. m. B.p.v., v lokalitach, kde
tato vyska vyplyva z ochrannych pasiem vodorovnej prekazkovej roviny letiska Senica —
regulacny blok A15).

— 2 nadzemné podlaZia pre regulacny blok A7 (max. do 216-18 m n. m. B.p.v. v Castiach lokality,
kde tato vySka vyplyva zochrannych péasiem 8$ikmej prekaZzkovej roviny vzletového
a priblizovacieho priestoru letiska Senica).
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— 1 nadzemné podlazie pre regulacny blok A16.

Poznamka: VySkové obmedzenie plati pre vSetky stavby, zariadenia, stavebné mechanizmy, porasty
a pod.

Intenzita vyuzitia pléch

Intenzita vyuzitia pléch je ur€ena maximalnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy
objektmi k ploche pozemku, resp. regulacného bloku x 100). Regulativ maximalneho percenta
zastavanosti je stanoveny nasledovne:

—  45% pre regulacné bloky A7, A14, A15

—  30% pre regulacné bloky A16.

Poznamka: Pre regulacny blok A16 je podiel zastavanosti 30% stanoveny vratane spevnenych pléch.
Pre regulacny blok A16 je zarover uréena podmienka max. zastavanej plochy rekreacnej chaty 80 m?.
Podiel zelene

Regulativ uréuje minimalny podiel zelene v Uzemi. Je definovany ako pomer pléch zelene k celkovej
k ploche pozemku, resp. regulaéného bloku x 100 a je vyjadreny v percentach. ZapocCitava sa verejna

i sukromna zelen, vzrastla i nizka zeleni, vratane travnych pléch. Minimalny podiel zelene je stanoveny
nasledovne:

—  70% pre regulacné bloky A16
—  25% pre regulacné bloky A14, A15.

Poznamka: Pre ostatné regulacné bloky podiel zelene nie je stanoveny, t. j. nevyZaduje sa jeho
reSpektovanie.

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestfiovani stavieb je potrebné riadit sa Vyhlaskou &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o v8eobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
Minimalne odstupové vzdialenosti medzi objektmi su zavazne stanovené v § 6 tejto vyhlasky.

Specificka regulacia

Pri oplocovani pozemkov rekreacnych chat v regulaénom bloku A16 plati poziadavka vysadby ,Zivych
plotov® (t. j. zelené oplotenie prirodné) resp. pozemky nesmu byt oplotené.

17.2 Zasady a requlativy funkéného vyuzitia tizemia

> Pévodny text kapitoly é. 17.2 sa dopliria nasledovne: >

.Zmeny a doplnky €. 01/2011“ stanovuju subor zavaznych regulativov funkéného vyuzivania uzemia.
UrCujucou je hlavna funkcia, dalej podla potreby Specifikovana siborom doplnkového funkéného
vyuzitia a negativne vymedzena taxativnym vymenovanim nepripustnych funkcii. Podiel hlavnej
funkcie v kazdom regulac¢nom bloku je minimalne 60% z celkovej funk&nej plochy.

Regulativy sa vztahuju na rieSené uzemie — t. j. na noveé rozvojové plochy. Nové rozvojové plochy pre
vystavbu su vymedzené ako regulacné bloky s oznagenim A7, A14, A15 a A16. Regulacné bloky su
priestorovo vymedzené v grafickej Casti (schéma zavaznych ¢asti).

Regulativy funkéného vyuzitia pre regulaény blok A7 — plochy vyrobnych podnikatel'skych
aktivit, skladov, dopravného a technického vybavenia
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Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

— vyrobné podnikatelské aktivity, sklady, technické a dopravné vybavenie

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

— plochy drobnych prevadzok podnikatelskych aktivit typu vyrobnych a remeselnych sluzieb, arealy
skladového hospodarstva a logistiky a arealy technického a dopravného vybavenia (COV,
vodojem, transformovna, CSPH a pod.)

Doplnkové funkéné vyuzitie:

— prisludné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dal$ich
stuprioch PD.

— prevadzky sluzieb a obchodu
Nepripustné funkéné vyuzitie:
— byvanie (okrem existujucich pléch a ubytovania zamestnancov).

Regulativy funkéného vyuzitia pre regulaény blok A14 - plochy arealov obdianskej
vybavenosti, Sportu a rekreéacie

Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

— obcianska vybavenost, Sport a rekreécia

Opis hlavného funkéného vyuZitia:

— rozsiahlejSie arealy zariadeni Specializovanej obgianskej vybavenosti (suvisiacej s rekrealnymi
a Sportovymi aktivitami a s byvanim), Sportové a rekreacné plochy

Doplnkové funk&né vyuZzitie:

— byvanie

— verejna a vyhradena zelen

— prisludné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dal$ich
stuprioch PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:

— vyroba - priemyselna a pofnohospodarska s negativnymi a ruSivymi vplyvmi
— sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.
Regulativy funkéného vyuzitia pre regulaény blok A15 — plochy byvania v malopodlaznej
zastavbe a arealov ob¢ianskej vybavenosti

Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

— byvanie

— obcianska vybavenost

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

— individualna bytova vystavba

— hromadnd bytova vystavba

— arealy zariadeni z&kladnej a Specializovanej obgianskej vybavenosti (suvisiacej s byvanim)

Doplnkové funk&né vyuZzitie:
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— Sport a rekreacia - ihriska a oddychové plochy
— verejna a vyhradena zelen

— prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dal$ich
stuprioch PD.

Nepripustné funkéné vyuzitie:
— vyroba a podnikatel'ské aktivity vyrobné
— vyroba - priemyselna a pofnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi

— sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.
Regulativy funkéného vyuzitia pre regulaény blok A16 — plochy rekreacie — rekreacné chaty

Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

— rekreacia - rekreacné chaty

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

— chaty individualnej rekreacie vytvarajuce kompaktné zény a zoskupenia

Doplnkové funkéné vyuZitie:
— plochy zelene
— Sport a rekreacia - ihriska a oddychové plochy

— prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu uzemia

Nepripustné funkéné vyuzitie:

— v8etky ostatné funkcie.

Navrhovany hlavny koridor pre komunikacie a technicku infrastruktiru sa tyka len navrhu liniovej
dopravnej stavby. Z uvedeného doévodu tento zamer nie je vymedzeny ako samostatny regulacny blok
ale je sudastou inych reguladnych blokov, vymedzenych v platnom UPN, pre ktoré su stanovené
zavazné regulativy funkéného vyuZitia Uzemia. Z d6vodu potreby zosuladenia so zavaznymi
regulativmi funkéného vyuzitia uzemia regulaéného bloku A9, ktorym dopravna stavba prechadza,
navrhujeme v uvedenom regulaénom bloku doplnit do €asti ,Doplnkové funkéné vyuzitie* nasledovnu
funkciu:

— prislusné verejné dopravné a technické vybavenie podla vymedzenia v UPN mesta a v dal$ich
stupfioch PD.

17.3 Zasady a requlativy umiestnenia obcianskej vybavenosti

> Pévodny text kapitoly &. 17.3 sa dopliria nasledovne: >

RieSenie ,Zmien a doplnkov &. 01/2011“ podéita s vystavbou vacsich arealov obd&ianskej vybavenosti
v regulaénych blokoch &. A14, A15.

Obcianska vybavenost, $port a rekreacia su pripustnou funkciou aj v ramci regulacnych blokov A16,
A7 aich pripadné umiestnenie méze byt predmetom rieSenia podrobnejSich dokumentécii.

KedZe regulaény blok A14 bude zabezpec&ovat potreby ob&ianskej vybavenosti, Sportu a rekreacie pre
regulaéné bloky A16 s hlavnou funkciou ,rekreacia — rekreatné chaty®, nie je potrebné, aby pri rieSeni
regulaénych blokov A16 boli splnené poZiadavky na lokalizaciu zariadeni zakladnej obcianske;j
vybavenosti, $portové a oddychové aktivity, vyplyvajuce z platnej UPD pre lokality s celkovou vymerou
presahujucou 2,5 ha.
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Pri navrhu rieSenia jednotlivych stavieb obcCianskeho vybavenia a socialnej infrastruktiry je potrebné
dodrziavat prislusné normy a pravne predpisy, platné v ¢ase realizacie stavieb.

17.4 Zasady a requlativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia

> Pévodny text kapitoly &. 17.4 sa dopliria nasledovne: >

reSpektovat ochranné pasma ciest I., Il., lll. triedy — pozri kapitolu 17.10.

upravit vedenie navrhovanej trasy cesty 1/51 v Casti pri lokalite Dolné Suroviny - cesta 1/51
v useku od planovaného krizovania so zelezni¢nou tratou po napojenie na existujucu cestu 1/51
pbjde severne od lokality Dolné suroviny (krizovatka s existujucou cestou 1/51 sa predpoklada
urovnova)

zabezpecdit dopravné napojenie rieSeného Uzemia ,Zmien a doplnkov €. 01/2011* na cesty
a obsluzné komunikacie podla podrobnejSich stupfiov PD v sulade s platnymi STN a podla
dohody s prisluSnym spravcom

akékolvek upravy na cestach 1., Il, lll. triedy vypracovat a zrealizovat v zmysle platného zakona
o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v uplnom zneni zdkona NR SR ¢&. 193/193/1997 Z.
z. v zneni zmien a dopInkov zakona NR SR &. 395/1998 Z. z. a tieto navrhy prelozit SUC TTSK
a vlastnikovi (VUC TTSK) na odsuhlasenie

komunikacie v navrhovanych lokalitach (regulané bloky A7, A14, A15, A16) navrhnut podfa
podrobnejSich stupfiov PD

dopravné napojenia komunikacii riesit samostatne v sulade s platnymi STN
pri projektovani miestnych komunikacii postupovat podfa STN 73 6110

navrh statickej dopravy riesit’ v dalSich stupfioch PD na zonalnej urovni v zmysle STN 73 6110 -
odstavovanie vozidiel v obytnej zéne riesit na vlastnych pozemkoch rodinnych domov alebo
v garazach, kapacitu parkovisk na verejnych priestranstvach a pri vybavenosti navrhovat
v sulade s STN 73 6110

posudit’ pripadné zriadenie novych zastavok SAD s ohfadom na dostupnost, pocet obyvatelov,
pocet pracovnikov ... v dalSich stuprfioch PD

Sirkové usporiadanie pesich a cyklistickych tras navrhnat v dalSich stuprfioch PD v zmysle STN
736110

pozdiz ciest I., Il. alll. triedy apozdiz obsluznych komunikécii budovat min. jednostranné
chodniky podla podrobnejSich stupriov dokumentacie vo vazbe na existujuce pesie trasy.

Navrhované funkéné triedy a kategérie komunikacii s odporu¢ané a nie su sucastou zavaznej Casti.

17.5 Zasady a requlativy umiestnenia verejného technického vybavenia

> Pévodny text kapitoly é. 17.5 sa dopliria nasledovne: >

reSpektovat obojstranné ochranné pasmo pobreznych pozemkov vodnych tokov v zmysle
ustanoveni § 49 zakona €. 364/2004 o vodach — pozri kapitolu €. 17.10

vSetky pripadné krizovania inzinierskych sieti s vodnym tokom rieSit' v sulade s STN 736822

ochranu vodnych pomerov a vodnych zdrojov rieSit v sulade zo zakonom ¢. 364/2004 Z. z.
o vodach (vypustanie odpadovych a osobitnych odpadovych véd do povrchovych vod)

dodrziavat’ preventivne protierdzne opatrenia v rdmci prisluchajuceho povodia vodnych tokov, to
znamena dbat na dodrZiavanie spravnych agrotechnickych postupov, vysadbu a udrziavanie
ochrannych vegetaénych pasov v blizkosti pofnohospodarskych pléch a zriadovanie vsakovacich
pléch

rozvojové aktivity riesit' v sulade so zadkonom €&. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodhami
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—  reSpektovat ochranné pasma technickych zariadeni a liniovych stavieb - pozri kapitolu €. 17.10

—  postupne zabezpedit komplexnu technicku vybavenost' rieSeného uzemia ,Zmien a dopinkov &.
01/2011“ podla podrobnejsich stupfiov PD

—  pri projektovani zariadeni a liniovych tras technickej infrastruktary postupovat’ podfa prislusnych
noriem a predpisov, zabezpedit vecnu a €asovu koordinaciu stavieb pripadnych rekontrukcii
existujucich zariadeni mimo rieSeného Uzemia s novonavrhovanymi stavbami

— dobudovat rozvodnu siet pitnej vody v novych rozvojovych plochach, siet opatrit poZiarnymi
hydrantmi

—  perspektivne (podla moznosti) zokruhovat rozvodnu siet’ pitnej vody
— v dalSom stupni PD preukazat spbsob odvadzania splaskovych a dazdovych odpadovych véd

— na zaklade urbanistickej koncepcie rozvoja obce bilancovat naroky na el. energiu a navrhnat
rieSenie zdsobovania el. energiou

— rozvodné el. siete v zastavanom uzemi navrhovat kablovymi vedeniami v zemi

— transformovne v zastavanom Uzemi uvazovat prednostne murované alebo prefabrikované
- realizovat opatrenia veduce k zniZeniu spotreby tepla na vykurovanie a pripravu TUV,

- stimulovat in$talovanie sineénych kolektorov na pripravu TUV na objektoch IBV,

— posudit moznosti vyuZitia netradi€énych zdrojov energie

—  rozsirit plynovody do novych rozvojovych ploch

—  problematiku odpadového hospodarstva rieSit v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢&. 529/2002 Z. z. o obaloch, Vyhlaskou ¢&.
284/2001 Z. z. a Vyhlaskou ¢. 409/2002 Z. z.

—  pri zmene funkéného vyuzivania Uzemia je potrebné rieSit poziadavky vyplyvajuce zo zaujmov
poziarnej ochrany v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a suvisiacimi
predpismi

—  pri navrhovani zariadeni civilnej ochrany (ochrannych stavieb pre obyvatelstvo) v dalSich
stupfioch dokumentacie (Uzemny plan zény, Projektova dokumentacia stavieb) postupovat

v zmysle Zakona €. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeclenie stavebnotechnickych
poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany, najma § 4 citovaného zékona.

Navrhované parametre sieti a zariadeni technického vybavenia su odporu¢ané a nie su suc€astou
zavaznej Casti.

17.6 Zasady a requlativy zachovania kulturnohistorickych hodnét

> Pévodny text kapitoly é. 17.6 sa dopliria nasledovne: >

— investor/ stavebnik kazdej stavby, vyZadujucej si zemné prace, si od Krajského pamiatkového
uradu Trnava v jednotlivych stupfioch uzemného a stavebného konania vyziada konkrétne
stanovisko ku kazdej pripravovanej stavebnej &innosti suvisiacej so zemnymi pracami (budovanie
komunikécii, krizovatky, premostenia, technicka infratruktdra, koridory pre trasy Zeleznice) z
dbévodu, Ze stavebnou ¢innostou resp. zemnymi pracami mézZe déjst k naruSeniu
archeologickych nalezisk ako aj k poru$eniu dosial neevidovanych pamiatok.

V jednotlivych stavebnych etapach realizacie a uplatfiovania uzemného planu v praxi musi byt
splnena vysSie uvedena podmienka v zmysle zakona &. 50/1967 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a zakona NR SR ¢&. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov — ato z dbvodu, Ze v katastri mesta sa
nachadza mnozstvo vyznamnych archeologickych lokalit aje preto pravdepodobné, Ze pri
zemnych pracach spojenych so stavebnou c&innostou v rieSenom uUzemi dojde k naruSeniu
archeologickych nélezisk.
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17.7 Zasady a requlativy ochrany prirody a krajiny so zretelom na udrZanie
ekologickej stability

> Pévodny text kapitoly é. 17.7 sa dopliria nasledovne: >

— pri spracovani projektovej dokumentacie pre uzemné a stavebné konanie reSpektovat’ nasledovné
zasady:

- pri rieSeni regulaénych blokov A16 postupovat tak, aby v max. moznej miere bola zachovana
existujuca nelesna drevinova vegetacia, nachadzajuca sa medzi nimi a jej funk&nost

- pri rieSeni regulaného bloku A7 postupovat tak, aby v max. moznej miere bol zachovany
regionalny biokoridor rBK 24 niva rieky Myjava a miestny biokoridor mBK3 Markova dolina
a PrieCny kanal, v sulade so zakonom ¢. 330/1991 Zb. vypracovat' ich presné vymedzenie,
posilnit brehové porasty a nelesnu drevinovu vegetaciu

- pri rieSeni regulacného bloku A14 postupovat tak, aby v max. moznej miere bol zachovany
regionalny biokoridor rBK 32 Teplica, v sulade so zakonom ¢&. 330/1991 Zb. vypracovat’ jeho
presné vymedzenie a posilnit’ brehové porasty

- pri rieSeni regulacného bloku A15 postupovat tak, aby v max. moznej miere bola zachovana
filtraCné a izolaCna zelefi pozd|Z cesty |. triedy

- prvky regionalneho a lokalneho USES je potrebné konkretizovat v plognych alebo pasovych
vysadbach stromov s krovitym podrastom, alebo v trvalych travnych porastoch, ponechat
dostatoéne velké plochy bez stavebnych prvkov a inZinierskych sieti.

Navrhovana drevinova skladba by sa mala pridrziavat drevinovej skladbe potencialnej
prirodzenej vegetacie daného tuzemia. V nhasom rieSenom tzemi su to kategorie:
- jaseriovo - brestovo - dubové a jelSové luzné lesy
- dubovo - hrabové lesy
- dubové a cerovo - dubové lesy.
Z hladiska ochrany prirody a krajiny sa rieSené uzemie ,Zmien a dopinkov &. 01/2011" nachadza
v prvom stupni tzemnej ochrany v rozsahu podmienok podla § 12 zak. ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane

prirody a krajiny, nenachadzaju sa tu maloplo§né chranené uzemia narodného vyznamu ani uzemia
eurépskeho vyznamu ani chranené vtacie tuzemia.

17.8 Zasady a requlativy ochrany Zivotného prostredia

> Pévodny text kapitoly &. 17.8 sa dopliria nasledovne: >

— realizaciu vystavby podmienit vybudovanim vnutrozonalnych rozvodov inzZinierskych sieti
s dostato¢nou kapacitou a v potrebnom ¢asovom predstihu — Zzabranenie znecisteniu
podzemnych véd, ovzdusia

— urbanizaciu uzemia usmerfovat s ohfadom na max. ochranu prirody (ochrana navrhovanych
biokoridorov a interak&ného prvku v dotyku s rieSenym Uuzemim)

— dodrziavat regulativy min. podielu zelene v uzemi v zmysle kapitoly &. 17.1

— vramci kolaudacného konania preukazat, Ze voda dodavana do spotrebiska predmetnej
vystavby splfa kritéria NV SR ¢&. 354/2006 Z. z.

— obytné domy rieSit tak, aby sa vylu€ilo ich vzajomné tienenie a dodrzali sa vo vnutornych
priestoroch uréenych na dlhodoby pobyt ludi vyhovujuce svetlotechnické podmienky podla NV
SR & 353/2006 Z. z. o poziadavkach na vnutorné prostredie budov a o minimalnych
poziadavkach na byty niZ8ieho Standardu a na ubytovacie zariadenia

—  stavebno-technické riedenie obytnych domov v podrobnostiach zosuladit' s poziadavkami STN 73
4301 Budovy na byvanie
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— v rieSenom Uzemi nevyclefiovat plochy pre stavby (prevadzky), ktoré by mohli neprimeranym
hlukom, zapachom, resp. prachom obtazovat obyvatelov

— v zaujme ochrany zdravia obyvatelov a taktiez ochrany zvierat dodrziavat ustanovenia zakona ¢.
39/2007 Z. z. o veterinarnej starostlivosti a podla § 44 vyziadat zavazny posudok regionalne;j
veterinarnej a potravinovej spravy v uzemnom konani, stavebnom konani a kolaudacnom konani,
ak sa tyka stavieb a zariadeni, ktoré su uréené na

0 chov zvierat,

0 vyrobu, spracuvanie, oSetrovanie a skladovanie krmiv pre spolo¢enské zvierat4,

0 pripravu, vyrobu, skladovanie a distribuciu medikovanych krmiv,

0 ukladanie, dalSie spracuvanie a neSkodné odstranenie ZivociSnych vedlajsich produktov.

—  pri priprave a realizacii vystavby dodrziavat ustanovenia zakona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a s ostatné suvisiace predpisy na useku odpadového hospodarstva

— optimalizovat’ priestorova Strukturu a vyuzivanie krajiny (ludska mierka, dotvaranie prostredia na
ekologickych principoch - kostra ES, koordinacia stavebnych &innosti ...).

— vykonat protihlukové opatrenia stavieb, nachadzajucich sa v blizkosti ciest I., Il. alll. triedy —
v dalSich stuprioch PD zapracovat opatrenia na eliminaciu nepriaznivych uc€inkov hluku
z automobilovej dopravy - na ochranu proti hluku od komunikacii rieSit aj vysadbu ochranne;j
izoladnej zelene pozdiz komunikacii

—  rieSit strety zaujmov vystavby s infrastruktirou a vyvolané technické opatrenia (prelozky IS)

— v dalSich stuprfioch PD postupovat’ v zmysle zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie

—  pri realizacii vystavby désledne uplatiovat poziadavky vyplyvajuce pravnych predpisov z oblasti
zivotného prostredia platné v Case realizacie jednotlivych stavieb, najma Zakon &. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a tvorbe krajiny, Zakon ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani
polnohospodarskej pody, Zakon €. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zakon ¢&. 578/2003 Z. z. o ochrane
zdravia ludi v zneni neskorsich predpisov, Zakon &. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (Vodny zakon), Zakon ¢&.
442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona
€. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach.

17.9 Vymedzenie zastavaného uzemia mesta

> Pévodny text kapitoly &. 17.9 sa dopliria nasledovne: >

Pre navrhované regulacné bloky ¢. A7, A14, A16 rieSeného Uzemia ,Zmien a doplnkov €. 01/2011*
plati poziadavka zahrnutia ploch do zastavaného uzemia obce (ZU).

Poznémka: Ostatné regulacné bloky rieSeného tzemia ,Zmien a doplnkov ¢. 01/2011“ sa nachadzaju
v zastavanom tzemi mesta.

17.10 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tGzemi podl'a osobitnych
predpisov

> Pévodny text kapitoly & 17.10 sa dopiria nasledovne: >

V riesenom Uzemi ,Zmien a dopinkov €. 01/2011" je potrebné reSpektovat aj nasledovné ochranné
pasma, ktorych podrobny popis bol spracovany v platnej UPD, preto ho opakovane neuvadzame:

— cestné ochranné pasma stanovené mimo Uzemia zastavaného alebo uréeného na suvislé
zastavanie v zmysle Zakona €. 135/1961 Zb. (Cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov §11 a
vykondavacej vyhlasky &. 35/1984 Zb. §15
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—  obojstranné ochranné pasmo pobreznych pozemkov vodnych tokov v zmysle § 49 zakona ¢.
364/2004 Z. z. o vodach

— ochranné pasmo plynovodu v zmysle zakona €. 656/2004 Z. z., § 56
—  bezpe€nostné pasmo plynovodu v zmysle zakona &. 656/2004 Z. z., § 57
— ochranné pasmo elektrického vedenia v zmysle zakona ¢&. 656/2004 Z. z., § 36

— ochranné pasmo vodovodov a kanalizacii vzmysle §19 zakona ¢&. 442/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov

— ochranné pasma telekomunikaénych vedeni, zariadeni a objektov verejnej telekomunikacnej
siete v zmysle Zakona o telekomunikaciach ¢. 610/2003 Z. z. a priestorovej normy Upravy vedeni
technického vybavenia

— ochranné pasmo jadrovej elektrarne Jaslovské Bohunice

-~ ochranné pasma letiska Senica v zmysle rozhodnutia Statnej leteckej indpekcie zn. 354/73 zo
dna 02.05.1973
Vv8kové obmedzenie stavieb, zariadeni, slavebnych mechanizmov, porasiov a pod. je
stanovené:

+ ochrannym pasmom vodorovne) prekazkovej roviny s vydkovym obmedzenim 229 m n.m.Bpv,

+ ochrannym pdasmom  kulelove] prekazkovej plochy i{sklon 4 % - 1:20) s vydkovym
cbmedzenim 229 — 304 m h.m.Bpv,

3+ ochrannym pasmom Sikmych prekaikovych rovin vziletovych a pribliZovacich priestorov (skion
2 % - 1:70) s vyskovym obmedzenim cca 182 - 257 m n.m.Bpy,

¥ ochrannym pasmom prechodovel prekazkovej roviny (sklon 14,3 % - 1.10) svyskovym
obmedzenim cca 182 - 229 mn.m.Bpy 2

Kedie sg jednollive ochranné pasma prelingja, je zavdzng vysks stanovend ochrannym
pasmom s niZiou hodnotou,

Ned fito vysku je zekézané wumiestiovar akékolvek stavby a zarisdenia bez
predchadzajiceho lefecko-prevadzkoveho posudenia a stfiasu Leteckého tradu SR,

Dalsie obmedzenia si stanoveng:

¥ cchrannym pésmom arealu letiska — vietky zamyéfané stavby v fomto ochrannom pasme
musia byt prejednang vi v $tadiu pripravne/ dokumentécie s Leteckym tradom SR. Stavebny
drad prisiusny pre vydanie rozhodnutie o pripustnosti sltevby mdZe povolit slavby v tomfc
cchrannom pasme len so sthlasom Letecksho tiradu SR,

+  ochrannym pasmom § cbmedzenim stavieb vzdudnych vedeni VN a VYN (vedenie musi byt
rieSene podzemnym kablom),

+ ochrannym pasmom proti nebezpednym a klamliivym svetidém (povrchovéd dprava objekiov
a zariadenf musi byt riedena materialmi s nereflexnou tpravou, externé osvellenie chjekiov,
spevnenych pldch a komunikacii, reklamnych rariadeni a pod musi byt rieSené svietidlami,
ktorvch svetelny 1G¢ je nasmercvany priamo na osvellovant plochu a nemdZe spasobif

oslepenie posédhiy lietadiel; zékaz pouiitia zariadeni na generovanie alebo zosilfiovanie
elekiromagnetickeho Ziarenia; zdkaz pouZitia silnych svetelnych zdrojov).
V ramoi ochrannych pasiem Leliska Senica je taktieZ vyhiasené ochranné pasmo leteckého
pozemného zariadenia NOB 0,8 km a ochranné pasmo pre svelein pribliZovaciu sastavu.

Ochranné _pasmo NDE 09 km peozosigva ztroch sektorov aje definované jfecnotivymi
polomenni:
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Sektor A:  ma War kridiu o polomere v, = 25 m slhredom v zakladnom bode ochranneho pdsma.
V' tomio ochrannom pdsme je zakazene: zriadoval stavby akéhokofvek drubi, vysadzoval
porasty, menit tvar povrchu pédy pokial by vysledok tychto dinnosti moho! rusit prevadziu
radioveho zariadsnia.

Sektor B. maé tvar medzikruzia o poformeroch r; = 25 m a r- = 100 m so sfredom v zéidadnom bode
ochranného pasma. Vfornto ochrannomm pasme je zakazane! budovat sfavby s ocefovou,
plechovou kondtrukciou, kovové oplotenia a pod  Vyskové chmedzenic sa stanovuse
kuZatavou plochou vrcholom v zakiadorn bode ochranného pasma stipajacou smerom od
zariadenia v pomere 1:20.

Sektor C. mé tvar medzikruZia ¢ polomeroch I = 100 ma ; = 300 m so slredom v zakiadnom bode
ochranného pasma. Viomic ochrannom pasme je zakazané: budoval slavby
priemyseinych  objektov, rozvodni VN a VVN. Vyskové ocbmedzenie sa stanovije
kuzelovou plochou vrcholom v zakiadom bode ochranného pasma stupajicou smerom od
zariadenia v pomere 1.20.

Maximaine pripustne vzdialenosti od zakladneho bodu ochranneho pasma su:

« slabopride a silnopride vedenie 100 m
« vedenia VN do 22 kV 150 m
s vedenia VN do 110 kv 200m
« efekirifikované Zeleznice 200 m
o vedenia VVN nad 220 kv 300 m

Ochranné pasmo pre svetslng pribfifovaciu  sdstavy.  V tomto ochrannom pasme  je
zakdzane: trvalo, alebo dolasne zriadovat akékofvek stavby a zariadenia, komunikécie a pod.
s vynimkou stavieb siuZiacich ieleckej prevadzke, vysadzal vySkove porasty: stromy, kry alebo ing,
Afbit, resp. zvydoval uzemie tak, aby sa tym porudifa plynulost jeho povrohu, trvalo alebo dodasne
umisstiovat' vozidla, hospodarske, stavebné, mechanizadné ainé strofe alebo iné predmely
a zarladenia, konat akikolvek dinnost, ktorg by mohla ohrozit funkciu leteckeho zariadenia.

Letecky drad je dotknutym organom S$tatnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni
nestavebnej povahy v ochrannych pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri
dalsich stavbéach, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost leteckej prevadzky, na zaklade coho je
potrebné poZiadat Letecky urad o suhlas pri stavbach a zariadeniach:

2 wloré by svojou vydkou, prevadzkou afebo pou?itim stavebnych mechanizmov mohii narusit
vy3Sie popisangd ochranné pésma Lefiska Senica,

¥

stavby a zariadsnia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, pismeno a),

=+ stavby a zanadenia vysoké 30 m a viac umniestnené na prirodnych alebo umelych vivydeninach,
Kloré vyénfevaji 100 m a viac nad ckolitt krafinu (§ 30 ods. 1, pismeno b),

<+ zarisdenia, ktoré moZu rudit funkciu leleckych palubnych pristrojov afeteckych pozemnych
zariadeni, ngimé zanadenia priemyselnych podnikav, vedenia VYN 11€ kV a viac, energetické
zatiadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, pismeno ¢),

+  zaradenia, ktoré mdZu ohrozit let lietadla, najmd zanadenia na generovanie alebe zosiifiovanie
elektromagnetickeho Zarenia, Klamfivé svella a siing sveteiné zdrofe (§ 30 ods. 1, pismeno d).

Pre novu rozvojovu plochu &. Z1 rieSeného tzemia ,,Zmien a dopinkov ¢. 01/2011¢ plati vyskové
obmedzenie 229 m n. m. Bpv ur¢ené ochrannym pasmom vodorovnej prekazkovej roviny.

Pre novu rozvojovu plochu ¢. D5 rieseného tzemia ,Zmien a doplnkov ¢&. 01/2011 plati vySkové
obmedzenie 216-218 m n. m. Bpv uréené ochrannym pasmom Sikmej prekaZkovej roviny
vzletového a priblizovacieho priestoru. Tato plocha sa nachadza aj v ochrannom pasme
s obmedzenim stavieb vzdusnych vedeni VN a VVN a v ochrannom pasme proti nebezpeénym
a klamlivym svetlam.

— ochranné pasmo lesa v zmysle zdkona ¢&. 326/2005 Z. z. o lesoch

— ochranné pasmo cintorina (pohrebiska) v zmysle Zakona €. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve (§15
ods. 7)

Ochranné pasmo pohrebiska 50 m od hranice pozemku pohrebiska sa musi uplatiiovat’ pri
zonalnom rieeni regulatného bloku &. A15 - v ochrannom pasme sa nesmu povolovat a ani
umiestriovat’ budovy okrem budov, ktoré poskytuju sluzby suvisiace s pohrebnictvom.
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17.11 Vymedzenie pléch na verejnoprospesné stavby, na vykonanie delenia a
scelovania pozemkov, na asanaciu a chranené casti krajiny

> Pévodny text kapitoly é. 17.11 sa dopiria nasledovne: >
Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby

»Zmeny a doplinky €. 01/2011 vymedzuju nasledovné verejnoprospesné zariadenia a liniové stavby:
— liniova stavba (obchvat) — navrh I. etapa

— hlavné koridory pre komunikacie a technicku infrastrukturu.

~Zmeny a doplnky €. 01/2011% zaroven rusia niektoré verejnoprospesné zariadenia a liniove stavby,
vymedzené v platnej UPD:

— hlavné koridory pre komunikacie a technicku infradtruktdru — navrh na zruSenie.

Vymedzenie pléch na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na asanaciu a chranené ¢€asti
krajiny

V rieSenom uzemi nie je potrebné vymedzit plochy na delenie a scelovanie pozemkov, na asanaciu
a chranené Casti krajiny.

17.12 Vymedzenie c¢asti uzemia, ktoré je potrebné riesit v dokumentacii
niZsieho stupna

> Pévodny text kapitoly & 17.12 sa nemeni ani nedoplia: >

Pre rieSené Uzemie ,Zmien a doplnkov €. 01/2011“ nie je potrebné obstarat Uzemnoplanovaciu
dokumentaciu na zonalnej urovni — Uzemny plan zény.

17.13 Vymedzenie Casti uzemia, ktoré je potrebné rieSit’ v uzemnoplanovacich
podkladoch

> Pévodny text kapitoly é. 17.13 sa dopiria nasledovne: >

Pre regulacné bloky ¢. A14, A15, A16 rieSeného Uzemia ,Zmien a doplnkov ¢. 01/2011“ je potrebné
obstarat' uzemnoplanovaci podklad — urbanisticku Studiu. Pre regulaéné bloky €. A14, A16 v dotyku
s Kunovskou vodnou nadrZou je pri spracovani urbanistickej Studie potrebné dbat na citlivé
krajinarske rieSenie a navrhnut vhodné dopravné a technické rieSenia z dévodu situovania uzemia
v svahovitom teréne.

17.14 Schéma zavédznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

> Pévodny text kapitoly &. 17.14 sa dopiria nasledovne: >

Zavazné cCasti rieSenia ,Zmien a doplnkov ¢&. 01/2011% su premietnuté do grafickej a textovej Casti
nasledovne:

— graficka €ast’' — Schéma zavaznych vratane verejnoprospesnych stavieb v rozsahu legendy

— textova €ast’ — kapitola €. 17: Zavazna Cast.

Zoznam verejnoprospesnych zariadeni a liniovych stavieb:
— liniova stavba (obchvat) — navrh I. etapa

— hlavné koridory pre komunikacie a technicku infrastrukturu.



