Mesto Senica
Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica

VYZVA
ZAKAZKA S NizZKOU HODNOTOU

Podla 8 102 zédkona 25/2006 Z. z. O verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsSich predpisov na predloZenie ponuky na dodanie tovarforma ény systém* pre mikroprojekt: ,Kvalitné
sluzby a informovanog’ - dobre rozvijajuci sa region”, kod mikroprojektu SK/FMP/01/028

Identifika¢ né Udaje verejného obstaravata:

Nazov organizacie: Mesto Senica

ICO: 00 309 974

Sidlo organizacie: Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica
Kontaktna osoba : Mgr. Hazucha, Mgr.MeliSova

Telefon /fax: 034/651 5001 kl. 152 / 034/6574058
E-mail: hazucha@msu.senica,gkelisova@msu.senica.sk
Internetova stranka: www.senica.sk

Predmet zakazky:

Nazov predmetu zakazKyodanie tovaru — Informaény systémpre mikroprojekt,Kvalitné sluzby a informovanost’
dobre rozvijajuci sa region”, kod mikroprojektu SK/FMP/01/028.

Verejnému obstaravdiavi bola schvalena Ziadd® nenévratny finatmy prispevok z Fondu mikroprojektov Programu
cezhraninej spoluprace Slovenska republika Geska republika 2007-2013. Sisou  projektu je aj dodanie
Informatného systému, ktory bude osadeny v katastrdlnom Uzemi mesta Senica v predpokladanej cene vo
do 6 833,33 € bez DPH

Verejny obstaravatepoZaduje dodatovar za poplatok v minimalnych technickych parametroch uvedenych v predmet
zakazky vyzvy:

- 3x tlat grafiky ve’kosti 300 x 300 cm na biely PVC banner + UV laminovanief’koformatova tla na kvalitny
biely PVC banner (graméaZ min. 400gjna UV laminovanie zarwjlce Zivotnog min. 5-7 rokov (farebna
stadlog, odolnog vocdi poveternostnym podmienkam a mechanickému poskodeniu), Uchytny systém 1
prichytenie k billboardu, grafiku doda obstaravate

- 2x tlag grafiky ve’kosti 200 x 200 cm na biely PVC banner + UV laminovanief’koformatova tla na kvalitny
biely PVC banner (gramaZ min. 400gJma UV laminovanie zarwjtce Zivotnog min. 5-7 rokov (farebnéa
stadlog, odolnog vod& poveternostnym podmienkam a mechanickému poSkodeniu), Uchytny systém 1
prichytenie k billboardu, grafiku doda obstaravate

- 3ks Billboard¢.1 + vykop jAm na osadenie a betoravd’kos’ billboardu prispésobena na prichytenie banneru
velkosti 3m x 3m. KonStrukcia billboardu vyhotovena z kvalitnych, pevnych a odolnych materialowjaeiait
funkénog’ billboardu po dobu min. 7 rokov. Rdm konStrukcie zo Zeleza s povrchovou Upravou odolhou vc
kordzii (farebny nater alebo pozinkovanie). Stojky billboardu zo Zelezného I-profilu s povrchovou Uprave
a dostatodou pevnotou udrza& celd konStrukciu aj pri horSich poveternostnych podmienkach. nvypl
konstrukcie zhotovend z dreveného materidlu hrdabky min. 2cm s povrchovou Upravou vhodnou do vihk
prostredia (dreveny masiv alebo OSB doska). Uchytny systém na prichytenie PVC banneru s grafikeny llustr
n&rt billbaordu Obr.1,

- 1lks obojstranny Billboard.2 + vykop jam na osadenie a betonazve’kog’ obojstranného billboardu
prispdsobend na prichytenie dvoch bannero¥kasti 2m x 2m. KonStrukcia billboardu vyhotovena
Z kvalitnych, pevnych a odolnych materidlov zafua¢ich funknog’ billboardu po dobu min. 7 rokov. Ram
konStrukcie zo Zeleza s povrchovou Upravou odolnou kokozii (farebny nater alebo pozinkovanie). Stojky
billboardu zo Zelezného I-profilu s povrchovou Upravou a dostatopevnotou udrz& celd konStrukciu aj pri
zhorSenych poveternostnych podmienkach. ¥¥unStrukcie zhotovena z dreveného materialu hrabky min.2 cm
s povrchovou Upravou vhodnou do vihkého prostredia (dreveny masiv alebo OSB doska). Uchytny systén
prichytenie 2ks PVC banneru s grafikou. llugtnan&rt billbaordu Obr.2,




- A4x tlag grafiky na samolepku + UV laminovanie + nalepenie na bielu PVC dosku hrubky- tzh grafiky
(zaobstara obstaravéijena samolepku (polymericky vynil + UV laminovanie) a jej nalepenie na bielu PVC
dosku hrabky 1cm. Rozmer grafik (3 x v):

¢.1- 2ks 150 x 100 cm,
¢.2 - 3ks 70 x 100 cm,
¢.3 —1ks 120 x 100 cm,

- 3x drevena inform&a tabul so strieSkou, dve nohykonsStrukcia tabule vyrobena z tvrdého dreva — agatovéha
masivu, povrchova Uprava lazura odolndiwd¥ Ziareniu (farebny odtie po dohode s obstaravében). Vyska
tabule 210 cm. Sirka tabule prispdsobena jednotlivyfkostiam PVC dosiek s vytanou grafikou Ram, nohy
tabule zhotovené z gatiny (priemer 10-15cm). Vypltabule z agatovych dosiek hribky min. 2,5cm. StrieSka
tabule z agatového Sirallhrabky min. 2cm (Sirka prisp6sobena konStrukcii tabule, presah strieSky min. 15c
z kazdej strany (spredu, zozadu a zboku). Predpriprava na uchytenie grafiky nalepenej na bielej PVC d
hrabky 1cm. BlizSia Specifikdcia rozmerov Obr.3, ilustea Foto ¢&1.

- 1x drevena inform&a tabull so strieSkou, jedna noha, jednostranké@nstrukcia tabule vyrobena z tvrdého
dreva — agatového masivu, povrchova Uprava lazira odolnaUxoé&iareniu (farebny odtie po dohode
s obstaravatem). Vyska tabule 210 cm. Ram, noha tabule zhotovena atigyl(priemer 12-15cm). Vypl
tabule z agatovych dosiek hrabky min. 2,5cm. StrieSka tabule z agatovéha Biidbky min. 2cm (Sirka
prispdsobend konStrukcii tabule, presah strieSky min. 15cm z kazdej strany (spredu, zozadu a zbc
Predpriprava na uchytenie grafiky (100x70cm) nalepenej na bielej PVC doske hrubky 1cm.. BlizSia Specifike
rozmerov a n&t Obr.4.

- 1x drevena inform#&a tabull so strieSkou, jedna noha, obojstrannéonstrukcia tabule vyrobena z tvrdého
dreva — agatového masivu, povrchova Uprava lazira odolnaUxoé&iareniu (farebny odtie po dohode
s obstaravatem). Vyska tabule 210 cm. Ram, noha tabule zhotovend atigyl{priemer 12-15cm). Vyplne
tabule z agatovych dosiek hrabky min. 2,5cm. StrieSka tabule z agatovéha Biidky min. 2cm  (Sirka
prispdsobend konStrukcii tabule, presah strieSky min. 15cm z kazdej strany (spredu, zozadu a zbc
Predpriprava na uchytenie 2ks grafiky (100x70cm) nalepenej na bielej PVC doske hrabky 1cm.. Bliz
Specifikacia rozmerov a 8é Obr.5.

V pripade nejasnosti je moZna konzultacia na adrese verejného obstaralsie na e- mail:
melisova@msu.senica,skazucha@msu.senica.sk

Ciselny kdd CPV: 35261000-1 - Informmé panely

Zdroj finan énych prostriedkov :

Predmet zdkazky je spolufinancovany v ramci Fondu mikroprojektov Programu cémbyaspoluprace Slovenska
republika —Ceska republika 2007-2013 z prostriedkov SR, ERDF a prostriedkov tozppkapitoly verejného

obstaravatéa v roku 2011. Platba bude realizovana na zaklade predloZenej faktlry odsuhlasenej objednéezte
poskytnutia preddavku. Splatndsktir do 30 dni po doredi.

Lehota na dodanie alebo dokogenie predmetu zdkazky: do 15.04.2011

Platnost’ ponuky :
Uchadzé je svojou ponukou viazany pag lehoty viazanosti ponuk. Lehota viazanosti ponudk je verejnym
obstaravatéom stanovena do 16. marca 2011.

Vyhotovenie , jazyk a obsah ponuky:
Ponuka musi kiyvyhotovena v pisomnej forme, ktora zabeifevalé zachytenie jej obsahu. Ponukaadsie doklady
a dokumenty sa predkladaju v slovenskom jazyku.

Mena a ceny uvadzané v ponuke:
Navrhovana cena musithgtanovena v zmysle § 3 zakond8/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Ak je uchadza platitd’lom DPH, navrhovanu zmluvna cenu v ponuke uvedie v zloZeni:

- navrhovan& zmluvna cena bez DPH

- sadzba a vySka DPH

- navrhovana zmluvna cena vratane DPH.
Ak uchadza nie je platitfom DPH, uvedie navrhovanu zmluvni cenu v ponuke celkom. Na skigo&e nie je
platite’'om DPH v ponuke upozorni.

Obsah ponuky :
- doklad o opravneni podnikarVv ktorom musi by zapisany predmet podnikania oprayuci uchadzaa na
poskytnutie poZadovaného predmetu - fotokopia,
- destné vyhlasenie, Ze uchadzagma pozastavenu podnikdtskl dnnost’ — podpisané konafm,




- ponukovéa cena spracovana v zmysle predmetu zdkazky nasledovne:

Informacny systém

druh Cena zalks Pocket | Cena celkom| Cena celkom Specifikacia
bezDPH V€ ks | bezDPHVE|l sDPHVE P

- uvieg’ Specifikaciu banneru
Tla¢ grafiky 3mx3m na biely PVC a Uchytného systému

banner + UV laminacia

- uvieg’ Specifikaciu banneru
Tla¢ grafiky 2mx2m na biely PVC 2 a Uchytného systému
banner + UV lamin&cia

Billboard ¢&.1 jednostranny + vykop - rozpis materiélu, prichytny

jamy, osadenie, betonaz 3 systém
Billboard &2 obojstranny 1 - rozpis materialu, prichytny
+ vykop jamy, osadenie, betonaz systém

Tla¢ grafiky na samolepku + UV laminovanie + PVC doska hrubky 1cm:

- &1 rozmery 150 x 100 cm 2
- &2 rozmery 70 x 100 cm 3
- ¢.3 rozmery 120 x 100 cm 1
Informatna tabufl so strieSkou, 2 nohy, vySka 210 cm, Sirka prispdsobena rozmeru vyplne tabule:
- &1 s vyphou 150 x 100 cm 2
- &Il s vypliou 120 x 100 cm 1

Informasna tabudl so strieSkou

jednostranna,1 noha 1

Informatna tabudél so strieSkou

obojstrannd,1 noha 1

Cena celkom

Predkladanie ponuk:

Ponuky je moZne dotir postovou zésielkou na adredvestsky Urad Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica,
alebo osobne do podéite verejného obstaravéitev termine do :11. februara 2011 do 12.00 hodDtvaranie obalok

s ponukami sa uskutn&bez pritomnosti uchadsay.

v
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hodnota wi Umerou, ako podiel najnizSej navrhovanej ceny z ponuk a navrhovanej ceny prislusnej vyhodnocov:
ponuky, prendsobeny maximalnym pm# bodov pre uvedené kritérium. VSetky vypo&a zaokrahiju na jedno
desatinné miesto. Poradie jednotlivych ponuk je stanovené na zaklade vysledku dosiahnui¢hioog@é Do
vyhodnotenia budl zaradené len tie ponuky, ktoré budiiatsminimalne technické 3pecifikacie uvedené v predmete
zakazky.

Proti rozhodnutiu verejného obstaravat® vybere uchadza pri postupe zadavania zakazky s nizkou hodnotou
nie je mozné podanamietky v zmysle zakona o verejnom obstaravani.

Oznamenie o vysledku vyhodnotenia ponuk:
UspeSnému uchadsavi bude doruéna informécia, Ze jeho ponuka sa prijima a ostatnym uatgidz&torych ponuky
boli vyhodnocované, bude dorrié ozndmenie o nelspesnosti ich ponuk.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANQOVANY EUROPSKOU UNIOU, Z PROSTRIEDKOV
FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANEHO TREN CIANSKYM SAMOSPRAVNYM KRAJOM






Foto.c.1






