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Technická správa
1. Všeobecné údaje
1.1 Rozsah projektu
Predmetom tohto projektu je riešenie celkovej rekonštrukcie elektroinštalácie bytu. Objekt je riešený ako so samostatným meraním elektrickej energie. Elektrická prípojka nie je predmetom rekonštrukcie.

1.2 Východiskové podklady
Projektová dokumentácia elektrickej inštalácie bola vypracovaná na základe obdržanej stavebnej dokumentácie, podkladov a podmienok od investora, obhliadky terénu, platných STN a  technických predpisov.

1.3 Zaradenie technických zariadení
V zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. § 4, odst. 1, príloha č. 1-111.časť sa navrhované el. zariadenia objektu zaraďujú do skupiny B.

2. Základné technické údaje
2.1. Napájacie  siete
Objekt je napájaný z vonkajšej káblovej distribučnej siete. Káble sú uložené v zemi v káblovom lôžku a ukončené v elektromerovej rozvodnici osadenej na hranici pozemku, na verejne prístupnom mieste.
2.2. Napäťové pomery
3+PEN/3+N+PE == 50 Hz, 230/400 V I TN-C-S

2.3. Inštalovaný príkon
Pre byt:

· svetelné okruhy
· zásuvkové  okruhy
· Súčet:


Pi = 2,00 kW Pi = 10,0 kW Pi = 12,0 kW


Ps = 1,20 kW
Ps = 6,00 kW
Ps = 7,20 kW
2.4. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
Ochrana pred nebezpečným dotykom pri normálnej prevádzke je zabezpečená:

· izolovaním živých častí STN 33 2000-4-41 čl. 412.1,

· zábranami alebo krytmi STN 33 2000-4-41 čl. 412.2,

· doplnkovou ochranou prúdovým chráničom STN 33 2000-4-41, čl. 412.5 Ochrana pred   
 nebezpečným dotykom pri poruche je zabezpečená: Samočinným odpojením napájania v systéme TN-S, STN 33 2000-4-41 čl. 412.1

· Ochranné uzemnenie, čl.411.3.1.1

· Ochranné pospájanie, čl.411.3.1.2Doplnková ochrana: 
prúdovým chráničom (RCD) STN 33 2000-4-41, čl. 415.1 doplnkové ochranné pospojovanie

2.5. Prostredie
V zmysle ustanovení STN 33 2000 5-51 je prostredie stavby určené v prílohe protokolu.

2.6. Krytie el. predmetov  a zariadení
Elektrická inštalácia a zariadenia musia mať predpísané krytie, ktoré je udané na príslušnom výkrese v časti legenda.

3. Popis technického riešenia
3. 1.   Elektroinštalácia
Elektroinštalácia pozostáva zo svetelnej elektroinštalácia a zásuvkovej. Byt je riešený ako samostatný. V byte je jedno  sociálne zariadenie - miestnosť č. 1.02 – sprcha + WC: v priestore sprchovacieho kúta, v priestore 60 cm od hrán sprchovacieho kúta je zóna Z 2. V týchto priestoroch nie sú umiestnené žiadne el. zariadenia. V prípade prívodu vody a kúrenia kovovým potrubím, prípadne umiestnením iných vodivých súčastí týchto potrubí do ich okruhu, je potrebné vykonať ochranné pospojovanie neživých vodivých častí vodičom CY 4mm2 /zelenožltý/, alebo v prípade, že budú nepriaznivé výsledky merania pre dotykové napätia.

Svetelná elektroinštalácia.
Sú navrhnuté dva svetelné okruhy vodičmi CYKY-J 3/4/5x1 ,5 mm2 . Vodiče sú uložené pod omietkou. Svietidlá sú navrhnuté podľa dostupnosti trhu. Typ svietidiel a parametre sú udané na výkrese E2. V prípade výberu iného typu svietidla je potrebné dodržať príslušné krytie. Svietidlá sú použité stropné i nástenné s LED technológiou svetelného zdroja. Svietidlá sú ovládané polozapustenými spínačmi č. 1, 5, 6 a 7, ale aj spínačmi v krytí IP 55, podľa charakteru miestnosti. Spínače sú osadené vo výške 120 cm nad podlahou. Intenzity osvetlenia sú navrhnuté v zmysle STN 360074.

Údržba osvetľovacej sústavy:
· čistenie svietidiel: 2x ročne

· výmena zdrojov: priebežne podľa potreby

Zásuvková  elektroinštalácia.
Sú navrhnuté štyri zásuvkové okruhy 230V/16A a jeden okruhy 400V/16A. Zásuvkové okruhy sú chránené prúdovým chráničom. Zásuvky sú osadené vo výške od 30 cm do 120 cm nad podlahou, podľa charakteru použitia. Zásuvkové okruhy 230V sú navrhnuté káblom CYKY-J 3x2,5 mm2. Okruh 400V káblom CYKY-J 5x2,5mm2. Všetky vodiče sú uložené pod omietkou. Samostatný prívody je navrhnutý aj ku šporáku v kuchyni káblom CYKY-J 5x4mm2, cez vypínač sporákovej prípojky.
3.2. Rozvodnica RD
Je to plastová rozvodnica modulárna typ ETI ERP 18-4 o rozmeroch 451x715x120mm, 
s krytím IP 30. Náplň rozvodnice a jednopólová schéma je vyznačená na výkr. E5. Osadená je na stene technickej miestnosti 1.02, spodnou hranou 120 cm nad podlahou. Sú v nej istené všetky elektrické okruhy v objekte.

4.  Bezpečnosť pri práci, použité normy a literatúra
4.1. Všeobecné predpisy
Prevedenie prác a použité materiály musia zodpovedať platným STN a predpisom.

Pred začiatkom prác na elektrickej prípojke musia byť vytýčené všetky podzemné vedenia. Taktiež pri realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky.

Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade s Vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené.

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a pre­ vádzkovým predpisom a použitý  materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

Z hľadiska bezpečnosti práce je nutné v zmysle vyhl. SÚBP č. 59/1982Zb.z„ vyhl. 484/1990Z.z. a Zák. 124/2006 Z.z. dodržiavať tieto predpisy:

STN 34 3100-Bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach STN 01 0812-Bezpečnostné upozornenia

STN 34 3104-Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa platných tech. noriem a predpisov, najmä:

STN 33 0110 Napäťové pásma pre el. inštalácie budov

STN 33 0160 El. predpisy. Značenie vodičov a svoriek elektrických predmetov. 
STN IEC 446 (33 O 165) -El. predpisy. Označ. vodičov farbami alebo číslami.

STN 33 0360 El. predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na el. predmetoch. 
STN 33 2000-4-43 El. inštalácie budov, časť 4 -Zaistenie bezpečnosti, kap.43

-Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-473 El. inštalácie budov, časť 4 -, kap.47- odd.473
 - Opatrenia na ochranu proti nadprúdom
STN 33 2000-5-52 El. inštalácie budov, časť 5 -kap.52 -Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-523 El. inštalácie budov, časť 5 - odd.523 - Dovolené prúdy

STN 33 2000-5-54 El. inštalácie budov, časť 5 -kap.54 - Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
STN 34 1050 El. predpisy. Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení.

STN EN 61439 -Nízkonapäťové  rozvádzače. STN EN 60529 Stupne ochrany krytom.

STN EN 61082-1 Príprava dokumentácie používanej v elektrotechnike,

STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom el. prúdom, Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia. 
Vyhláška MPSVaR SR. č. 508/2009 Z.z.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

4.2. Odborné skúšky
Po ukončení montážnych prác a pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je dodávateľ povinný vykonať východiskovú prehliadku elektrického zariadenia v zmysle Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. a prevádzkovateľ následne vykonávať pravidelné prehliadky v lehotách podľa STN 33 1500.

Kvalifikácia pracovníkov: pre obsluhu, prevádzku a údržbu navrhovaných elektrických zariadení musí byť v súlade s §19 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti zodpovedá prevádzkovateľ týchto zariadení.

Bezpečnostné predpisy musia byť dodržiavané počas realizácie stavby a počas prevádzky. Všetky montážne a stavebné práce sú vykonávané v beznapäťovom a vypnutom stave!
  V Senici       dátum:  09/2020                                     Vypracoval: Branislav Masár
