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TECHNICKÁ SPRÁVA

/Navrhovaný stav/
Stavba        : Rekonštrukcia bytovej jednotky na karanténne účely
Stavebník     : Mesto Senica
Miesto stavby : Štefánikova 1377/77, Senica 

Okres         : Senica

Kraj          : Trnavský 

Číslo parcely : 152/21

Projektant    : Ing. Pálka Pavol

Dátum         : 10/2020
ÚČEL STAVBY

     Z pôvodných priestorov pre opatrovateľky domova dôchodcov sa mesto rozhodlo vybudovať ubytovacie priestory pre ľudí ubytovaných z karanténnych dôvodov. 
POPIS STAVBY

     Riešená bytová jednotka má dispozíciu dvoj izbového bytu s balkónom. Je prístupná vonkajším vstupom, imobilný má prístup chodbou z domova dôchodcov.
NAVRHOVANÉ PRÁCE HSV:
· osekanie keramického obkladu v kúpeľni              14,40 m2

· osekanie dlažby /chodba, kúpeľňa/                    8,04 m2

· odstránenie linolea                                 50,09 m2   

· vyvesenie interiérový dverí a vyb. zárubní: 80/187   4 ks
· vyvesenie a vybúranie okna  2x 2100/1600            6,70 m2
                            1x 1600/ 900            1,50 m2

            balkónové dvere 1x  900/2500            2,25 m2       
NAVRHOVANÉ PRÁCE PSV :

MAĽBY A NÁTERY

    Interiérové steny a stropy budú očistené, 20 % stien treba odmastiť a všetky vymaľovať.                                 130,60 m2
    Nátery budú na všetkých oceľových jestvujúcich konštrukciách /zábradlia na lóggia/,  1x základný, 2x vrchný syntetický email.
PODLAHY
    Keramický dlažba v kúpeľni na chodbe                  8,04 m2
    Plávajúca podlaha                                    50,09 m2
OBKLADY
    Keramický obklad v kúpeľni                           14,40 m2  

ZDRAVOTECHNIKA

     Rozvody ostávajú z časti pôvodné a z časti nové. Vymenené budú kúpeľňové zariadenia:

- sprchový kút je riešený obložením stien a preskleným paravanom
- WC je navrhované z nástenného predstenového systému

- batérie sú navrhované pákové, doporučujem aj alt. senzorové

  kúpeľňové zariadenie bude doplnené o sklopnú sprchovú sedačku a o
  sklopné a pevné antikórové držadlá
· umývadlo bude vymenené za nové
VYKUROVANIE

  Nie je predmetom projektu.

ELEKTROINŠTALÁCIA,  BLESKOZVOD

  Je riešená samostatne.

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE IMOBILNÉ A SLABŠIE MOBILNÉ OSOBY 

zariadenie pre imobilné osoby

Objekt v súčasnosti neobsahuje kúpeľne vybavené pre užívanie imobilných osôb v zmysle platnej vy​hlášky o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - podľa Z.z. 532/2002 :

tieto priestory nemajú stavebno-technické úpravy podľa požiadaviek vyššie uvedenej vyhlášky

 Úpravy pre menej mobilných ľudí

    V rekonštruovanej kúpeľni sú navrhované interiérové úpravy, pomocné držadlá a bezbarierová sprcha so sklopným sedadlom.
Všetky interiérové dvere sú navrhované pre pohyb imobilnej osoby.
BEZPEĆNOSŤ PRI PRÁCI /počas realizácie stavby/

1. ČASŤ:BEZPEČNOSŤ  A OCHRANA ZDRAVIA

V zmysle zák.124/2006 Z.z.,  projekt predpokladá následné riziká:

          fyzikálne - šmykľavá podlaha, chladné prostredie

          chemické  - práca s dezinfekčnými prostriedkami

          zostatkové riziká - sú nepredvídateľného charakteru /pošmyknutie, zakopnutie, porezanie/.

OCHRANA PRED ZOSTATKOVÝMI RIZIKAMI SA PREVÁDZA:

          ústnym poučením, školením a upozornením

          výstražnými tabuľkami

          Pri zváraní potrubí sa musia pracovníci riadiť špeciálnymi predpismi a musia mať predpísané skúšky, školenie OBP a povolenie na prácu.

2.ČASŤ:BEZPEČNOSŤ PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH

          Pre bezpečnosť stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia Vyhlášky SÚBP č. 374/1990Zb
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