Suat'azné podklady
(zékazka podra § 117, zékona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov )

»Rekonstrukcia chodnikov Senica, ul. Stefanikova a ul. Palarikova“
(nazov predmetu zakazky)

1. Identifikacia verejného obstaravatera:

Nazov organizécie : Mesto Senica

Sidlo organizacie: Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica
Kategoria : verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. b)
ICO: 00309974

DIC: 2021039845

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uétu: SK11 5600 0000 0092 0051 4007
Kontaktna osoba pre verejné obstaravanie :

Meno a priezvisko: Ing. René Orgoii

tel.: 034 6574022,

e-mail: rene.orgon@senica.sk

2. Typ zmluvy a predmet zakazky:
predmet zakazky: Rekonstrukcia chodnikov Senica, ul. Stefanikova a ul. Palarikova
druh zakazky: praca
CPV: 45233161-5 Stavebné prace na stavbe chodnikov

Rozdelenie predmetu zékazky na ¢asti: ANO - pozaduje sa predlozenie ponuky na celok alebo na
jednotlivé Casti predmetu zakazky. Zakazka sa sklada s dvoch &asti, je mozné predlozit cenovu
ponuku na vSetky Casti alebo na jednu ¢ast. Vyhodnocovana bude kazda &ast osobitne.

Podrobny opis predmetu zakazky:
Rekonstrukcia chodnikov je navrhovana v astiach:

Podrobny opis predmetu zakazky:
2.1.Rekonstrukcia chodnikov v meste Senica — Stefanikova ulica poz. reg. ,C* parc. ¢. 24
k. 0. Senica

Rekonstrukcia chodnika zacina od krizovatky s ul. SNP a kongi za bytovym domom so sup. 6. 725.
V bytovom dome so slp. &. 725 boli vybudované nové loggie, ktoré zasahujt do existujuceho chodnika a
je nutne rozsirit’ existujlci chodnik o cca. 0,65 m. Od krizovatky s ul. SNP a od vchodu &. 18 a2 po vjazd
do Geospolu sa odstrani povrchova asfaltova vrstva beténového chodnika spolu s podkladovym beténom.
Na pbvodny terén sa rozprestrie podklad z hrubého drveného kameniva fr. 32-63 mm s hr. 150 mm, na ten
sa rozprestrie vrstva z drveného kameniva fr. 8- 16 mm s hr. 100 mm a nafi sa umiestni zamkova dlazba
hr. 60 mm. VSetky podkladové vrstvy sa musia riadne zhutnit. Vyskové osadenie suvrstvia chodnika sa
vykonaju tak, aby vrchna ¢ast zamkovej dlazby bol pod spodnou hranou pivniénych okien bytového domu
sup. €. 725. Rovnaka prie¢na skladba chodnika sa pouZije aj v mieste roz$irenia pévodného chodnika.
V ostatnych Castiach chodnika sa odstrani povrchova asfaltova vrstva. Na beténovy povrch sa ulozi
vyrovnavajlca vrstva z drveného kameniva fr. 4-8, na ktorti sa umiestni beténova dlazba hr. 60 mm. Po
celej trase chodnika sa osadia nové betdnové zahonové obrubniky do beténového I6zka. Spad chodnika
bude od bytovému domu do zeleného pasu. Sirka chodnika v mieste bez loggie bude cca 3,45 m a v mieste
s loggiou cca 2,0 m. Rekon&truovany Usek chodnika sa plynulo napoji na existujuce chodniky. Vjazdy
avstupy k bytovym domom budu zachované s vyskovou Upravou. Ostatné podrobnosti st uvedené v
priloZenej projektovej dokumentacii.

2.2.Rekons$trukcia chodnikov v meste Senica — Palarikova ulica poz. reg. ,C* parc. &. 1455/1 k. .
Senica

Rekonstrukcia chodnika na Palarikovej ulici zaéina pri bytovom dome Kalingiakova &. 297
vnutroblokom popri Palarikovej ¢. 303 az po bytovy dom Kalingiakova ¢. 302. Z pdvodnej konstrukcie
chodnika sa odstrani asfaltova a $trkova vrstva. Strkova vrstva bude pouzita na vyrovnanie navrhovaného
chodnika. P6évodny chodnik ma premenlivi $irku po celej trase. Zrekonstruovany chodnik bude mat
konstantnu Sirku 2,0 m. Vyburana ¢ast odpadu z chodnika sa odvezie na sklddku odpadu. Rekonstruovany
Usek sa napoji na ostatné nadvazujuce sa chodniky. Na poévodny terén sa umiestni vrstva zo $trkodrviny
(bude pouzity $trk z pévodného chodnika). Na fiu sa umiestni vibrovany strk fr. 32-63, ktory sa dostatoéne
zhutni, dalej sa rozprestrie vyrovnavajlca vrstva drveného kameniva fr. 4-8, na ktorli sa osadi zamkova

1



