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1. Identifikačné údaje

     Stavba

:REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA V OBECNOM 





 ÚRADE HLBOKÉ



     Stavebník

:Mesto Senica, Štefánikova 1408/56  


Miesto stavby  :Brezová 872/2, č.p.559/1, -/2, 





 905 01 Senica

     Spracovatelia        



Plynoinštalácia:               Ing. Martin Pálka

     Ústredné vykurovanie:          Ing. Martin Pálka


     Zdravotnotechnická inštalácia: Ing. Martin Pálka

     Dátum:                         07/2021

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1. Charakteristika ústredného vykurovania

     Projekt rieši výmenu vykurovacích telies v miestnostiach č. 29, č.30 a č.31 a zdroja tepla v dome smútku v meste  Senica.     

     Jestv. rozvody ústredného vykurovanie, inštalácia 

navrhovaných panelových radiatorov a inštalácia navrhovaného zdroja tepla, bude slúžiť pre vykurovanie miestností 

v jestvujúcom dome smútku.

     Rekonštrukcia pozostáva z návrhu nového zdroja tepla, panelových vykurovacích telies a zo strojného vybavenia.

Základné údaje a kapacity:

     Pôdorysná jestv. plynovej kotolne    :  17,41 m2

     Kubatúra jestv. plynovej kotolne     :  57,54 m3

Kapacity:

     Max. výkon zdroja tepla situovaného jestv. plynovej kotolni v 1.N.P. 

                                     :  19,28 kW

     Rekonštrukciu zdroja tepla a výmenu časti radiatorových telies navrhujem zrealizovať na základe: 

                        - zníženie emisií

                        - zvýšenia energetickej účinosti zdroja 






 tepla a strojného zariadenia 







 (obehových čerpadiel)

                        - jestv. inštlácia, t.j. jestv. plynové 






 kotle a jestv. vykurovacie telesá, 






 sú po dobe životnosti 

2.2. Charakteristika objektu

     Jestvujúci objekt "Dom smútku" v meste Senica s 1-ným podzemným a 1-ným nadzemným podlažím, sa nachádza na parcelách č.559/1 a č.559/2. Parcely sú vo vlastníctve mesta. 

     Ide o samostatne stojaci objekt. Jestvujúci objekt má tvar plochej strechy. Jestv. objekt bol dodatočné rekonštruovaný, t.j. výmena okien a dverí, rekonštrukcia plochej strechy.

     Zvislé konštrukcie a vodorovné konštrukcie sú z klasických murovacích konštrukčných prvkov.

Základné údaje:

     Pôdorysná vykurovaná plocha miestností: ~  630,00m2

     Kubatúra vykurovaných miestnosti:       ~2 520,00m3

3. Prehľad východiskových podkladov

- Obhliadka jestvujúcich objektu a technického zariadenie    
- Zameranie vn.priestorov obecného úradu

- Konzultácia s prevádzkovateľom  

- Normy a príslušné predpisy 

- Technická a firemná dokumentácia

- Snímka z katastrálnej mapy

4. Členenie stavby 

Stavebné objekty  :  SO - Rekonštrukcia zdroja tepla v dome 





 smútku 

Prevádzkové súbory:  PS - Zariadenie plyn. kotolne

Etapa výstavby    :  Stavba nebude členená na etapy

5. Hlavné zásady organizácie výstavby

     Projektovaná stavba "REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA V DOME SMÚTKU", je situovaná v jestvujúcej plynovej kotolni. Jestvujúca plynová kotolňa sa nachádza v dome smútku, 

ul. Brezová 872/2, 905 01 Senica.  

     Pri riešení širších vzťahov nebolo potrebné riešiť vzťahy zvýšenej ochrany prírody, alebo zvýšenej ochrany susedných stavebných objektov. 

6. Prehľad užívateľov

     Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude: 

     Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

7. Termín začatia a ukončenia

     Začiatok stavby : bude upresnený stavebníkom

     Ukončenie stavby
: bude upresnený stavebníkom

8. Predpokladaný celkový náklad

     Predpokladané náklady na stavbu budú určené sútažou pri výbere dodávateľa stavby.                 

B-SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Charakteristika územia stavby

a) Charakteristika miesta stavby:

     Rekonštrukcia zdroja tepla a výmena časti vykurovacích telies, je zasadená do jestv. priestorov a do jestv. priestoru plynovej kotolne v dome smútku v Senici. 

     Okolie stavby je upravené /spevnená plocha/. Riešený objekt, t.j. technická miestnosť je prístupná z exterieru. 

V blízkosti nie su žiadne chránené územia ani stavby, ktoré svojím charakterom vyžadujú špeciálnu ochranu.    

b) Prieskumy a rozbory:

     Pre potreby projektu bola vykonaná prehliadka staveniska, bolo prevedené zameranie skutkového stavu existujúcich konštrukcii. Výškovo je objekt osadený bez zmeny existujúcich výšok, ±0.000 je určená v styku existujúcej podlahy s obvodovou konštrukciou.

c) Požiadavky na asanácie, demoláciu a pod.:

     Bez požiadavkov

d) Územno-technické  podmienky  (možnosť napojenia na technickú  
   infraštruktúru):

     Navrhovanný nástenný plynový kotol osadiť do jestv. plynovej kotolne v 1.N.P., napojiť do jestv. vnútorných inštalácií rozvodu vody, kanalizácie, plynu 

a elektroinštalácie.     

     Jestv. rozvod vody, kanalizácia a plynu sa nachádzajú 

v jestv. podlahe a pri jestv. vn. deliacich k-ciach. 1.N.P.. 

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické 


   riešenie stavby

2.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického 


a stavebno-technické ho riešenia stavby

     Stavba svojím charakterom nenaruší okolité zástavbu, nie je preto potrebné riešiť a prispôsobovať stavbu z hľadiska pamiatkovej starostlivosti. 

     Stavebno-technické riešenie zohľadňuje jestvujúcu stavbu. 

Jestvujúce konštrukcie sú z klasických materiálov.      

- Úprava plôch a priestranstiev, rossah staveniska:

     Stavebný pozemok má mierne svahovitý charakter, nevyžadujú sa pri príprave stavby žiadne zvláštne úpravy terénu.

2.2. Starostlivosť o životné prostredie

- Vplyvy stavby na životné prostredie:

     Prevádzkovanie ústredného vykurovania bude mať negatívny vplyv na životné prostredi. Navrhovaný nástenný kondenzačný plynový kotol o výkone 24.1 kW, je zaradený ako malý zdroj znečistenia (( 300kW).

    Ochrana povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona č.364/2004 o vodách, nebola v jestv.objekte riešená. 

     Umiestnením stavby nepríde k dotyku práv a záujmov chránených predpismi vyhl.543/2002 Z.z..

     Zakázané sú akékoľvek činnosti, ktorými by sa mohol zničiť alebo poškodiť biotop – chránené živočíchy. Pri vykonávaní stavebných prác bude dodávateľ z hľadiska starostlivosti o životné prostredie v plnom rozsahu rešpektovať:   

     - Zákon č.571/2002 o ochrane ovzdušia  

     - Zákon č.332/2007 o životnom prostredí

     - Zákon č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné 


  prostredie


- Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny


  STN 83 7010 čl.4.2.4. a čl.4.2.4.1

- Odpadové látky a ich likvidácia:

     Odpadové látky a ich nakladanie s odpadovými látkami je spracované v zmysle vyhlášky MZP SR č.365/2015 Zb. Vznikajúce odpady počas výstavby a počas prevádzky sú spracované v samostatnej časti projektovej dokumentácie. 

2.3. Nakladanie so stavebným odpadom

--------------------------------------------------------------

15 01 01
obaly z papiera a lepenky (O) - odvoz na skládku 


odpadov (D1) alebo zhodnotenie (R4) - 10 kg

--------------------------------------------------------------

15 01 06
zmiešané obaly (O) - (R3) - 17 kg

--------------------------------------------------------------

15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
  

kontaminované nebezpečnými látkami (N) - obalové 


materiály náterových hmôt a riedidiel - zneškodnenie 

oprávnenou organizáciou – 6 kg

--------------------------------------------------------------

15 02 03
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie 


a ochranné odevy iné ako  uvedené v 15 02 02 (O) 

          - zneškodnenie oprávnenou organizáciou – 6 kg

--------------------------------------------------------------

17 02 03
plasty (O) - 0,015 t - odvoz na skládku  (D1) alebo 


zhodnotenie (R4) – 10 kg

--------------------------------------------------------------

17 04 07
zmiešané kovy (O) - oplechovanie, pri inšt. 




prácach, - navrhujeme zhodnotenie {napr. v zberných 

surovinách ) (R3) - 250 kg

--------------------------------------------------------------

17 06 04
izolačné materiály iné ako obsahujúce azbest, 


nebezpečné látky (O) – odvoz na skládku odpadov (D1) 


– 5 kg

--------------------------------------------------------------

17 09 04
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 


uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a  1709 03(O)-(D1) 


- 250 kg 

--------------------------------------------------------------

20 01 01
papier a lepenka {O) - navrhujeme odvoz na skládku   

odpadov (D1)  alebo zhodnotenie (napr. v zberných 


surovinách ) (R3) – 15 kg

--------------------------------------------------------------

20 03 01
zmesový komunálny odpad (O) - zneškodnenie oprávnenou 

organizáciou - 15 kg

--------------------------------------------------------------

     Počas rekonštrukcie ústredného vykurovania sa odpady uskladnia na dočasných skládkach odpadu v nádobách nato určených (kontajner, smetný kôš) vo vyčlenenom priestore na plochách na parcele stavebníka (prístupné z obslužnej komunikácie). Následne budú zhodnotené (napr. v zberných surovinách) alebo odvezené na skládku v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej organizácie. Odpady vzniknuté pri prevádzke budú odvážané pravidelne podľa harmonogramu stanoveného obcou. Odvoz bude realizovaný mestom Senica, prostredníctvom zmluvných partnerov.

     Pri kolaudácii stavby dodávateľ stavby predloží spôsob 

a množstvá odpadu skutočne odvezeného dokladom.

- Odpadové látky z prevádzkovania navrhovanej stavby:   

     Rekonštrukcia zdroja tepla bude produkovať emisie zodpovedajúce jej prevádzke. 

     Rekonštrukcia spočíva vo výmene zdroja tepla a výmeny časti radiatorových telies (osadenie nového zdroja tepla, panelových vykurovacích telies.) 

- Odpadové látky zo stavebnej činnosti: 

     Prípadný stavebný odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukcií ústredného vykurovania, bude likvidovaný na základe dohody 

s obecným úradom a zmluvným vzťahom dodávateľa stavby 

s oprávnenou organizáciou na vykonávanie tejto činnosti. Spôsob likvidácie odpadových látok, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je povinný dokladovať dodávateľ pri kolaudačnom konaní stavby.

2.4. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

     Spracovaná dokumentácia zodpovedá požiadavkám vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce. Zvýšená pozornosť je venovaná najmä na dobrú prístupnosť všetkých zariadení, bezpečnú úpravu komunikačných a únikových priestorov, označenie všetkých nebezpečných miest.

     Elektrické zariadenia a inštalácie zodpovedajú platným normám a predpisom.

     Intenzita umelého osvetlenia je navrhnutá v zmysle platných noriem. Pre zaistenie bezpečnosti práce v priebehu realizácie stavby i budúcej prevádzky je nutné rešpektovať všetky ustanovenia záväzných predpisov a nariadení.

     Bezpečnosť a ochrana zdravia je riešená v zmysle zák.124/2006 Z.z., projekt predpokladá následné riziká:

- fyzikálne - šmykľavá podlaha, chladné prostredie

- chemické  - práca s dezinfekčnými prostriedkami

- zostatkové riziká - sú nepredvídateľného charakteru 

  /pošmyknutie, zakopnutie, porezanie/

     Ochrana pred zostatkovými rizikami sa prevádza:

- osobnými ochrannými prostriedkami podľa vypracovanej 

  smernice o OOP

     Pri zváraní potrubí sa musia pracovníci riadiť 

osobitnými predpismi a musia mať predpísané skúšky, školenie OBP a povolenie na prácu.

     Pre bezpečnosť stavebných prác je potrebné dodržiavať: 

- ustanovenia Vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb

- ustanovenia Nariadenia vlády č.510/2001 a súvisiace prílohy

- ustanovenia Vyhlášky SÚBP č. 59/1982 v znení 484/1990

- ostatné nariadenia vlády NV č.510/2001, týkajúce sa 

  stavebnej činnosti

     Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vypracovaný v súlade s nariadením vlády č.510 z 21.11.2001 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2.5. Protipožiarne zariadenia stavby:

     Protipožiarne zabezpečenie stavby je riešené samostatnou časťou projektu, ktorá je súčasťou riešenej projektovej dokumentácie (rekonštrukcia domu smútku v Senici).

2.6. Technológia prevádzky:     

     Stavba je nevýrobného charakteru, z toho dôvodu technologická časť nie je predmetom projektu.  

2.7. Zabezpečenie budúcej prevádzky:         

     O zabezpečenie prevádzky stavby sa stará stavebník resp. vlastník prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.  

2.8. Požiadavky na dopravu:         

      Nie je v projekte riešená, nakoľko táto časť nie je predmetom projektu stavby.

3. Zemné práce

     Zemné práce v budove nebudú realizované. 

4. Podzemná voda

     V priestore stavby je ustálená hladina spodnej vody pod úrovňou základovej škáry. Nie je potrebné riešiť odvodnenie podložných vrstiev. Proti priesaku technologickej vody zo systému v prípade poruchy je objekt zabezpečený jestvujúcou hydroizoláciou. Odkanalizovanie (odvod kondenzátu) z plynového kotla, bude zabezpečené kanalizačným potrubím do jestvujúcúcej vn. kanalizácie. 

5. Technické vybavenie objektu

5.1. Teplo a palivá

Rekapitulácia potrieb tepelných energií:

                                         Potreba tepla

                      výkon(kW)   hodinová(m3/h)  ročna(m3/rok)

--------------------------------------------------------------

Ústredné vykurovanie 

                        19,28          2,54        ~3 219,48 

--------------------------------------------------------------

- prevádzková špička - 19,28 kW

     Pre stanovenie potreby tepla pre vykurovanie a prípravu OPV sa prevedie výpočetom podľa STN EN 12831.  

Koncepcia zásobovania plynom

     V súčasnosti jestvujúci dom smútku v meste Senica, je zásobovaný tepelnou energiou z jestvujúcich dvoch stacionárnych plynových kotlov. 

     Tieto stacionárne kotly navrhujem zdemontovať a nahradiť ich násteným plynovým kondenzačným kotlom BUDERUS, typ Logamax plus GB 192-25i s výkonovým rozsahom 2,5 - 24,1kW.  

     Odvod spalín pre plynový kotol je riešený navrhovaným m dymovodom (80mm a zvislou komínovou sadou (GA), ktorý navrhujem vyviesť cez jestv. prieduch 250x300mm do exterieru.

5.2. Technické parametre vykurovacej sústavy 

Technické parametre kotla BUDERUS, typ Logamax plus GB 192-25i

- inštalovaný výkon kotla                   2,5 - 24,1 kW

- stupeň normovaného využitia pri 80/60°C       101,15 %

- priemer odťahu spalín  
   80/125 (
- spotreba paliva pri max.výkone
    ~2,54 m3/h  

- tlak zemného plynu pre horáky                     20 mbar 

- prípustný prevádzkový pretlak
        3 bar

- elektrické napätie                           230V/50 Hz  

  Projektované teplotné spády vykurovacej vody

- vykurovací systém      55/35°C - ekvitermická regulácia  

- vykurovací systém max.uvažovaný teplotný spád

                         75/55°C - ekvitermická regulácia

  Automatická regulácia

- riadenie systému bude zabezpečovať modulový regulátor, ktorý 
  je súčasťou nástenného kotla.

Navrhnutá regulácia zabezpečuje nasledovné činnosti:

- reguláciu výkonu kotla - cez modulovanú reguláciu horáka

- zdroj tepla regulovaný v závislosti od vonkajšej

  teploty

- predvoľbu teploty vykurovania 

- ovládanie obehových čerpadiel 

- reguláciu vykurovacích vetiev pomocou trojcestných 


  zmiešavacích armatúry s elektropohonom, situovanie 

  v rýchlomontážnych sadách 

     Poruchové stavy budú signalizované poslaním textovej správy SMS prevádzkovateľovi. Opätovné spustenie bude možné až po odstránení porúch ručne. 

5.3. Starostlivosť a bezpečnosť pri práci

     Montovať zariadenia, t.j. nástenný plynový kotol, technológiu vykurovania môže len oprávnená organizácia v zmysle  vyhl.č. 508/2009 Z.z. Tepelné izolácie sú dimenzované na dotykovú teplotu (60°C, aby nedošlo k úrazu popálením.

     Pri montáži a údržbe musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia pre zváranie plameňom a elektrickým oblúkom.

Prevádzkovateľ tech.miestnosti je povinný zabezpečiť pred vedením tech.miestnosti do prevádzky, odbornú prehliadku 

v súlade s §16 ods.1 písm. a) vyhlášky ÚBP SR č.25/1984.

     Montážna organizácia má povinnosť previesť montáž technológie, jej odskúšanie a odovzdanie užívateľovi 

v súlade s platnými normami.

     Inštalácia všetkých súčastí vykurovacieho zariadenia musí byť prevedená v súlade s vyhláškou č.95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov 

a dymovodov.

     Montážne práce na vyhradených tlakových a plynových zariadeniach môže vykonávať len subjekt, ktorý ma na tieto práce oprávnenie podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z., vydané na základe preverenia odbornej spôsobilosti Technickou inšpekciou podľa zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

     Všetky montážne práce je potrebné vykonávať v súlade 

s technologicko - montážnymi predpismi výrobcov resp. dovozcov jednotlivých zariadení (kotlové zariadenie, potrubné rozvody, armatúry...). Montážne práce môžu vykonávať len pracovníci, ktorí absolvovali potrebné zaškolenie pre montáž príslušných zariadení a materialov.

     Pred uvedením zariadenia do prevádzky bude toto podrobené

skúškam a to tesnosti a prevádzkovým skúškam podľa

STN EN 12828. 

5.4. Vyhradené technické zariadenia

     Vyhradené technické zariadenia sú v zmysle vyhlášky  č.508/2009 Z.z. príloha č.1 zaradené nasledovne (nezávisle na kategorizácii kotolne):

     Vyhradené technické zariadenia sú v zmysle vyhlášky  č.508/2009 Z.z. príloha č.1 zaradené nasledovne (nezávisle na kategorizácii kotolne):

- kotol „BUDERUS - Logamax plus GB192 - 25i /2,5-24,1 kW/"

  „4.časť, plynové zariadenia skupiny B, písmeno h)

  - spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého 

    zariadenia...  


- tlaková expanzná nádoba „FLEXCON P", obsah 18 l 

  max.prevádz. tlak 0,30 MPa vyhradené technické zariadenia 

  „1.časť, tlakové zariadenia skupiny A, písmeno b) ods.1." 

  - tlaková nádoba stabilná, ktorý bezpečnostný súčin je 

    väčší ako 20 (200) 

    (bezpečnostný súčin - 5,4).     

- poistné ventily 

  „1.časť, tlakové zariadenia skupiny B, písmeno f) ods.1." 

  - chráni tech. zariadenie tlakové pred prekročením 

    najvyššieho pracovného tlaku

Pozn.: -Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových sa 

   musia vykonať v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. 


   príloha č.5. 

5.5. Starostlivoť o životné prostredie 

Znečisťovanie ovzdušia

     Prevádzkou plyn.kotolne budú vznikať látky znečisťujúce ovzdušie a to hlavne oxidy dusíka - NOX  a oxid uhoľnatý - CO. Tieto budú jestv. komínovým telesom odvádzané do ovzdušia, čím sa predmetná tech.miestnosť podľa zákona č.318/2012 Z.z., o ovzduší stáva zdrojom znečisťovania ovzdušia. Podľa § 1, ods. 3) zákona č. 318/2012 Z.z., 

o ovzduší, je navrhovaná kotolňa zaradená ako „nový zdroj znečisťovania ovzdušia".

     Uvedená prevádzka je v zmysle zák. č.318/2012 Z.z. 

a vyhl. č.410/2012 Z.z, príloha č.2 zaradená: 

     č.kat. 1.1 < 0,3 MW ( malý zdroj znečistenia.

6. Kanalizácia

- Technologická voda (odvod kondenzátu a vyúšťanie vody 

                      z úk systému)   

- Ročný odtok technologickej vody:  V  

=  ~10,58 m3/rok

Pozn.: - Vypúštanie vykurovacej vody zo systému sa prevedie cez 

    VK-15, prípadne cez GK-15 do vn. kanalizácie.

       - Z poistného ventilu, odvod prebytočnej vykurovacej 

    vody (expanzia) navrhujem odvádzať cez zápachovú 


    uzavierku HL 21 - 32 do jestv.vn.kanalizácie.      

7. Zásobovanie vodou a plynom

     Je riešené pripojením na vnútorné rozvody vody.

Zásobovanie vodou 

- Ročná spotreba vody:              Qm

=  ~500,00 l/r                        

Zásobovanie plynom 

- Hodinová spotreba plynu:

        - vykurovanie :             Bvyk

=     2,54 m3/h





      

- Ročná spotreba zemného plynu: 

       - vykurovanie:               Br

=~3 219,48 m3/r

8. Rozvod elektrickej energie

Napájacie siete

     Elektroinštalácia je napájaná z existujúceho skriňového rozvádzača. 

Napäťové pomery

       - napäťová sústava a prívod z JR: 

             sú riešené v I.etape rekonštrukcií domu smútku 
             (Ing. Ravasom)        

Pozn.: - Inštalovaný el. príkon sa zníži, rekonštrukciou 


    plynovej kotolne.

9. Verejné osvetlenie

     Nie je v projekte riešené, nakoľko táto časť nie je predmetom projektu stavby.

10. Iné podzemné vedenie

     V priestore staveniska sa nenachádzajú jestvujúce  inžinierske siete.

      V Senici 07/2021       Vypracoval: Ing.Martin Pálka
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