Technicka sprava - poZiarne vetranie

Akcia : Rekonstrukcia vyt'ahu
Miesto : Senica, Zariadenie socialnych sluzieb
Investor : Mesto Senica, Stefanikova 1408/56

Podklady pre navrh

Hlavné zasady pre navrh VZT a zariadeni st obsiahnuté v STN 12 7010

a STN 06 02210 ¢1.41,Vypocet tepelnych strat.

VZT zariadenia zohl'adnuju bezpecnostné predpisy a smernice pre ndvrh vzduchotechnickych
zariadeni.

Navrh VZT zohladnuje tiez poziadavky hygienickych noriem a predpisov.

STN 73 0872 -Ochrana proti $ireniu poziaru vzduchotechnickym potrubim

Poziarne vetranie priestorov vytahu

Vetranie chranenej tinikovej cesty typu A a poziarnej predsiene je zabezpecené prirodzenym
vetranim otvaratelnymi otvormi v kazdom podlazi.

Vetranie chranenej unikovej cesty typu B (Sachta evakua¢ného vytahu)je zabezpecené
umelym pretlakovym vetranim, ktoré vytvara pretlak vzduchu medzi priestorom Sachty
a poziarnou predsieniou, s hodnotou od 15 Pa do 50 Pa tak, aby bol dodrzany tlakovy spad z
priestoru unikovej cesty do predsiene.

Umelé¢ vetranie zabezpecuje privod vzduchu v mnozstve zodpovedajucom

10-nasobnému objemu priestoru CHUC A pocas 1 hodiny a odvodom vzduchu pomocou
prieduchov. Privod musi byt’ zabezpeceny bez ohl'adu na miesto vzniku poziaru v stavbe

v ¢ase najmenej 10 minut v stlade s prilohou €.7 vyhl. MV SR ¢€.94/2004 Z.z v zneni
neskorSich predpisov— vetracie zariadenie musi byt’ v prevadzke min. 12,0 min.

Poziarnymi ventilatormi o vykone 3800 m*/hod a potrebnej tlakovej strate,

je zaistena vymena vzduchu min. 10x za hodinu.

Vetranie je navrhnuté pretlakovym spdsobom. Poziarny ventilator sa osadi do fasady, na
prizemi.Opatreny je samocinnou klapkou, ktora zamedzi vnikanie chladného vzduchu. Vyfuk
pripadnych splodin horenia je rieSeny pomocou vyfukovej hlavice , ktora sa osadi na strechu
vytahu.

Této je zabezpe€ena proti vnikaniu chladného vzduchu i Zivo¢ichov samocinnou klapkou.

Poznémka:
Prechody potrubia nad strechu je potrebné zaistit’ proti zatekaniu.
Na zariadeni je potrebné vykonat’ vSetky potrebné skusky a skaSobnu prevadzku,

na preverenie spravnej funkcie zariadenia a dosiahnutia projektovanych parametrov.
Na poziarnom vetrani je nutné robit’ pravidelné skiisky na spravnu funkciu v pripade poziaru.

V Senici 10/2016
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LEGENDA POZ. VETRANIA

POZIARNY AXIALNY VENTILATOR TCBT/2-315H
PROTIDAZDOVA ZALUZIA TWG315

SAMOTIAZNA  7ALUOZIOVA  KLAPKA PER-315W
POTRUBIE SPIRO D315

OCHRANNA SIETKA D315

POTRUBIE SPIRO D400

OCHRANNA SIETKA D400

PROTIDAZOOVA ZALUZIA TWG400
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STROJOVNA AGREGATU

LEGENDA POZ. VETRANIA

POZIARNY AXIALNY VENTILATOR TCBT/2-315H
PROTIDAZDOVA ZALGOZIA TWG315

SAMOTIAZNA  ZALUZIOVA KLAPKA PER-315W
POTRUBIE SPIRO D315

OCHRANNA SIETKA D315

POTRUBIE SPIRO D400

OCHRANNA SIETKA D400

PROTIDAZDOVA ZALOZIA TWG400
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POZNAMKA: VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIA JE POTREBNE UROBIT POD?A PLATNYCH PREDPISOV A NORIEM STN
PRED SPUSTENIM ZARIADENIA DO PREVADZKY JE NUTNE VYKONAT SKGSKY PRE OVERENIE PARAMETROV
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