
REKONŠTRUKCIA  VÝŤAHU  ZSS  SENICA  

 

Ing. Mária Kucbelová, Školská 177/6, 905 01 Senica, kucbelova@projekta.sk Strana 1 
 

 

           TECHNICKÁ  SPRÁVA  K  ARCHITEKTÚRE 
 

 
Názov stavby: Rekonštrukcia  výťahu ZSS Senica 
 
Miesto stavby: Senica 

 
Investor :  Mesto Senica, Štefánikova 1408/56,905 25 Senica 
                              

     Hlavný projektant: Ing. Mária Kucbelová 
 
     Zodp. projektant:   Ing. Mária Kucbelová                                                      
 
     Kontakt : Projekta – Robotnícka ul. 113/8,  tel.,fax. – 034/6515109 
                     e-mail : kucbelova@projekta.sk 
                                       
     Dátum spracovania : november 2016 

 
 
Všeobecne 
 
   Projektová dokumentácia „ Rekonštrukcia výťahu ZSS Senica "  bola vypracovaná na 
základe požiadavky investora. ZSS ( Zariadenie sociálnych služieb )  Senica je 
nezisková organizácia, ktorej prevádzkovateľom je mesto Senica 
    Budova ZSS v Senici  je nepodpivničená, má 4 nadzemné podlažia s  plochou 
strechou. Na streche sa nachádza technické podlažie - strojovňa výťahu a 
vzduchotechniky. Pôdorysný rozmer stavby ( 1.NP) je 22,6 x 18,30 m.  Stavba je 
murovaná.  
  Po celý čas prevádzkovania stavby je tu osadený pôvodný lôžkový elektrický výťah LT 
500, na ktorom prebiehala bežná údržba. Z dôvodu novej obsadenosti objektu bola 
vypracovaná nová požiarna správa. V nej sa konštatuje, že  parametre existujúceho 
výťahu nespĺňajú požiadavky evakuácie osôb z objektu.  
  Do projektu boli zapracované všetky nové protipožiarne opatrenia súvisiace s 
evakuáciou osôb. 
    
   Projekt rekonštrukcie výťahu rieši osadenie nového lôžkového evakuačného výťahu 
podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou sprievodnej správy. V súvislosti s 
osadením nového výťahu do pôvodnej šachty bolo nutné riešiť aj  novú požiarnu 
chránenú únikovú cestu s požiarnou predsieňou. Šachta evakuačného výťahu musí byť 
zabezpečená umelým vetraním a núdzovým osvetlením. Chránená úniková cesta je 
vyústená priamo do exteriéru cez novú bezbariérovú rampu.   

 
 

 
Búracie  a demontážne práce 
 
- pôvodný lôžkový LT 500/0,7 pre 6 osôb sa demontuje spolu s strojovňou a pomocnými  
   konštrukciami vo vnútri šachty 
- vybúra sa murivo pôvodného dverného otvoru výťahových dverí na každom podlaží 
- vybúra sa otvor na osadenie VZT potrubia DN 315 mm na prízemí a v strojovni výťahu     
  DN 400 mm 
- na každom poschodí sa demontuje pôvodná presklená stena pri schodisku  
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Počas búracích prác vyhotoviť sondu pôvodnej ŹB dosky stropu výťahovej šachty a 
prizvať statika na zhodnotenie jej únosnosti ! 
Statika prizvať aj pred búraním nových dverných otvorov šachty, kde je potrebné overiť 
výšku pôvodného ŽB venca výťahovej šachty !  
 V prípade potreby statik navrhne potrebné opatrenia ! 
  
 
 
Výťah 
 
V objekte bude do pôvodnej výťahovej šachty osadený nový elektrický evakuačný 
lôžkový výťah  s nosnosťou  1600 kg a rýchlosťou 1,0 m/s. Navrhovaný je elektrický 
trakčný výťah bez strojovne s bezprevodovým synchrónnym motorom s permanentnými 
magnetmi. Kabína bude mať  automatické jednostranné  teleskopické dvere.  
 
ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝŤAHU 

 
DRUH VÝŤAHU :  elektrický lôžkový evakuačný so samoobsluhou 
SKUPINA :   Ac1    

NOSNOSŤ :   1600 kg / 21osôb  

MEN.RÝCHLOSŤ :  1,0 m/s  

OBJEKT VÝŤAHU :  ZSS Senica 
ZDVIH :   9,9m 

POČET STANÍC/NÁKL. : 4 / 4 
VÝKON :   11,5 kW 
 

TECHNICKÝ POPIS - viď Sprievodná správa 
 
 
Stavebné úpravy výťahovej šachty 
 
   Existujúca výťahová šachta má základné rozmery (podľa typového výkresu pôvodného 
výťahu )  2400 x 2700 mm ( bez omietok ). Skutočne zameraná šírka výťahovej šachty 
na 1.NP  je 2,36 X 2,66 m ( s omietkou ). Pred realizáciou zakázky je potrebné všetky 
stavebné otvory premerať a taktiež premerať maximálne odchýlky zadnej a prednej steny 
a bočných stien šachty.  
  Steny šachty sa po demontáži pôvodných výťahových konštrukcií vyspravia ( cca 25 % 
) a šachta sa vymaľuje na bielo. 
 
 
Úpravy stavebného otvoru výťahových dverí  
 
Pôvodný otvor pre výťahové dvere je svojím rozmerom nevyhovujúci. Nový výťah  
má predpokladané rozmery teleskopických dverí 1300 x 2100 mm a  stavebný otvor pre 
ich osadenie je 1400 x 2150 mm. Preto je potrebné časť nosnej steny vybúrať a časť 
dostaviť. Nové murivo bude z tehál plných pálených. Nad novovzniknutý otvor sa osadia 
dve oceľové "I" profily č.120 mm dĺžky 2,25 m - búracie práce a osadenie prekladových 
nosných prvkov sa prevedú až po prizvaní statika !  
 
Všetky stavebné práce a rozmery stavených otvorov je potrebné realizovať v 
súčinnosti s realizačným projektom, ktorý dodá realizačná  firma, podľa 
konkrétneho typu výťahu !    
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Požiarne vetranie výťahovej šachty  
 
   Výťahová šachta musí byť odvetraná mimo stavbu. Šachta evakuačného výťahu je 
umiestnená v chránenej únikovej ceste typu B a musí byť zabezpečená umelým 
pretlakovým vetraním. Prívod vzduchu je tesne pod stropom 1.NP a odvod vzduchu je 
vyústený tesne pod stropom výťahovej šachty. Vyústenie je navrhnuté do fasády 
strojovne na 5.NP.  
  Ako prívodné potrubie bude použité VZT potrubie SPIRO priemeru 315 mm, ako odvod 
vzduchu bude použité portubie DN 400 m . Potrubie musí byť opatrené protipožiarnymi 
doskami RIGIDUR 2 x 20 mm.   
   Pre potrubie je potrebné vybúrať 2 x otvor vo výťahovej šachte a  2 x otvor do fasády 
budovy - 1 x pri vstupe a 1 x pri výstupe.  
   Ostatné podrobnosti viď časť Vzduchotechnika.  
 
 
Protipožiarne zabezpečenie stavby 

 
Nový lôžkový evakuačný výťah bude osadený do pôvodnej výťahovej šachty. Táto je 
umiestnená v navrhovanej chránenej únikovej ceste typu B s požiarnou predsieňou.  Z 
vonkajšej strany objektu sa dobuduje bezbariérová rampa, aby v prípade požiaru 
prebehla bezpečná evakuácia všetkých osôb.  
    Z dôvodu nutnosti požiarne oddeliť požiarnu predsieň od schodiska chránenej únikovej 
cesty je potrebné vybudovať dymotesný požiarny uzáver bez požiarnej odolnosti so 
samozatváračom. V praxi to znamená, že sa na každom poschodí medzi priestorom 
schodiska a požiarnej predsiene pri výťahu ( v legende ako chodba ) sa vybúrajú 
pôvodné oceľové presklené dvere a vybuduje sa nová murovaná priečka do ktorej sa 
osadia požiarne presklené dvojkrídlové dvere. Dvere musia spĺňať krytériá S ( bod 5.5. v 
TS PO)  - dymotesné, presklené nerozbitným sklom a opatrené samozatváračom. Pri 
splnení spomínaných kritérií je možné murovanú časť nahradiť presklenou stenou.  
  Na 5.NP - strojovňa výťahu sa pôvodný montážny otvor opatrí z oboch strán 
protipožiarnymi doskami Rigidur 1 x 20 mm, aby spĺňal kritériá požiarneho uzáveru.  
 
Ostatné podrobnosti viď časť - Protipožiarna bezpečnosť stavby.  

 

 
Rampa  
 
Vonkajšia vstupná rampa bude realizovaná nová.  
Základové pásy sú navrhnuté z pásov z prostého betónu C 16/20, na hĺbku založenia 
min.800 mm pod úroveň rastlého terénu. Šírka základových pásov je 300 mm. Krycia 
platňa je navrhnutá hr.150 mm a bude vystužená sieťovinou priem.6 oká 150/150 mm.  
Pod krycou platňou bude zásyp zo štrkopiesku udusaný na 0,15 MPa. Finálna povrchová 
úprava je z liateho asfaltu s posypom. 
Zábradlie bude vyhotovené z oceľových hladkých trubiek priem.40 mm, natreté bude 2 x 
vodouriediteľným náterom šedej farby. Držadlo musí presahovať koniec rampy po každej 
strane 150 mm. Výška a členenie je zrejmé z výkresovej časti projektu - výkres č.9 
rampa. 
 
 
 
 
 
 
V Senici 10.11. 2016                                         Vypracovala: Ing. Mária Kucbelová 
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ky :  -  všetky stavebné úpravy realizovať v súčinnosti

s realizačným
 projektom

 konkrétneho výrobcu výťahu.
- pred realizáciou zakázky overiť výšku pôvodného ŽB 

venca výťahovej šachty a v prípade potreby prizvať statika !
- počas dem

ontážnych prác vyhotoviť sondu výstuže pôvodnej 
ŹB dosky stropu výťahovej šachty, prizvať statika, ktorý 
zhodnotí jej únosnosť ! 
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Stavba zabezpečí prívod elektrickej enegrgie - kábel.
Dodávateľ výťahu zaobstará hlavný vypínač.

Poznám
ka : 

a stavebných otvorov budú spracované do realizačného projektu, ktorý
dodá konkrétny výrobca výťahu.
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ery výťahovej kabíny
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