1. Identifikaéné udaje stavby:

N&zov stavby: Rekonstrukcia Domu smutku v mestskej ¢asti Cacov
Charakter stavby: Prestavba, pristavba

Miesto stavby: cintorin p.6. 1943/1, &ast Cacov

Investor: Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica

Autor:  Ing.arch. Kopecka

Profesie: Projekta Senica
Statika: Ing. Vladimir Mrazek
Elektroinstalacia: Peter Cmela - Elpro
Zdravotechnika: Pavol Slezak
Poziarna ochrana : Pavol Valent
Vykaz vymer, rozpocCet : Ing.Juraj Havetta

Datum: 08.2017

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu:

Jednosturiova projektova dokumentaciaje zamerana na riesenie prestavby ,
pristavby existujucej stavby Domu smutku v meste Senica v Casti Cacov.

3. prehlad vychodiskovy ch podkladov:

Projektova priprava bola realizovana na zaklade konzultacii s investorom za
pouzitia podkladov :

- zistovania na mieste

- pouzitia podkladov k investiChému zameru

- jednani s MsU Senica

- Casti Katastralnej mapy

- zamerania povodného stavu objektu

- fotodokumentéacie existujuceho pozemku

4. Zdbévodnenie staby:

Maijitel' a prevadzkovatel Domu smutku, ktory je na cintorine v asti Cagov
mesta Senice, sa rozhodol tento objekt prestavat a doplnit o prekrytie vstupu
a spevnenej plochy tak, aby stavba ako celok pdsobila kompaktne a spinala
vSetky parametre a poziadavky na vytvorenie bezpe&ného a pohodiného
nastupu do objektu.

RieSenie projektu berie ohlad na okolie a samotnu polohu parcely.

5. Clenenie stavby:

Stavba bude realizovana ako jeden celok.

- objekt Domu smutku
- Elektricka pripojka - existujuca



- Vodovodna pripojka existujuca
- Kanaliza€na pripojka — Zumpa -nova
- Spevnené plochy

6. Casové vazby :

K objektu vedu inZinierske siete , ktoré je investor povinny pred zacatim
stavebnych prac vyty€it' priamo v teréne.

7. Lehota vystavby v mesiacoch :

Predpokladané zacatie
stavby......10.2017

Predpokladana doba vystavby...... 36 mesiacov

1. Uzemie stavby a architektonicka a technicka koncepcia stavby:

1.1. Vyhodnotenie uzemia:

Pozemok stavby Domu smutku sa nachadza v katastralnom Uzemi mesta
Senice, na periférii &asti Cadov v tichej &asti. Pristupova komunikacia pre
automobily a i peSich je vybudovana zo severnej strany od porla.

1.2. Dotknuté ochranné pasma, chranené uzemia, pamiatkové
rezervacie:
Stavbou nebudu dotknuté ziadne ochranné pasma.

2. Urbanistické rieSenie :

2.1. Zaclenenie stavby do uzemia:

Stavba je rieSena ako jeden kompaktny celok navazujuca na doterajSiu
infradtrukturu cintorina. .

Je orientovana sever- juh a vychod — zapad.

Vstup do objektu je z vychodnej strany (od cintorina )

Objekt bude priechodny , spojeny s obradnou siefiou a ma &lenity tvar.

2.2. Udaje o sulade navrhu s izemnopléanovacou dokumentaciou :
Objekt sa nachadza v okrajovej Casti mesta Senice v blizkosti zastavby
objektov Rofnickeho druzstva.

2.3. Stavebné regulativy :
Stavebna ciara je pevne stanovena . Objekt je jedno- podlazny bez
podzemného podlazia. Podlaznost objektu je ur€ena existujucim objektom .

2.4. Funkéné regulativy :
Zakladna funkéna naplih  objektu je vytvorenie prostredia pre dostojnu
rozlu€ku so zosnulym s kompletnymi Standardnymi sluzbami.

2.5. VerejnoprospesSné stavby :
Stavba sa ziadnej z verejnoprospesnych stavieb priamo nedotyka.



3. Smerné requlativy a ich limity :

3.1. Architektonické regulativy:

- reSpektovanie stavebnej Ciary — dostavba objektu

- reSpektovanie meritka a charakteru stavby

- reSpektovanie hladisk pamiatkovej ochrany

- uplatnit rekonstrukciu urbanistickej Struktury formou dostavby

- vytvorit atraktivny priestor dotvoreny novou obcCianskou Strukturou

4. Zabezpedenie budlcej prevadzky :

Prestavbou objektu Domu smutku sa nevytvorilo nové pracovné miesto.

5. PoZiadavky na dopravu :

K navrhovanému objektu je pristup z miestnej existujucej komunikacie.
Parkovanie je rieSené na externom parkovisku pred cintorinom.
Odstavné a parkovacie plochy zostavaju nemenné a pévodné.

6. Technoldgia prevadzky :

Objekt :
Pred existujucim objektom bolo vybudované prekrytie vstupu plniace funkciu
zavetria azhromazdiska smdutiacich obyvatefov. Spevnena plocha je
bezbariérova a vedie priamo do obradnej siene. RozSirena obradna sien je
priamo prepojena s hygienickym zariadenim a sluzobnym priestorom pre
personal.

H : odpadové hospodarstvo
| : pristupové komunikacie — spevnené plochy

8. Farebné rieSenie:

Fasada objektu je rieSena v pastelovych ténoch v studenej bledohnedej
a Bledej sivej farbe s tmavosivym soklom.

Zastavana plocha :

Plocha pévodného objektu.......... 116 m?

Obstavany priestor.......... 522 m?

Spevnena plocha — prekryta......... 39 m?

Spevnené plochy — pre pesich ostatné........ 57 m?

Vyskové osadenie zostava povodné........... 0,00 = 200 mm nad uroviiou
chodnika

9. Starostlivost o zivotné prostredie:

Pri prevadzke buduceho objektu bude vznikat bezny komunalny odpad,
ktorého likvidaciu zmluvne dolozi investor.

Stavba nema negativne U€inky na Zivotné prostredie a nie je nutné vytvarat
opatrenia na eliminaciu vplyvov, alebo tvorbu ochrannych pasiem.



C.
Naklady stavby:

Investi¢ny naklad stavby bol stanoveny aproximativne a to na 1 m?
obstavaného priestoru

IN e 200 000.- €



