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1. Zoznam vykresov

E1l -  Elektroinstalacia, podorys 1.N.P.
E2 - Uprava jestvujuceho rozvadzaéa RE/RP
E3 -  Bleskozvod

2. Technicka sprava

Projekt riesi umelé osvetlenie, vnutorné silnoprudové rozvody a bleskozvod v rekonstrukcii domu
smutku v mestskej &asti Cacov. Ako podklad pre vypracovanie projektu sluzili vykresy stavebnej Gasti
projektu, prislusné predpisy a normy STN.

3. Zakladné technické udaje:

3.1. Systém: 3PEN(N/PE) AC 400/230 S0Hz, TN-C-S

Bod rozdelenia vodi¢a PEN na neutralny vodi¢ (N) a ochranny vodi¢ (PE) bude v rozvadzaci

RE/RH.
3.2. Ochrana pred zasahom elektrickym pridom
- bude vyhotovena podl'a STN 33 2000-4-41:2007

Ochranné opatrenia:
e samocinnym odpojenim napdjania podla ¢l. 411
e zakladnd ochrana : zdkladnou izolaciou zivych Casti alebo krytmi podla ¢1.411.2

e ochrana pri poruche: ochrannym uzemnenim, ochrannym pospajanim a samoc¢innym
odpojenim napajania pri poruche v systéme TN, podl'a ¢1.411.3 a 411.4.

e doplnkova ochrana pradovym chrani¢om, podl'a ¢l. 415.1

3.3. Ochrana pred pret'aZenim a skratom:

Vodicée a elektrické spotrebi¢e budu chranené pred pretaZenim a skratom poistkami resp. istiémi.

Dimenzovanie a istenie kablovych vyvodov je v sulade s s STN 33 2000-5-52/2012.

3.4. Ochrana proti prepiitiu:

Zéakladna ochrana pred bleskom bude vyhotovena podla suboru noriem IEC EN 62305 a bude
doplnena potencialovym vyrovnanim vo vnutri objektu a zvodiémi prepétia v jednotlivych rozvadzaGoch
objektu. Zvlast citlivé elektrické spotrebice budu chranené zvodi¢mi prepdtia SPD typ3 (triedy D),

umiestnenymi v ich blizkosti.

3.5. Vyhradené technické zariadenia:
Elektrické zariadenia v objekte su zaradené do skupiny ,,B“ podla prilohy ¢. 1 vyhlasky 508/2002
Z.z.. Priestory v objekte st povazované, z hl'adiska nebezpeéenstva tirazu elektrickym pradom, za priestory
bezpecné. Vo vsetkych priestoroch budi urobené opatrenia, ktoré odstrafiuju vzajomny nepriaznivy vplyv
prostredia a elektrického zariadenia.

4. VonkajSie vplyvy

St uréené protokolom o stanoveni vonkajSich vplyvov ¢&. 18/8/2017 vypracované odbornou
komisiou.
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Protokol o ureni vonkajsich vplyvov ¢ . 18/8/2017

Vypracoval: ELPRO, Peter Cmela, D. Jurkovita 430/22, 906 13 Brezova pod Bradlom

ZloZenie komisie : Predseda: ING. ARCH. IVETA KOPECKA hlavny projektant
Clenovia: e investor
Peter Cmela projektant elektro

Niazov objektu (stavby): REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU V MESTSKEJ
CASTI CACOV

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
konzultéacie so zastupcami investora
informacie a dokumentacia k pouzitej technoldgii

Opis technologického procesu a zariadenia:
V rozsahu tohto projektu ide o priestory, ktoré sluzia svojmu ucelu podl'a pomenovania.
Priestory prevadzky st vykurované, s pevnymi bezpraSnymi podlahami, nehorlavymi prieckami

a strechou a nie su pritomné zhorSujtce Cinitele alebo vplyvy. Objekt ma nizku hodnotu obsadenia a dobra
moznost’ uniku.

Rozhodnutie:
Protokol je spracovany na zaklade nasledovnych predpisov a noriem STN:
— STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov
Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 51: Spolo¢né pravidla
— Vyhlaska ¢.508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Priestory v objekte je moZné roz¢lenit’ v zmysle ¢l. NZA.1.6 STN 33 2000-5-51 na tieto
zakladné druhy:

A. - Standardné vonkajSie vplyvy:
111 — Vnutorné priestory s regulovanou teplotou
IV — Vnutorné priestory bez regulécie teploty
V — Priestory pod pristreskom
VI - Vonkajsie priestory

Druh vonkajsich vplyvov v jednotlivych priestoroch:
PODORYS 1.NP

1.01 Obradna sien Il 1.05 Predsien hyg. zariadenia IlI
1.02 Chodba i 1.06 WwWC Il
1.03  Satiia ,technicka miestnost’ I 1.07 WC Il

1.04 Predsien hyg. zariadenia Il 1.08 Pergola extetiér \Y%
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Vonkajsie vplyvy podl’a druhu priestoru:

Druh priestoru:

Vonkajsi vplyv o Vi v Vi
Podmienky prostredia
Teplota okolia AA5 | AA4 | AAT | AA8
Nadmorska vyska ACl | AC1 [AC1 |AC1
Vyskyt vody AD1* | AD1 |- AD3
Vyskyt cudzich pevnych telies |AE1 | AE1 [AE1l |AEl
Vyskyt korozivnych alebo AF1 | AF1 | AF1 | AF1
znecistujucich latok
Naraz AGl | AG1l [AGl |AGL
Vibracie AH1 | AH1 [AH1 |AH1
Vyskyt rastlinstva alebo plesni | AK1 | AK1 | AK1 | AK1
Vyskyt zivocichov ALL | AL1 | ALT | ALL

Elektromagnetické, elektrostat. | am1 | AM1 | AM1 | AM1
alebo ionizujuce pdsobenia

Slne¢né Ziarenie AN | AN1 } AN3
Seizmické ¢inky APl | ap1 | AP1 | AP1
Burkova ¢innost’ AQ1 AQ1 AQ3 | AQ3
Pohyb vzduchu ARL | AR1 ) -
Vietor - - AS1 | AS2
VyuZzitie

Schopnost’ 0s6b BAl | BA1l |BAl1 |BAl
Dotyk 0s6b s potencidlom sc2 | Be2 | BC2 | B2
zeme

Podmienky tniku v pripade BD1 | BD1 | BD1 | BD1
nebezpecenstva

Povaha spracovavanych alebo | ge1 | BE1 | BE1 | BE1
skladovanych latok

Konstrukcie budov

Konstrukéné materialy CAl | CAl [CAl1 |CAl1

Konstrukcia budovy CBl1 | CB1 |CB1 |CB1

|:| Oznacenie vonkajsich vplyvov, ktoré nie st podla ¢lanku 512.2.4 STN 33 2000-5-51 normalne

AD1* - Pri in$talécii elektrického zariadenia v sprchach a umyvacich priestoroch je potrebné
dodrzat’ ustanovenia STN 33 2000-7-701.
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Opatrenia vyplyvajuce 7 vplyvov, ktoré nie st podl’a ¢l. 512-2-4 STN 33 2000-5-51 normadlne:

AB8,AD3,AN2,AS2 - Priestory vonku charakterizované ako priestory nechranené pred
atmosférickymi vplyvmi s nizkymi aj vysokymi teplotami, strednou hodnotou
vetra a slne¢ného Ziarenia. Elektrické pristroje a svietidla tu musia svojim
vyhotovenim vyhovovat’ vonkajSiemu prostrediu. Vypinace tu budu vo vyhotoveni do
vlhka, svietidld musia mat’ krytie aspoii [P4X. Na elektrickom zariadeni umiestnenom
vonku sa nesmie pracovat’ za nepriaznivych vonkajsich vplyvov (dazd’, silny vietor a
pod.). Pre priestory s triedami vonkajsich vplyvov AD3 sa pouzije doplnkova ochrana
pradovym chranicom podl'a €l. 415 STN 33 2000-4-41.

AB7,AD2 - Priestory pod pristreSkom charakterizované ako priestory chranené pred
atmosférickymi vplyvmi s nizkymi aj vysokymi teplotami. Elektrické pristroje a
svietidla musia mat’ krytie asponi 1P21,doporucuje sa pouzivat’ krytie IP43. Vedenia sa
doporucujti vyhotovovat’ kablové. Pre priestory s triedami vonkajsich vplyvov AD2 sa
pouzije doplnkova ochrana pradovym chranicom podl'a ¢l. 415 STN 33 2000-4-41.

Zdovodnenie:

Komisia rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a d’al$ich predpisov STN
a technickych udajov od vyrobcov ¢i dodéavatel'ov technologickych a elektrotechnickych materialov
a zariadeni. Elektrické zariadenia v objekte su zaradené do skupiny ,,B“ -§ 4 vy$Sou mierov ohrozenia
podla prilohy ¢&. 1 wvyhlasky 508/2009 Z.z.. Priestory v objekte st povaZované, z hladiska
nebezpecenstva urazu elektrickym pradom, za priestory bezpecné. Technologické operacie sa budu
vykonavat na strojnom zariadeni, uktorého st urobené opatrenia pre zniZenie vzajomného

nepriaznivého pdsobenia technologického procesu a elektrického zariadenia.

V zmysle §19 vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. musia byt pracovnici obsluhujuci zariadenia pouceni, t.j.
oboznameni o moznom ohrozeni od elektrického zariadenia a zacviceni v poskytovani prvej pomoci
pri raze elektrickym pradom. K elektrickym rozvadza¢om a zariadeniam ovladanych obsluhou musi
byt zaisteny vol'ny pristup.

Pri instalacii elektrického zariadenia v sprchach a umyvacich priestoroch je potrebné dodrzat
ustanovenia STN 33 2000-7-701.

Stcast'ou tohto protokolu nie st vonkajSie vplyvy vo vnitornych priestoroch instalovanych
technologickych zariadeni a strojov. Tieto su sucastou technickej dokumentacie dodanej vyrobcom,
alebo st uréené samostatnym protokolom 0 urceni vonkajsich vplyvov.

Pri zmene technologie, pri zmene vyrobnych zariadeni alebo pouzivanych latok sa musi znova
prekontrolovat’ ¢i elektrické zariadenia aich instalacia vyhovuji z hladiska vonkajSich vplyvov
zmenenym podmienkam.

Datum vypracovania protokolu: 18. 08. 2017 ... ... ..
Podpis predsedu komisie
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5. Bilancia spotreby el. energie:

Pre toto zariadenie je v zmysle STN 34 1610 stanoveny stupet dodavky elektrickej energie ¢.
3. Tieto zariadenia nemusia mat’ dodavku el. energie zaistovanu zvlaStnymi opatreniami a mézu byt
pripojené iba na jeden zdroj energie.

Rekonstrukcia objektu nemé vplyv na prikonové pomery objektu, takze celkovy instalovany zostava

nezmeneny.

Energetické idaje pre RE: existujiice meranie

Elektrické spotrebice — blokované spotrebice - kw
Spotrebiée s razovym charakterom odberu (motory, a pod.) 4,0 kW
Ostatné spotrebice 16,5 kKW
Celkom instalovany prikon: 20,5 kW
Sucinitel’ sidobosti- 0.8

Predpokladany sacastny prikon: 16,4 kW
Existujtica hodnota istica pred elektromerom: 25A
Stupent dodavky elektrickej energie: ¢.3

6. Pouzité normy a vyhlasky:

Projektovd dokumentéicia je spracovana v sulade s predpismi STN platnymi v Case jej

spracovania. St to najma:
— STN 330120
— STN 333210

— STN 33 2000-1
— STN 33 2000-4-41

— STN 33 2000-4-43

— STN 33 2000-4-473

— STN 33 2000-5-51

— STN 33 2000-5-52

— STN 33 2000-5-54

Normalizované napitia IEC

Rozvodné zariadenia — spolo¢né ustanovenia
Elektrické instalacie budov

Cast’ 1: Rozsah platnosti, igel a zakladné principy
Elektrické instalacie nizkeho napétia

Cast’ 4-41: Zaistenie bezpe¢nosti.

Ochrana pred zasahom el. pridom

Elektrické instalacie budov

Cast’ 4: Zaistenie bezpe¢nosti.

Kapitola 43: Ochrana proti nadpradom

Elektrické zariadenia.

Cast’ 4: Bezpeénost'.

Kapitola 47: Pouzitie ochr. opatreni na zaistenie bezpecnosti Oddiel
473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom
Elektrické instalacie budov

Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 51: Spolo¢né pravidla

Elektrické instalacie budov

Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 52: Elektrické rozvody

Elektrické instalacie budov

Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 54: Uzemiiovacie sustavy, ochranné vodice a vodice na
ochranné pospajanie




Elektroinstalacia REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU V. MESTSKEJ CASTI CACOV 8/18

— STN 33 2000-5-546  Uzemnovacia sustava kombinovana na ochranné a funkcné ucely
— STN 33 2000-7-701  Elektrické instalacie nizkeho napétia
Cast’ 7-701: Poziadavky na osobitné instalacie alebo priestory
Priestory s vanou alebo sprchou

— STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest
Cast’ 1: Vniitorné pracovné miesta
— IEC EN 62305 Stbor noriem ochrany pred bleskom
— STN 381754 Dimenzovanie el. zariadeni podl'a u¢inkov skrat. pradov

— Vyhlaska ¢.508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia.

7. Opis technického rieSenia

Objekt je napojeny z miestneho rozvodu nn cez jestvujuicu HDS umiestneni  na
obvodovom mure. Spotreba elektrickej energie je merana v existujiicej elektromerovej skrini
RE/RP.

Vzhl'adom na architektonicki dispoziciu navrhovanej rekons$trukcie objektu bude
elektroinstalacia napojena na existujuci rozvadza¢ RE/RP. V jestvujucej skrini RE/RP budu
inStalované nové zariadenia pre napajanie novych vyvodov podla PD- vykres E2.

Vseobecné poziadavky na vnutorné elektrické rozvody v objektoch bytovej, obéianskqj a
pol'nohospodarskej vystavby riesi norma STN 33 2130:85. Elektricka instalacia musi splnat
poziadavky na:

* bezpecnost’ 0sob, zvierat a majetku,

* prevadzkovu spol'ahlivost,

* prehl'adnost’ elektrickych rozvodov,

» zamedzenie nepriaznivych vplyvov a rusivych napiti pri krizovani a sibehu s oznam. vedenim
*hospodarne vyuzitie typizovanych jednotiek a celkov (rozvadzace, ochranné pristroj a pod.),

* esteticky vzhl'ad

Obr. 16.2.1 Instalacné zony
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Elektricka instalacia objektu bude vyhotovena kablami CYKY ulozenymi pod omietkou.
Rozvadza¢ RE/RP je ocelo-plechova rozvodnica, obsahujuca hlavny isti¢ a meranie elektrickej
energie pre objekt, zvodice prepitia, istiCové vyvody, prudové chranice.

7.1. Elektricka inStalacia- silnopridové rozvody

7.1.1. Pripojka nn

Objekt je napojeny z miestneho rozvodu nn cez jestvujucu HDS do  existujiceho RE.
Jestvujuca hlinikova pripojka bude nahradend novym kéblom CYKY-J 4x10mm? .Spotreba
elektrickej energie je merana v existujucim elektromerom v skrini RE/RP.

7.1.2. Svetelna inStalacia

Osvetlenie jednotlivych casti objektu je rieSené v zavislosti na ucele danej miestnosti. Pre
jednotlivé priestory bola v zmysle noriem STN 36 0450 — Umelé osvetlenie vnutornych priestorov
a STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie- osvetlenie pracovnych miest bola stanovena pozadovana
intenzita a rovnomernost’ osvetlenia, ako aj ostatné svetelno-technické ukazovatele. Hladiny osvetlenia
su stanovené podla STN 36 0450, 36 0451 a 36 0020-1 v prislusnych kategériach podla druhu
¢innosti a s ohladom na zdruzené osvetlenie a st vyznacené na vykresoch -tabulka miestnosti. Pre
osvetlenie budu pouzité LED, pripadne usporné ziarivkové svietidla, upevnené na strope, alebo v
sadrokartonovom podhlade. Typy elektrickych pristrojov a svietidiel bud upresnené podl'a vyberu
uzivatela s prihliadnutim na prostredie a tym suvisiace krytie (IP) podla ich umiestnenia. Volné
svetelné vyvody v budu zakoncené stropnou vyvodkou. Osvetlenie bude ovladané priamo vypina¢mi,
osadenymi vo vyske 900 - 1200 mm nad podlahou.

Svetelny obvod predstavuje pradovy obvod pre pevné pripojenie svietidiel ovladanych
spina¢mi. Na jeden svetelny obvod sa moZe pripojit’ tol’ko svietidiel, aby sucet ich menovitych pridov
neprekrocil menovity prud predradeného istiaceho pristroja, najviac vSak 25 A. Treba davat’ pozor,
aby pri pripojeni vicSieho poctu ziarivkovych svietidiel boli spinace s menovitou hodnotou 10 A
zatazované len na 2,5 A s ohladom na induktivnu zitaz a ztoho vyplyvajlice nebezpecenstvo
poskodenie spinaca (zapecenie kontaktov).

7.1.3. Zasuvkova inStalacia

Elektrické zaradenie v objektoch je pripojené bud’ cez zasuvky, alebo pevnymi privodmi k
jednotlivym zariadeniam. Zasuvky s zapojované po skupinach na isticové vyvody rozvadzacov. U
zasuviek na vSeobecné pouzitie je pouzitd doplnkova ochrana pridovym chrani¢om podrla ¢l. 415.1
STN 33 2000-4-41. Pre osobitné zasuvky, ktoré su urCené len na pripojenie jedného
§pecialneho  zariadenia sa vztahuje vynimka v poznamke  ¢l. 411.3.3 STN 33 2000-4-41
apreto nemusia byt chranené doplnkovou ochranou pradovym chraniCom.

Na jeden obvod je mozné pripojit’ najviac 10 zasuvkovych vyvodov, pricom inStalovany
prikon nesmie prekroCit’ 3680 VA pri isteni 16 A. V pripade trojfazovych zasuviek je mozno na jeden
trojfazovy obvod pripojit’ niekol'ko trojfazovych zasuviek, kazdi na rovnaky menovity priad.
Trojfazové spotrebice moézu byt pripojené na jeden obvod, pokial’ ich celkovy vykon nepresiahne 15
kVA.

Elektrické zasuvky v miestnostiach budi umiestnené min. vo vySke 200 mm nad podlahou.
Vedenie zasuvkovych obvodov sa isti poistkou alebo isticom s menovitym pradom zodpovedajiicim
najvy$Siemu menovitému priadu zasuvky. Prierez vedenia musi byt taky, aby bolo zabezpefené
predradenym istiacim prvkom istenie proti nad prudu pred pretazenim i skratom.
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Pri inStalacii zasuviek v blizkosti umyvadiel je
potrebné dodrzat’ bezpec¢nostné zony podl'a STN 33 2000-7-
701.V umyvacom priestore umyvadla, ¢i dresu, st
doporucené svietidla izolantu s uzatvorenym ochrannym
sklom, montované¢ vo vysSke min. 1,8 m nad podlahou.

Umyvaci priestor

N

Elekiricky ohrievaé vody uréeny

na montZ nad drez alebo

K)

\T

Nizsie umiestnené svietidla (min 0,4m nad hornym okrajom (0 =l
umyvadla alebo dresu) musia byt chranené pred % 1// g
mechanickym poskodenim a musia mat stupeil ochrany 200 _
krytom min. IPX1. Vypinace a zasuvky v tesnej blizkosti ,/ ] 8

umyvacieho priestoru umyvadla musia byt vo vyske min. I@
1.2 m nad podlahou, niz§ie umiestnené musia byt vo
vzdialenosti min. 200mm od umyvacieho priestoru.

e
b

~ NN KH

=

icky ohrievad vody
Y na montaz pod drez
A
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7.1.4. Pospajanie

V objekte je podla poziadavky STN 33 2000-4-41 vyhotovené hlavné pospajanie. Hlavna
uzemiiovacia svorka je umiestnena v HDS. Svorka je pripojena vodicom FeZn 10 mm na uzemnenie
objektu. Na svorku bude pripojeny vodi¢om CY 10 mm? hlavny ochranny vodi¢ v rozvadza¢i HDS ,
kovové rozvodné potrubia v budove (plyn, voda, Gstredné kurenie), kovové casti budovy (kovova
vystuz betonovych prvkov budovy) a vodivé Casti (potrubia) prichadzajiice do budovy zvonku.

7.1.5. Vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS

Ochranné opatrenia a pripustné riziko bleskozvodu bolo preverené podla STN EN 62305-3

VYPOCTOM OEZ Prozik. Z analyzy rizika je stanovené:
- Objekt je vybaveny systémom LPS ochrany pred bleskom podl'a STN EN 62305-3 trieda Il
- Objekt je vybaveny systémom SPD pred bleskom -koordinovana ochrana podl'a STN EN 62305-4
- Ekvipotencialne pospajanie na vstupe inzinierskych sieti do objektu
- Manualne protipoZziarne systémy (hasiace pristroje, hydranty atd’.) vid’ vypocet priloha

Na streche objektu je navrhnutd  plocha strecha s mezovou zahytavacou  sustavou
Mrezova sustava je rieSena tak, aby ktorykol'vek bod na streche nie je vzdialeny od najblizsieho
zachytavacieho vedenia viac ako 15 m. Konce hrebenového vedenia budi precnievat’ cez okraj strechy
a budu zahnuté hore o 15°.

Zberné vedenia a zvody, aZz ku skaSobnym svorkam buda vyhotovené vodicom Al/Mg/Si
8mm, zvody budu pripojené cez skuSobné svorky na spolocné uzemnenie. Vedenia a zvody budu
uloZené na podperach PV podla typu strechy vo vzdialenostiach mensich ako 1 m. Zvody budu
pripojené cez skuSobnu svorku na uzemnenie objektu. Zvody budi umiestnené¢ po obvode objektu
v zavislosti na triede LPS (vzdialenost triedy LPS III je max. 15m ), pokial’ je mozné v rovnakych
vzdialenostiach s ohl'adom na architektonické a praktické poziadavky chraneného objektu. Zvislé
vedenie je vyhotovené ako vonkajsie, vzdialenost’ podpier je max. 1 m. Zvislé vedenie je na hornom
konci pevne ukotvené na objekte, tak aby bola zaistena potrebna mechanicka odolnost’ a dostato¢na
vzdialenost’ vedenia od objektu. SkiSobné svorky st osadené vo vyske 1,8 az 2,0 m nad terénom.
Vonkajsi zvod nad terénom je chraneny pred mechanickym poskodenim ochrannym uholnikom aspon
do vysky 1,6 m. K vedeniu bleskozvodu budu pripojené vSetky vodivé predmety na streche a v jeho
blizkosti.

Pri uloZeni vedeni musia byt dodrzané minimalne vzdialenosti podl'a nasledujucej tabulky:
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Vzdialenosti podpier vedeni od krytiny a stien objektu:

Druh krytiny alebo steny Najmensia vzdialenost’ vedenia [cm]
Nehorl'ava krytina 5
Lepenkova krytina, Sindely ,krytina z f6lii z plastickych hmot 10
Ostatné horl'avé krytiny 20
Stena z nehorlavého materialu 5
Stena z horl'avého materidlu 10

7.1.6. Uzemnenie

Pre spolo¢né uzemnenie bleskozvodu a elektrického zariadenia budu u stavby zriadené dva
novy tyCové zemniCe a budu pouzité jestvujuce zemnice . Jestvujuce uzemnenie skontrolovat’, ak
ma vyhovujici zemny odpor pod 10 ohmov vyuzit. TyCové zemnice budi tvorené Styrmi tyCami
ZT2. Od uzemnenia budi vyvedené odbocky FeZn 10mm pre pripojenie zvodov bleskozvodu a ku
hlavnej uzemiovacej svorke. Ich skuSobné svorky budi ocislované, aby hodnoty zemnych odporov
namerané pri reviziach v jednotlivych bodoch boli zaznamenané zhodnym spdsobom a boli tak pri
opakovanych meraniach porovnatelné.

Vsetky spoje uzemnovacov a podzemné spoje uzemiovacich vodi¢ov sa musia chranit’ proti
korozii pasivnou ochranou vzmysle STN 33 2000-5-54 (napriklad zaliatim asfaltom alebo inou
izola¢nou latkou, protikoréznou paskou a pod.). Protikorézna ochrana nesmie ovplyviiovat vodivost
spojov. Uzemtiovacie vodic¢e k uzemiiovacu sa musia chrani proti korézii pasivnou ochranou:

v Na prechode z betonu do zeme najmenej 30 cm v betone

a 100 cmv zemi; SKUSOBNA SVORKA, o
v Na prechode z betdonu na povrch zeme najmenej 10 cm v &L‘&&&NA
A min, 100 mm v beténe
betone a 20 cm nad povrchom zeme < el

pozri obrazok NA.1. STN 33 2000-5-54

Pri premostovani dilataénych Skar treba urobit
protikoréznu ochranu premostovacich prepojeni v Skare a
najmenej 20 cm Vv betone po oboch strandch Skary.
Uzemnovacie vodice je potrebné pri prechode do pody v dizke
na najmenej 30 cm pod povrchom a 20 cm nad povrchom
opatri pasivnou ochranou.

7.1.7. Vnutorny systém ochrany pred bleskom LPMS -Ochrana proti prepétiu

Na ochranu proti prepitiu je uvazované s pouzitim zvodicov prepétia SPD typ 1 a 2 (trieda B a
C), umiestnené vrozvadza¢i RH. Zvlast citlivé elektrické spotrebi¢e budia doplnené zvodiémi
prepitia triedy D, vstavanymi v elektroinStalacnych Skatuliach v zésuvkach.

7.2. Elektricka inStalacia- Slabopriudové rozvody

V pripade sibehu oznamovacieho vedenia so silovym vedenim je nutné dodrziavat’ medzi
nimi vzdialenost’ podl'a STN 33 2000-5-52. Vzdialenost’ medzi silovym vedenim a oznam. vedenim
pri sibehu do vzdialenosti 5 m je 30 mm, pri sibehu nad 5 m je 100 mm, pri krizovani vedeni nesmie
byt medzi nimi mensia vzdialenost’ ako 10 mm.
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8. Bezpecnostné opatrenia

Vsetky elektrické zariadenia musia byt udrziavané v takom stave, aby ich prevadzka bola
bezpeCna a spolahliva. VSetky elektrické zariadenia musia byt udrziavané v takom stave, aby ich
prevadzka bola bezpecna a spolahliva. V pripade nepredvidanych havarijnych stavov alebo urazu
elektrickym pradom je mozné elektrické zariadenia odpojit od =zdroja eklektickej energie
hlavnym vypinaCom V rozvadzaci RP.

8.1. Vyhodnotenie neodstranite’nych nebezpecenstiev a ohrozeni vyplyvajucich
z navrhovanych rieSeni pri praci na elektrickych zariadeniach.

V sulade s vyhlaskou ¢. 508/2009 Z. z. moéze montaz elektrického zariadenia a pracu na
zariadeni vykonavat’ iba pracovnik s odbornou sposobilostou elektrotechnik v zmysle § 21, alebo
vy$Sou. Montaz je treba vyhotovit vstlade splatnymi normami STN, EN a prislusnymi
bezpecnostnymi predpismi. Pri inStalacii a prevadzke elektrického zariadenia a tepelnych spotrebi¢ov
je potrebné dodrziavat’ poziadavky bezpeCnosti elektrickych zariadeni a poziarnej bezpecnosti.
Priestory s elektrickym zariadenim budu opatrené bezpe¢nostnymi tabul’kami podl'a STN 34 3510, 33
3220, 33 2010. Zabranenie dotyku so Zivymi ¢astami je rieSené izolovanim a krytim podl'a STN 33
2000-4-41. Objekt je chraneny pred zadsahom bleskom podla STN EN 62 3051-4. V okoli zvodov
bleskozvodu moézu vzniknut' za urcitych podmienok zivotu nebezpecné dotykové a krokové napétie
i ked’ je systém LPS pred bleskom vyprojektovany a inStalovany podla predpisanych pravidiel. Toto
nebezpecenstvo moze byt zmensené na pripustnil uroven nasledujiicimi podmienkami:

-fyzickou zabranou alebo vystraznymi tabulkami, aby sa znizila pravdepodobnost’
vstupu do nebezpecnej oblasti v okruhu 3 m od zvodu pocas burky.

o Obr: 11.1 O

Treba si uvedomit’, poziadavka fyzickou zabranou nebude realizovatelna
u kazdej stavby. Nie je problém upozornit’ navstevnikov na toto riziko v tom
zmysle, aby sa pri burke nezdrzovali okolo zvodov. Pre varovanie
navstevnikov je mozné vblizkosti zvodov  umiestnit  vystrazné
tabulky(obr.11.1),ktoré budu pred tymto nebezpeCenstvom varovat’.

P¥i boufce je zakazano
zdrzovat se v okoli 3 m
kolem budovy!

8.2. Skusanie a kontrola

Pred uvedenim do prevadzky musi byt na zariadeni vykonand vychodiskova odborna
prehliadka. U zariadenia musia byt vykonavané pravidelné odborné prehliadky a skisky. Termin
d’alsej odbornej prehliadky a odbornej skusky technickych zariadeni elektrickych pocas prevadzky je
potrebné dodrzat’ v stilade Vyhlaskou MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. podl'a prilohy ¢.8. Vykresova
dokumentécia elektrickych rozvodov musi byt’ doplnena podla skutocného vyhotovenia a spolahlivo
ulozena. Minimalne 1x za pol roka je potrebné vykonat’ idrzbu zariadenia, pri ktorej bude zariadenie
skontrolované, vy¢istené a budii vymenené vadné a poskodené diely.

8.3. PozZiarno — bezpecnostné poziadavky

K elektrickym zariadeniam ovladanym obsluhou a k elektrickym rozvadzaéom musi byt
zaruceny volny pristup. Na elektrickom zariadeni umiestnenom vonku sa nesmie pracovat za
nepriaznivych vonkajsich vplyvov (dazd, silny vietor a pod.). Prace na bleskozvode nerobte pred




Elektroinstalacia REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU V. MESTSKEJ CASTICACOV ~ 13/18

bliziacou sa burkou! Pri haseni poziaru elektrickej inStalacie alebo samostatného elektrického
zariadenia pod napétim je mozné pouzivat’ iba praSkové hasiace zariadenia.

8.4. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Realizacia elektrickych prac nebude mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie, nepride
k dotknutiu Ziadnych ochrannych pasiem ¢i uzemi. Prevadzka bude zabezpelena a chranena proti
pripadnym tUnikom nebezpecnych latok pre Zivotné prostredie. Odpad z prevadzky (tuhy komunalny
odpad) sa bude skladovat’ v uli¢nych kontajneroch umiestnenych v blizkosti objektu na pdvodnom
stanovisku a podla potreby vyvazany. Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat’ a uskladnovat’ na
docasnej skladke odpadu (odpad bude rozcleneny podla druhu a podla nebezpecnosti). Na
skladovanie odpadu bude vycleneny priestor na vonkajSich ploch4ch na parcele stavebnika. Nasledne
budi zabudované a wvyuzité pri rekonsStrukcii, zhodnotené (napr. v zbernych surovinach) alebo
odvezené na skladku.

9. RIADENIE RIZIKA PODLA STN EN 62305-2:2013-05
Vypocet analyzy rizika so softvérom OEZ Prozik
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RIADENIE RIZIKA
PODLA STN EN 62305-2:2013-05

Nazov: REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU V MESTSKEJ
CASTI CACOV

Miesto stavby: cintorin p.¢. 1943/1, ¢ast’ Cafov, Senica

Investor: Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - kostol
Zberna plocha bola vypoditana z rozmerov stavby:
dizka L= 12m
Sirka W= 134 m Ap
vyska H= 4.71m Aw

1 505.84 m? (pre zasahy do stavby)
810798.16 m*  (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS il

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-1V

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 3.41 na km? za rok.
Stavba je situovana ako: osamoteny objekt, Ziadne iné objekty v okoli.

V okoli stavby sa nenachadzaju Ziadne susedné stavby zvySujuce rizika $kod.

Pocet nebezpeénych udalosti
Pocet nebezpelnych udalosti spdsobenych udermi do stavby Np = 0.00513
Poclet nebezpelnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti stavby Nuw = 2.76482
Inzinierske siete:
Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajsieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pody........ 400 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: nie je definované
Zberna plocha pre pripo;enu siet (Sekcia 1) siete
A = 40000 m“ (zasahy zasahujuce siet)
A, =4000 000 m*> (zasahy do zeme v blizkosti siete)
Cinitel intalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: predmestské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

Pocet nebezpeénych udalosti

Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi do susednej stavby Nps= 0
Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti stavby NL = 0.0341
Pocet nebezpelnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti inZinierskej siete Ny = 341
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K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1

Impulzné vydrzné napétie chraneného systému U, = 2.5 kV
Pouzité vnutorné vedenie:

- netieneny kabel

- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluc€iek (plocha sluc¢ky do 50 m2)

Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL Il1.
Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a uroviiou vydrznych napati prisluSnym vyrobkovym normam.
Koordinovana ochrana spifajuca IEC 62305-4 bola pouzita.
Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac (1x)
SVBC-12,5-3-MZ
Rozvadzac¢ koncového zariadenia (1x)
SVD-335-3N-MZS

Zony: Zéna 1
Zo6na sa nachadza vnutri stavby a nema ziadnu nadradenu zénu.
V zéne nie su umiestnené ziadne zariadenia.
Vnutorné systémy

- Mrezova sustava pospajania nie je pouzita.

- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pédy alebo podlahy: polnohospodarsky, betén
Riziko poziaru: poziar - nizke
Opatrenia na znizenie nasledkov poziaru

- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru¢ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové

inStalacie, hydranty, protipoziarne priehradky, chranené unikové cesty
Ziadne zvlastne rizika.
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - udery do stavby:

- vystrazné napisy
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - Udery do vedenia:

- vystrazné napisy

Strata 'udského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) L =0.01
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0
Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01
Strata kulturneho dediéstva (L3)
- Hmotna skoda (D2) Le=0.1
Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lr=0.01
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.2
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01
Pravdepodobnost’ vzniku Skody
Pa Ps Pc Pwm Pu Pv Pw Pz
0.01 0 0.05 0.008 0.005 0.05 0.05 0.015
Nasledné straty
LA LB Lc LM LU LV LW I—Z
1.0E-4 0 0 0 1.0E-4 0 0 0
0 1.0E-2 1.0E-2 --- 0 1.0E-2 1.0E-2
— 0 - — - 0 - —
10E-4 O 1.0E-3 1.0E-3 1.0E4 O 1.0E-3 1.0E-3
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Zlozky rizika (hodnoty 107°)
Ra Rg Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko

R: | 0.0005 0 0 0 0.0017 O 0 0 | 0.0022

R | 0 0.2567 22.119 --- 0 1.705 51.15 | 75.2303

Rs | 0 0 | o

R4 | 0.0005 0 0.0257 2.2119 0.0017 O 0.1705 5.115 | 7.5253
Zlozky rizika (hodnoty 10°)

Ra Rg Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prl'p h
R | 0.0005 O 0 0 0.0017 O 0 0 | 0.0022 | 1
R | 0 0.2567 22.119 - 0 1.705 51.15 | 75.2303 | 100
Rs | 0 0 | 0 | 100
R4 | 0.0005 0O 0.0257 2.2119 0.0017 O 0.1705 5.115 | 7.5253 | 100
Ro|  0.0005 0O 0 | 0.0005
Ri| 0 0.0017 O 0 0 | 0.0017
Rs | 0.0005  --- 0.0017  --- | 0.0022
Re | 0 0 | 0
Ro | 0 0 0 0 | 0

Celkové hodnotenie:

Vietky

vypocitané rizika su niZSie ako

nastavené pripustné hodnoty. Stavba je

dostatocne chranend Proti prepiitiu spésobeného zdsahom blesku.
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11.Specifikacia materiilu

Poznamka:
Realizator je povinny vSetky pouZzité materialy a komponenty predich dodanim na stavbu
odsuhlasit’ s investorom resp. so stavebnym dozorom.

Supis materiadlu nie je zavédzny. Kazda firma ktora vypracovava cenovu ponuku na dany projekt je
povinna si skontrolovat’ vykaz vymer podla priloZzenej realizacnej dokumentacie. Pripadné
chybajuce polozky je povinna doplnit do svojej ponuky. Kazdid zmenu oproti realizaénému projektu
rieSit s projektantom elektro. Elektrointalacna firma je povinna zrealizovat elektricku inStalaciu
podfla sucasne platnych STN a EN noriem a podfa platnej poZiarnej vyhlasky.

InStalacia:

1. 1ks
2. 25 m
3. 20 m
4, 200 m
5. 220 m
6. 30 m
7. 100 m
8. I m
9. 25 m
10. 20 m
11. 100 m
12. 20 m
13. 8 ks
14, 4 ks
15. 2 ks
16. 2 ks
17. 1 ks
18. 13 ks
19. 5 ks
20. 1 ks
21. 1 ks
22. 2 ks
23. 1 ks
24. 4 ks
25. 7 ks
26. 4 ks
27. 10 ks
28. 31 ks
29. 2 ks
30. 1 ks
31. 5 ks
32. 1 ks
33. 4 ks
34. 1 ks
35. 1ks
36. 1ks
37. 1ks
38. 1ks
39.

Uprava Rozvadza¢ RE/RP, Vyhotovenie a zapojenie podl'a vykresu ¢.E2
Kabel CYKY-J 4x10mm?
Kébel CYKY-J 5x2,5mm?
Kébel CYKY-J 3x1,5mm’
Kabel CYKY-J 3x2,5mm?
Kébel CYKY-O 3x1,5mm’
Kéabel REPRO 2x1,5 mm’
Vodi¢ CY10
Kébel AUDIO 2x0,75 tieneny kabel
Kabel prepojovaci HDMI Full HD
Elektroinstala¢na rurka plastova ohybna FXP25
Elektroinstalac¢na rurka plastova ohybnd FXP32
Jednopdlovy spinac zapusteny ¢.1, 10A, 250Vstr..IP20
Striedavy prepinac¢ zapusteny ¢.6, 10A, 250Vstr.,IP20
Sériovy prepinac¢ zapusteny ¢.5, 10A, 250Vstr.,IP20
Pét'nasobny ramik
Trojnasobny ramik
Zasuvka dvojnasobna zapustena, 10/16 A, 250 V, P20
Zasuvka jednonasobna zapustena, 10/16 A, 250 V, IP20
Audio zasuvka zapustena GNOI273
Vyvod kablov bez svoriek
Modul prepétovéj ochrany PODA KIWA
Priemyselna kombinovana zasuvka nastenna 3x400/230V,16A,3+N+E,IP44
LED SVIETIDLO,IP54 ,OMS s.r.o. AD-PRETTUS XTP POLISHED REF+OPAL
COVER 31W 2650Im 4000K 80Ra
LED svietidlo priemer 300 mm LED25W/230V,IP20
Led svietidlo stropné 11W,
LED SVIETIDLO NASTENNE ,IP44,2x10W OMS s.r.0. Plast 2
Skatul’a pristrojova KP 68/2
Skatul’a pristrojova sadrokarton
Pret’ahovacia krabica pre oznam. rozvody KT250
Elektricky salavy konvektor ,230V,50Hz
Elektricky ohrieva¢ vody HAKL MK 135, 230V,50Hz,3,5 kW
COLS81-- 2-pasm. tenka reprosustava APart * 6/15/30W * 100V * 220-20000H
*96dB* IP 66
MV6300CR --6-zonova rozhlasova tstredna pre 100V * 180W * MP3 prehravac s
USB a SD slotom * FM tuner * Vstupy: 3x MIC + 3x AUX
KWM11-- Bezdrotovy VHF mikrofon dudlny ruény KAM. Obsahuje 2x ru¢ny
bezdrotovy mikrofon a prijimac
FCMT767 -- Kondenzatorovy mikrofon na 48cm husom krku s podstavcom a vypinacom
FONESTAR. Fantomové napéjanie 11-52V DC. Konektor na mikroféne je mini XLR.
K mikroféonu je dodavany Sm kabel mini XLR - XLR.
EE301 --Fantémovy napéjac 48V pre kondenzatorovy mikrofon.
PPK-XLRF-JACKM-3-- 3m nesymetricky profesionalny prepojovaci kabel.
Konektory: XLR/F/ - Jack 6,3
Pomocny montazny a spojovaci material
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Bleskozvod:

40. 50 m  Bleskozvodné vedenie FeZn 10 mm

41. 140 m  Bleskozvodné vedenie Al/Mg/Si 8mm

42, 80 ks  Podpera vedenia na rovnu strechu PV21 plast

43. 16 ks Podpera vedenia do muriva PV0Llh
44, 4 ks Skasobna svorka SZ

45, 9 ks Svorka pre pripojenie odkvapovych rar SO

46. 2 ks  Odbocna spojovacia svorka SR

47. 2 ks  Krizova svorka SK

48. 4 ks  Cislo na oznagenie zvodu NO.1-4

49, 4 ks  Ochranny uholnik OU 1,7

50. 8 ks  Drziak ochranného uholnika do muriva DOU kl.

51. 40 ks Spojovacie svorky SS

52. 8 ks  Ty¢ zemniaca kruhova (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)

53. 16 ks  Svorka na zemné ty¢e D25

54, 4 ks Bezpecnostna tabul’ka ,,Pri burke je zakazané zdrzovat sa v okoli 3 m ...

55. Pomocny montazny a spojovaci material




