| Sumpa | ROH BUDOVY PODBETONUJ 10CM
POD UROVEN ZALOZENIA ZUMPY
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= VYPIS VALCOVANEJ OCELE PREKLADOV
o Cislo profil dlzka ks kg/m kg
o RZ HEB120 2,0 e 6,7 107
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Q - PODKLADNY BETON VYSTUZ SIETOU 8/150-8/150 S PREKRYTIM CEZ DVE OKA..uun BETON C20/25
a - ZAKLADOVE PASY VYSTUZ PRI DOLNOM A HORNOM POVRCHU 3*R12 ROZDELOVACIA 3%R6/M
S - Z&KLADOVA SKARA NAVRHNUTA NA UNOSNOST PoDY Rdt=0,12 MPa V PRIPADE HORSICH ZEMIN PRIZVI STATIKA
9 -V PRIPADE NEVHODNYCH ZEMIN NA ZAKLADANIE V SKARE TIETO ODTAZ A NAHRAD HUTNENYM STRKOM
— MINIMALNA HLBKA ZALOZENIA 1,1M POD UPRAVENY TEREN A SUCASNE 1,0M DO P6VODNEHO TERENU,
- PODLOZIE POD PODKLADNY BETAN ZHUTNI ZA SUCASNEHD KROPENIA A UPRAV STRKOM HUTNENYM NA 0,25MPa
-V PRIPADE MALDO UNOSNEJ PODLAHY SA ZALOZIA T PRIEEKY NA ZAKLAD 300 HL 600MM
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