
JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ZAPUSTENÝ, č.1, 10A, 250V,IP20

SÉRIOVÝ PREPÍNAČ ZAPUSTENÝ, č.5, 10A, 250V,IP20

STRIEDAVÝ PREPÍNAČ ZAPUSTENÝ, č.6 10A, 250V,IP20

LED  SVIETIDLO,IP54
OMS s.r.o.  AD-PRETTUS XTP POLISHED REF+OPAL COVER 31W 2650lm 4000K 80Ra

LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ ,IP44,2x10W
OMS s.r.o.  Plast 2

VEDENIE PRE OCHRANNÉ POSPÁJANIE

LEGENDA:

VEDENIE PRE SVETLO, CYKY 1,5 mm 2

2

VEDENIE 3x 400V

VEDENIE PRE ZÁSUVKY, CYKY-J 3x2,5 mm

3

3

PRIEMYSELNÁ KOMBINOVANÁ ZÁSUVKA  NÁSTENNÁ
UPEVNENÁ NA STENE, 400V,3+N+E,16A / 230V,16A , IP44
SEZ IZVZ1653

EXISTUJÚCE OCHRANNÉ  POSPÁJANIE  podľa STN 33 2000-4-41

HLAVNÉ KÁBELOVÉ TRASY

LED  svietidlo priemer 300 mm LED25W/230V,IP20 
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ING. ARCH. IVETA KOPECKÁ

SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S 
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.
OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
PRI PORUCHE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA, PODĽA ČL.412.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, PODĽA ČL. 415.1.
OZNAMOVACIE ROZVODY: OCHRANNÉ OPATRENIE: malé napätie SELV a PELV podľa čl.414
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REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
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Elektrická inštalácia objektu bude vyhotovená káblami CYKY uloženými pod omietkou.
Pre osvetlenie budú použité LED, prípadne úsporné žiarivkové svietidlá, upevnené na strope alebo v sadrokartónovom podhľade.
Typy elektrických prístrojov a svietidiel budú u presnené podľa výberu užívateľa.
Elektrické zásuvky budú  osadené vo výške min. 200 mm nad podlahou.
Na jeden obvod je možné pripojiť najviac 10 zásuvkových vývodov, pričom inštalovaný príkon nesmie prekročiť 3680 VA pri istení 16 A.

Pri inštalácii zásuviek v priestoroch  v blízkosti umývadiel  je potrebné dodržať bezpečnostné zóny podľa STN 33 2000-7-701. 
Elektrické prístroje a svietidlá umiestnené vonku musia svojim vyhotovením vyhovovať vonkajšiemu prostrediu.
Vypínače tu budú vo vyhotovení do vlhka, doporučené krytie svietidiel je IP43.
V súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z. môže montáž elektrického zariadenia a prácu na zariadení vykonávať iba pracovník s odbornou spôsobilosťou

elektrotechnik v zmysle § 21, alebo vyššou. Montáž je treba vyhotoviť v súlade s platnými normami STN, EN a príslušnými bezpečnostnými predpismi.

POZNÁMKA:

VEDENIE reprokábel * 2x1,5mm V INŠTALAČNEJ TRUBKE FXP 25  

VEDENIE PRE DATAPROJEKTOR/ MIKROFÓN V TRUBKE FXP32   
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2-pásm. tenká reprosústava APart * 6/15/30W * 100V
* 220-20000Hz * 96dB * IP 66

6-zónová rozhlasová ústredňa pre 100V * 180W * MP3
prehrávač s USB a SD slotom * FM tuner * Vstupy: 3x
MIC + 3x AUX

Kondenzátorový mikrofón na 48cm husom krku s
podstavcom a vypínačom FONESTAR. Fantómové
napájanie 11-52V DC. Konektor na mikrofóne je mini
XLR. K mikrofónu je dodávaný 5m kábel mini XLR -
XLR. 
+ Fantómový napájač 48V pre kondenzátorový mikrofón.

ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ DVOJNÁSOBNÁ, 10/16A, 250 V,IP20
* Z...-zásuvky, ktoré   sú  určené   len   na   pripojenie  špeciálneho   zariadenia
*ZX..-zásuvky na všeobecné použitie: doplnková ochrana prúdovým chráničom

DOMOVÁ ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ DVOJNÁSOBNÁ  10/16A, 250 V,IP20 +
MODUL  PREPäTOVEJ OCHRANY PO DS KIWA TRIEDA D
-SKUPINOVÉ NASADENIE

FV

FV

5x

5x

ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ JEDNONÁSOBNÁ  10/16A, 250 V,IP20- 5x+
MODUL  PREPäTOVEJ OCHRANY PO DA KIWA TRIEDA D-SKUPINOVÉ NASADENIE
OSADENÁ V PäŤNÁSOBNOM RÁMIKU

ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ AUDIO GNOI273
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ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY HAKL MK 135, 230V,50Hz,3,5 kW

EO1 ELEKTRICKÝ   SÁLAVÝ KONVEKTOR  , 230V,50Hz
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LEGENDA MIESTNOSTÍ
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Preťahovacia krabica  pre
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LIST:     1

LISTOV:  3

Spĺňa požiadavky normiem  IEC/EN 61439-1, 61439-3 
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OBRADNÁ SIEŇ

Zásuvky 
OBRADNÁ SIEŇ

Zásuvky 
ŠATŇA,TECH.MIESTN.

Zásuvky 
400V

Zásuvky
DATAPROJEKTOR
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 PRO

D.Jurkoviča 430/22, Brezová pod Bradlom
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B10/1 B10/1

2

B16/1 B16/1 B16/1 B16/1B16/11,3,5

SPD typ 1+2

FA1 FA2 FA3

3/N/PE AC 400/230 50Hz, TN-S 
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B10/1
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WL1 WL2

ROZVÁDZAČ RE/RP,  PREHĽADOVÁ SCHÉMA

WL3 WL4

3P/40
In =40 A

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 221

Výkres: Vypracoval:Akcia:
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' 034 6243411

PETER ČMELA
 PRO

D.Jurkoviča 430/22, Brezová pod Bradlom ROZVÁDZAČ RE/RP,  PREHĽADOVÁ SCHÉMAREKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
V  MESTSKEJ  ČASTI ČÁČOV

N
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L1,L2,L3

B16/1

11 1412 1513 16 17

FA9

WL9 WL10

FA10 FA11 FA12

FA13

B16/1 B10/1 B16/1

B16/3N

Zásuvky
rozhlasová ústredňa

Osvetlenie Osvetlenie EL. OHRIEVAČ
 VODY

3

CYKY-J 3x2,5CYKY-J 3x2,5CYKY-J 3x2,5CYKY-J 3x2,5CYKY-J 3x2,5CYKY-J 3x2,5CYKY-J 3x2,5CYKY-J 3x1,5CYKY-J 3x1,5CYKY-J 3x1,5

3/N/PEN AC 400/230 50Hz, TN-S 

Osvetlenie
vonku

FI4

230V/16A 230V/16A 230V/16A 400/230V/16A

B16/2/0,03B16/2/0,03B16/2/0,03

ZX1 ZX2 ZX3 ZX1

WL13 WL14 WL15 WL16 WL17

FI5FI1 FI2 FI3
B10/2/0,03 25/4/0,03

CYKY-J 5x2,5CYKY-J 3x1,5CYKY-J 3x2,5CYKY-J 3x2,5CYKY-J 3x2,5
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NÁVRH ROZMIESTNENIA
PRÍSTROJOV V SKRINI

ROZMERY
ČELNÉHO PANELA

600

90
0

RE/RP

ROZVODNICA  Z OCELOVÉHO PLECHU
MONTÁŽ POD OMIETKU
TYP:RE/RP
Rozmery                         900x600x260 mm
Stupeň krytia                   IP 30/20
Menovité napätie            3x400/230 V
Menovitá frekvencia       50Hz
Menovitý prúd                 25A
Trieda ochrany                I
           

SYSTÉM: 3/PEN(N/PE) AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S 
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.
OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
PRI PORUCHE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA, PODĽA ČL.412.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, PODĽA ČL. 415.1.
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*existujúci
elektromer

*plombovateľná časť 
HLAVNÝ ISTIČ

*2x nový plastový  kryt
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JZ

4x ZT20

4x ZT20

<10 OHM

<10 OHM

<10 OHM

<10 OHM

Rz

Rz

Rz

Rz

SO     ODKVAPOVÁ SVORKA

SS     SPOJOVACIA SVORKA

SK     KRÍŽOVÁ SVORKA

LEGENDA:

TZ     TYČOVÉ  ZEMNIČE

JZ     JESTUVÚJE  ZEMNIČE

ZT     UZEMŇOVACIA  TYČ ZT20

VEDENIE V ZEMI FeZn 10mm

BLESKOZVODNÉ VEDENIE Al/Mg/Si 8 mm
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EXISTUJÚCA HLAVNÁ
UZEMŇOVACIA SVORKA

SZ     SKÚŠOBNÁ SVORKA

OU      OCHRANNÝ UHOLNÍK 
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EPS2     EKVIPOTENCIALNA SVOKOVNICA EPS2

1 m

0,
15

 m

PV21 plast
3xSS

KONCE  VEDENIA  PREČNIEVAJÚ CEZ
OKRAJ STRECHY A SÚ ZAHNUTÉ HORE.

VODIČ
FeZn 10mm

ANTIKORÓZNA OCHRANA
v súlade  s STN 33 2000-5-54

15
00

30
0

VODIČ
Al/Mg/Si 8mm

OCHRANNÝ
UHOLNÍK

UZEMŇOVACIA  TYČ
 ZT20

SKÚŠOBNÁ SVORKA

ULOŽENIE TYČOVÝCH ZEMNIČOV

POZNÁMKA:
BLESKOZVODNÚ SÚSTAVU VYHOTOVIŤ PODĽA  SÚBORU NORIEM IEC EN 62305 .
SPOLOČNÉ UZEMNENIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA A BLESKOZVODU MUSÍ VYHOVOVAŤ
USTANOVENIAM STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54.
ZEMNÝ ODPOR SPOLOČNÉHO UZEMNENIA NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 5 OHMOV. 
OCHRANNÉ OPATRENIA A PRÍPUSTNÉ RIZIKO  BLESKOZVODU BOLO PREVERENÉ 
PODĽA STN EN 62305-3 VÝPOČTOM  OEZ Prozik. Z ANALÝZY RIZIKA JE STANOVENÉ, ŽE OBJEKT BUDE VYBAVENÝ 
SYSTÉMOM OCHRANY PRED BLESKOM LPS  V TRIEDE III A OBJEKT MUSÍ BYŤ DOPLNENÝ SYSTÉMOM
SDP PODĽA STN EN 62305-4 - KOORDINOVANÁ  PREPäŤOVÁ OCHRANA . 
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2 m min. 4 m

PV01h     PODPERA VEDENIA DO  MURIVA

PV     PODPERA VEDENIA 

          ( Mrežová sústava je uchytená  pomocou PV21 plast)
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