Zemné préce :

Pred zahajenim zemnych prac sa objekt pristavby vytyCi lavickami. Tak isto sa
zretelne oznaci vySkovy bod, od ktorého sa urcuju vsetky prislusné vysky.
Vlastné zemné prace sa za¢nu na CiastoCnej ploche , ktora nie je pokryta
spevnenou plochou, skryvkou ornice a to najmenej do hibky 300 mm, ktora sa
uloZi na vhodnom mieste stavebnej parcely . Samotné vykopové prace sa
doporucuju prevadzat rucéne.

- Taktiez je pred betonazou zakladov potrebné ruéné zacistenie az na
zakladovu 8karu. Vytazenu zeminu je potrebné odviest na vopred uréenu
skladku, na stavenisku sa ponecha len zemina uréena na spatné zasypy.

Vykopy sa vymeraju a zrealizuju podla vykresu zakladov a rezov. Podlozie

pod zaklady doporu€ujem upravit hutnenou vrstvou Strku hrabky 150 mm na

unosnost 250 kpa.

Zaklady :

Zaklady pod existujucim objektom zostavaju, po€as prestavby sa presonduju
a po konzultacii so statikom zosilnia. Zaklad pod pristaveny novy stip

v interiéri sa zosilni ocelovou papucou — vid'.Statika.

Vykopy pre zakladové pasy sa musia ihned vybeténovat.

Zakladové pasy su navrhnuté z prostého beténu C20/25 slabo vystuzeny pri
hornom a dolnom povrchu pratmi 4R12 spojenych rozdelovacou vystuzou
3R6/m .

Podkladny beton je zelezobetén C20/25 stuzeny ocelovou sietovinou 8/150-
8/150. Ocel 10 505R.

Pri budovani novych prie€ok na existujucu podlahu a preukazani
nedostatocnej jej nosnosti je potrebné prizvat statika a zalozit' tieto prieCky na
zaklad.

Vid' . sprava Casti Statika.

Izolacia proti zemnej vihkosti - pri poSkodeni pri prestavbe je potrebné polozit
izola¢nu féliu , ktora sa pouzije na vodorovné izolacie a plynulo napoji na
existujucu izolaciu.

Zaklady pod vSetky zvislé konstrukcie treba zamerat a zrealizovat podla
stavebného vykresu Zakladov.

Pozor ! na zaklady pri osadeni zumpy, ktorej presna poloha bude stanovena
po vyty&eni vSetkych inzinierskych sieti v okoli Dom smutku. Vid.PD Statika.

2vislé konstrukcie :

Pévodny objekt :

Pbvodné murivo zostava, vybura sa len ¢ast podla PD Architektura -
roz$irenie obradnej siene a dobuduje Zelezobeténovy stip.

Domuruju sa tiez pri oknach €.3 vySky parapetov v=400mm.
Pristavba — prestreSenie :

Nové stipy su zo Zelezobeténovej konstrukcie.

Vodorovné konstrukcie :

Nadokenné preklady v obvodovom murive su valcované profily zasekané do
muriva do drazok a je ich potrebné z vonkajSej a dolnej ( ostenia ) strany



opatrit’ tepelnou izolaciou s rabicovym pletivom tak, aby sa plocha zarovnala
do jednej linie s pévodnym murivom.
V pristavenej Casti su to zelezobeténové monolity.

Stropy :

Strop ,v novej Casti pristavby - prekrytia vstupu, je navrhnuty Zelezobetdénovy
hr.150 mm , betén C20/25, ocel 10 505R.

Podrobné vykreslenie tvaru a kladenia vystuze dosiek ako aj podrobné

vykreslenie prekladov a vencov sa nachadza v &asti PD Statika.
Podhlad stropu je upraveny vonkajSou stierkou.

Zastresenie :

Tvarom ide o rovnd, mierne vyspadovanu k vonkajSiemu okraju - strechu .

Vypline otvorov :

Vsetky okna budu plastové s povrchovou Upravou — farbou striebornou
matnou MetbrushAlu 69, alternativne Grau 02.

Vonkajsie dvere budu hlinikové - matné striebro , presklené.
Vnutorné dvere su hladké , pIné sivej farby.

Podrobny vypis tychto vyrobkov je v tabufke Okien a dveri.

Pred murovanim dvernych otvorov je potrebné vediet dodavatela tychto dveri
pre stanovenie konkrétnych a vyrobcom presne uréenych S$irok otvorov v
murive.

Povrchové upravy :

VSetky povrchy nového muriva sa pred omietanim opatria cementovym
Spricom. Omietky vnutorné budu vapenné hladké. Sanitarne priestory budu
opatrené cementovymi omietkami a obloZzené keramickym obkladom. Druh

a farba je ur€ena v projektovej dokumentacii..

VonkajSie omietky su firmy Baumit strednozrnné aplikované na pévodny
(nepo8kodeny )vycCisteny brizolit od prachu, na ktory sa da penetracny nater
a nasledne vonkajsia omietka.

Podlahy :

Podlahy — po demontazi pdvodnej podlahy sa podkladna vrstva vyrovna
vyrovnavacim poterom a nan sa polozi keramicka dlazba na lepidlo vratane
soklov do vySky 100 mm.

V priestoroch hygienického zariadenia sa pouzije lepidlo s vodeodolnymi
vlastnostami.

Izolacie stresné :

Plocha strecha na existujucom objekte zostava. Nar sa poloZi novy vrchny
modifikovany asfaltovy pas s hrubozrnnym posypom Elastobit PV TOP 42 +
podkladny pas Elastobit PV 40 SPEED PROFILE SBS



Strecha prekrytia je realizovana zivi€nou krytinou Elastobit PV na
cementovom potere — min.40mm do spadu

Konstrukcie klampiarske :

Oplechovanie parapetov okien je sucastou dodavky okien.
Podokvapové Zfaby a zvody , oplechovanie strechy a atik na povodnej
a novej Casti su z farbeného plechu RAL 7021.

Izolacie povrchové :

Mimo existujucej izolacie v podlahe proti zemnej vihkosti je polozena
tiez izolacia v priestoroch soc. zariadeni. Tuto izolaciu treba vytiahnut 300 mm
na steny - pouZit tekutu izolaénu stierku, ktora splfa funkciu i hydroizolacie.

Malby :

Na vSetky vnutorné nové steny budu nanesené malby z tekutych maliarskych
zmesi / napr. Primalex / s penetraciou farby podla vyberu Architekta projektu
— vid. Pédorys PD.

Spevnené plochy :

Pred objektom Domu smutku a z favej strany sa vybuduje spevnena plocha
spadovana od obradnej siene po existujuci chodnik z beténovej zamkove;j
dlazba, ktora je protiSmykova . Cela plocha pocita i so zataZzou automobilov
a obsluznych vozidiel pohrebnej sluzby. Tato plocha je lemovana obrubnikmi
ulozenymi do betonového 16zka 100/200.

Doplnkové konstrukcie, dekorativne predmety :

Z lavej strany objektu sa pod vonkajSi vyvod vody umiestni kameninova
vylevka- hotovy vyrobok - na naberanie vody pre polievanie s odtokom
napojenym na perforovanu ruru d=150 mm dl.2000 mm ulozenou v ryhe
v nezamrznej hibke a obsypanu $trkom

Buracie prace :

Na obvodovom murive sa vyburaju vSetky okna a dvere. Tiez sa zasekaju
nové preklady nad novymi oknami - pri oknach v hygienickom zariadeni.
Dalej sa v interiéri vyburaju priecky a stredny nosny mur podla vykresu
Architektury.

V interiéri sa odstrania staré podlahy, a demontuju sa elektro - rozvody

a zdravotechnika.

Z fasady sa odstrania klampiarske vyrobky , bleskozvod a posudi sa existujuci
brizolit

Podlaha pévodna v exteriéri Domu smutku — beton a terazzo dlazba sa
vybura.






