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1. Zakladnd charakteristika

Projektova dokumentédcia ries$i poziarnu bezpecnost rekonstrukcie
jestvujuceho Jjednopodlazného samostatne stojaceho objektu domu
smutku, uvedeného do wuzivania pred nadobudnutim Uc¢innosti noriem
skupiny STN 73 08..., pre posudzovany objekt nebolo vypracované
riesenie poziarnej bezpeclnosti stavby.

Stavbu ako celok  tvori jestvujlci  murovany objekt SO
zelezobetdénovymi stropnymi konStrukciami, Zzelezobetdnovad pergola -
nehorlavé stavebné konstrukcie. PoZiarna bezpecnost stavby je riedené
podIa STN 73 0834/7Z2:2015.

Pri posudzovanej rekonstrukcii objektu nedochadza ku zmene
uzivania stavby alebo prevadzky a Jjej predmetom je iba:

- Uprava, oprava alebo nahradenie Jjednotlivych prvkov stavebnych

konsStrukcii;
- vymena, nova elektroinstalédcia, pripadne nové rozvody vody,
kanalizacie, ...;

- zmena vnutorného c¢lenenia priestoru objektu, pri ktorom wvsak
nevznikni miestnosti vaddie ako 100 m?;
- nova pergola pri vstupe do objektu.

PodTa ¢l. 2.2.1 STN 73 0834/722:2015 sa podla rozsahu a
zavaznosti Jje navrhovand rekons3trukcia objektu z hladiska poziarne]
bezpednosti zmenou stavby skupiny I s uplatnenim obmedzenych
poziadaviek poziarne]j bezpecdnosti.

2. Clenenie stavby na poZiarne useky

Posudzované priestory tvoria Jjeden Jjednopodlazny nadzemny
poziarny usek N1.01l. Povrch podlahy Jje 0,30 m nad najvysSSou uroviou
prilahlého terénu do wvzdialenosti 3 m od stavby, pozZiarna vyska
posudzovane] stavby Jje 0,0 m.

Pri navrhovanej rekonsStrukcii nevzniknu Ziadne priestory, ktoré
musia tvorit samostatny poZiarny usek.

3. Uréenie poZiarneho rizika

Pre wurcenie odstupovych wvzdialenosti od pozZiarne otvorenych
pldéch, stanovenie pocdtu hasiacich pristrojov a posudenie uUnikovych
ciest bol nad rémec poziadaviek ¢l. 2.2.2 STN 73 0834/7Z2:2015
prevedeny vypocCet poziarneho rizika:

POZIARNY USEK: N1.01

VISTUPNE UDAJE

|
|
Priestor DS pnan S hs So hocel. | p a b C pv
Cislo Ndzov kg/m2  kg/m2 m2 i m2  npodl.| kg/m2 kg/m2

101 obradna sien 50 15,0 0,70  67.40 3.76  9.55 2.04 A 20.0 0.75 0.877 1.00 13.2
102 chodba 50 5.0 0.80 438 2,90 1.18 1.3¢ A 10,0 0.85 0.877 1.00 7.5
103 satna, techn. miest. 5.0 30.0 1.10 10.43 2.90  1.07 1.34 A  55.0 1.08 0.877 1.00  952.2
104-7 hyg. zariadenia 50 5.0 080 7.32 290  1.90 1.06 A 10.0 0.85 0.877 1.00 7.5




Priemerné hodnoty za cely poZiarny usek

Vypocltové poziarne zatazZenie pv = 16.870 kg/m2
Suc¢initel charakteru latok a = 0.849
Sucinitel stavebnych podmienok b = 0.877
SuCinitel bezpecCnostnych podmienock c = 1.000
Pbédorysnd plocha poziarneho useku S = 89.530 m2
Priemernd vySka poZiarneho tseku hs = 3.540 m
Plocha otvorov poziarneho uUseku So = 13.700 m2
Priemernd vySka otvorov poZ.useku ho = 1.789 m

5. Uréenie poziadaviek na konsStrukcie stavby

5.1. PozZiarna odolnost stavebnych kons$trukcii

Murované steny hr. 270 az 500 mm - najmensia pozZiarna odolnost 180
minuat.

Stropné Zelezobetdnové konstrukcie hr. 150 a 190 mm - najmensia
poziarna odolnost 60 minut.

Murivo priecCok hr. 100 mm - najmensia poziarna odolnost 45 minut.
Zelezobeténové stlipy 300/400 mm a 300/300 mm - najmenSia poZiarna

odolnost 90 minut.

PoZiarna odolnost jestvujucich a navrhovanych stavebnych
konsStrukcii Jje posudend podla STN 73 0821.

PoZiarna odolnost menenych nosnych prvkov stavebnych
konstrukcii nie Je zniZend pod pdvodnu hodnotu, podla ¢l. 2.2.2a)
STN 73 0834/722:2015 sa dovoluje bez dalsieho preukazovania znizit
poziarnu odolnost na 45 mintt. Stupenl horlavosti stavebnych 1latok
pouzitych v menenych stavebnych konStrukcidch nie Jje zvy3eny nad
pdvodné hodnotu - sG navrhované stavebné latky so stuprniom horlavosti
A a sadrokarténové podhlady triedy reakcie na ohenn A2-s1,d0 - v
sulade s ¢1. 2.2.2b) STN 73 0834/72:2015.

5.2. Stupenl protipoziarnej bezpeénosti
Nad réamec poziadaviek ¢l. 2.2.2 STN 73 0834/7z2:2015 bol urceny
stupen poziarne]j bezpeclnosti poziarneho uUseku.

POZIARNY USEK: N1.01

Vyp. poZiarne zataZenie PU: 16.87 kg/m2 Su¢initel a PU: 0.85
Typ stavebnych konstrukcii: nehorlavé Vyska objektu: 0.00 m
Poziarny uUsek je iba s nadzemnymi podlaziami

Stupeti poziarnej bezpeénosti PU: I

Pozadovani pozZiarna odolnost stavebnych konstrukcii

Pol. Stavebnd konstrukcia PO
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi 15°A
4 Nosné konStrukcie striech 15°A
5c) Nos.kondtr.vnutri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod 15°A
8 Nenosné konstrukcie vnUtri poZiarneho Useku 15°A
11 P1ast strechy 15°A
Povrchovd uprava podhladov C3
Povrchovd Uprava stien vo vnutri objektu C3



Stavebné konstrukcie objektu vyhovuju pozZiadavkdm protipozZiarnej
bezpecnosti.

6. Zabezpelenie evakuacie osdb
Evakudcia o0sbb 2z obradnej siene Jje zabezpelend nechrénenou

unikovou cestou, ktord wvedie k Jjednému vychodu na volné
priestranstvo. Zo Satne ©persondlu s techn. miestnostou vedie
samostatny vychod na volné priestranstvo - sluzobny vchod. Pri

rekonStrukcii objektu dbéjde k zvadc&Seniu plochy obradnej miestnosti,
preto je posudené zabezpeclenie evakudcie osbéb z objektu.

6.1. Obsadenie objektu osobami

Udaje z projektu Udaj z tab. 1

C.m. STN 92 0241 Naij-
Druh Plo- Pocet Polozka |Plo—- |[SG¢i- |mensi
miestnosti cha 0sbb STN cha nitel |[pocet

v m? podla na 0séb

projektu osobu
v m?

1.01 |Obradnd sien 67,40 - 3.1.1ba| 0,8 - 84

1.03 |Satna, tech.m.| 11,43 4 16.1 - 1,3 5%

Spolu: 84

*)0Osoby sa mbézu striedavo nachadzat v rdznych priestoroch (hyg.
zariadenia, chodba, S$atna), takéto osoby sa podla ¢l. 2.3 STN 92
0241 zapocitaju do celkového pocCtu osdb v pozZiarnou uUseku iba raz.

6.2. Kontrola unikovej cesty

Navrh poétu a diZok tnikovych ciest

Vyhodnotenie moZnosti pouZitia jedinej nechréanenej Unikove]j

cesty z poZiarneho useku podla tab. 15 v STN 73 0802/72:2015

PU: N1.01 Su¢initel a = 0.85

Podet miestnosti PU: 4

V PU sa nenachddza priestor so stéinitelom a > 1.1

Podlazie: nadzemné

Maximdlny mozny pocet unikajucich osdb je 120

Vysledna medznd diZka nechrédnenej tnikovej cesty Jje 27.5 m
Skutoénd dizka nechrédnenej unikovej cesty je 16.5 m

Navrh Sirky unikovych ciest

Nechrdnend unikovd cesta

Poziarny usek: N1.01

Stéinitel a PU: 0.85

Miesto posudenia: obradnd sien

Osoby budd v posudzovanom mieste unikat po rovine

Spbsob evakudcie o0sbb: Sucasny

Poet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Jedna

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 84

su¢initel s: 1.0

Max. pocCet evakuovanych oséb v jednom unikovom pruhu je 75

Minimdlny mozny pocet uUnikovych pruhov je
Skutoény pocet uUnikovych pruhov je



Nechrédnena unikova cesta vyhovuje pozZiadavkdm pozZiarnej
bezpelnosti.

7. Urcenie odstupovych vzdialenosti

Poziarne nebezpelny priestor je priestor okolo stavby,
z ktorého sa mbZe preniest poziar salanim tepla alebo padajucimi
Castami  horiacej konstrukcie. Na zamedzenie prenosu poziaru

z horiacej stavby na inu stavbu alebo z horiaceho pozZziarneho useku
na iny poziarny uUsek musia byt stavby alebo poziarne useky od seba
vzdialené najmenej o odstupovi vzdialenost.

PozZziarne nebezpedény priestor okolo stavby sa vymedzuije
odstupovou vzdialenostou. V pozZiarne nebezpecnom priestore mbézu byt
zriadené 1iné poziarne TUseky, pozemné komunikédcie, dopravné a iné
pomocné  technické a technologické zariadenia, otvorené stavby
vodohospodérskych zariadeni, sklady a skladky nehorlavych latok.

0d poziarne otvorenych pléch - pohlad &elny:
pv [kg/m2: 16.87
% poziarne otvorenych pldch: 81.20
Celkovéd plocha obvodove]j steny [m2]: 11.25

Velkost poziarne otvorenych pldch [m2] 9.13
Dizka pozZiarneho useku [m]: 4.50

Vyska poZiarneho tseku [m]: 2.50

% kK kK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.4 m %k kok ok

0d pozZiarne otvorenych pléch - oknd wc:
pv [kg/m2: 16.87
% poziarne otvorenych pldéch: 20.00

Celkovéa plocha obvodove] steny [m2]: 3.60
Velkost poziarne otvorenych pldch [m2] 0.72
Dizka poziarneho tuseku [m]: 2.40

Vyska poZiarneho tUseku [m] 1.50

**k***  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.5 m  **%%x

0d pozZiarne otvorenych pléch - pohlad boény (sluzobny vstup):
pv [kg/m2: 16.87

% poziarne otvorenych pldéch: 35.20

Celkovéa plocha obvodovej steny [m2]: 11.25

Velkost poziarne otvorenych pldéch [m2] 3.96
Dizka pozZiarneho useku [m]: 4.50

Vyska poziarneho tseku [m]: 2.50

****%*  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.1 m  ****x

0d poziarne otvorenych pléch - pohlad boény (oknd obradnej siene):
pv [kg/m2: 16.87
% poziarne otvorenych pldéch: 31.20
Celkovéa plocha obvodove] steny [m2]: 10.00

Velkost poziarne otvorenych pldéch [m2] 3.17

Dizka pozZiarneho useku [m]: 4.00

Vyska poZiarneho tseku [m]: 2.50

*kkkk ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.1 m *kkkk
Odstupové vzdialenosti vyhovuju pozZiadavkéam pozZiarne]j

bezpednosti.



8. Urcdenie zariadeni na z&sah

Pristupové komunikédcie objektu a zasahové cesty =zostavaja
nezmenené - podla ¢l. 2.2.2 STN 73 0834/722:2015 si nevyZaduju ziadne
opatrenia.

9. Vybavenie stavieb poZiarnotechnickymi zariadeniami
Poziarny uUsek stavby nemusi byt vybaveny zariadenim elektricke]
poziarnej signalizacie a hlasove]j signalizdcie poziaru.

9.1. Navrh hasiacich pristrojov

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1
PU: N1.01

Stéinitel a PU: 0.85

Podlazie: 1. NP

Pbédorysna plocha podlazia: 89.53 m2

Mc: 7.90 kg Mcsk: 12.00 kg
Druh HP Hm. ndplne HP [kg] Pocet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 2 12.00

9.1.1. Umiestnenie hasiacich pristrojov

Stanovisko hasiacich pristrojov musi byt wviditelné, trvale
pristupné a oznacené.

Prenosny hasiaci pristroj sa na stanovisku prenosného hasiaceho
pristroja umiestnuje spravidla na zvislej stavebnej konstrukcii
alebo na podlahe. Rukovat prenosného hasiaceho pristroja mbéze byt vo
vy$ke najviac 1,5 m nad podlahou.

9.2. Potreba vody na hasenie poZiarov

Navrhovanou rekonstrukciou nebudid k objektu pristavované Ziadne
miestnosti k objektu - podla ¢l. 2.2.2 STN 73 0834/72:2015 si
nevyzaduju ziadne opatrenia ohladne zabezpeCenia objektu vodou na
hasenie poziarov (rie3i pri zmendch stavieb skupiny II). Podla cl.
3.6 STN 92 0400 platia podmienky tejto normy pre zmeny stavieb II a
III. V mestskej d&asti C&&ov je vybudovany verejny vodovod s
podzemnymi  hydrantmi DN 80, ktoré st umiestnené vo vacse]
vzdialenosti ako 80 m (cca 250 m) od objektu. Samotny objekt sa
nachéddza v strede cintorina vo wvzdialenosti 76 m od vstupnej brany,
najblizsi objekt susedného Polnohospodarskeho druZstva Je vzdialeny
96,2 m a hospodarske objekty rodinnych domov 158 m - podla § 3 odst.
3 vyhl. &. 699/2004 Z.z. stavba ktorej hodnota je niz$ia ako ndklady
na zabezpecCenie vody na hasenie poziarov a nehorozi roz3irenie
poziaru na iné stavby, sa nezabezpeduje zariadenim na dodavku vody
na hasenie poziarov.

10. Urcenie pozZiarnobezpeénostnych opatreni

10.1. Unikové cesty
Unikové cesty musia byt trvalo volné a umoznit bezpecnu
evakuaciu osbb zo stavby ohrozenej poziarom na volné priestranstvo.

10.2. Vykurovanie objektu
Obradnd miestnost bude v pripade obradu v zimnych mesiacov
vykurované elektrickym teplovzdudnym spotrebicom. Bezpecné



vzdialenosti od el. teplovzdusného spotrebic¢a urcuje vyrobca
zariadenia.

10.3 Vetranie
Vetranie objektu bude rie3ené prirodzene - okennymi a dvernymi
otvormi.

10.4 Elektroinstaldcia a elektrické zariadenia

Elektricky rozvadzaé¢, ako aj hlavny vypinadé st vyznacené vo
vykresoch a v technickej sprédve elektroinstaldcie objektu. Po
realizacii stavby hlavny vypina¢ elektrickej siete musi Dbyt
viditelne oznaceny.

Elektricka instaldcia stavby bude realizovand podla projektovej
dokumentacie. Prvky elektrickej inStaldcie budu v plnom rozsahu
vyhovovat do jednotlivych prostredi priestorov stavby.

Na zriadenej elektrickej insStalédcii stavby bude pri kolaudéacii
stavby predloZeny platny protokol o odbornej prehliadke.

Elektrické rozvody sa musia navrhnut a zhotovit tak, aby sa
zaistilo bezpecné vypnutie dodavky elektrickej energie pre
elektrické =zariadenia v stavbe. Priestor, =z ktorého sa elektrické
energia vypne, musi byt v pripade poziaru pristupny.

10.5 Opatrenia proti uéinkom atmosférickej elektriny

Vnutorny systém ochrany pred Dbleskomn, obsahuje ochranné
opatrenia k zniZeniu poruchy elektrickych a elektronickych systémov
vnutri budovy. Zberacie zariadenia, zvody a uzemnenie (zemnice) budu

vyhotovené s pozinkovaného ocelového drétu s min. ¢ = 8 mm. Vodice
zvodu sa na prislusnych miestach spé&djaju s vyvodom uzemnenia
rozpojitelnym skrutkovym spojom, ktord umozZnuje lahké rozpojenia
a opatovné spojenia - skuSobné svorky. Zemny odpor =zemnica jedného
zvodu za beznych pddnych pomerov nemd byt vaési ako 10 Q.

Vy8ka podpier vedenia (vzdialenost wvedenia od horlavych latok
obvodového a stre3ného pléasta) musi byt najmenej 0,1 m - podpery
vedenia mézu prechddzat alebo sa dotykat horlavych latok.

11. Zaver

Stavba bola hodnotend s ohladom na pozZiarnu bezpecnost, na
zdklade vysledkov vypocCtov a hodnoteni Jje mozZné konsStatovat, Ze
posudzovana rekonstrukcia objektu spliia poziadavky pozZiarnej
bezpecnosti.

Vypracoval: Pavol Valent



