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POZNAMKA:

Elektricka inStalacia objektu bude vyhotovena kablami CYKY uloZenymi pod omietkou.

Pre osvetlenie budd pouzité LED, pripadne Gsporné Ziarivkové svietidla, upevnené na strope alebo v sadrokarténovom podhlade.

Typy elektrickych pristrojov a svietidiel budd u presnené podla vyberu uzivatela.

Elektrické zasuvky budi osadené vo vyske min. 200 mm nad podlahou.

Na jeden obvod je mozné pripojit najviac 10 zasuvkovych vyvodoyv, pri¢om in3talovany prikon nesmie prekrocit 3680 VA pri isteni 16 A.

Pri intalécii zasuviek v priestoroch v blizkosti umyvadiel je potrebné dodrzat bezpecnostné zony podfa STN 33 2000-7-701.

Elektrické pristroje a svietidla umiestnené vonku musia svojim vyhotovenim vyhovovat vonkajsiemu prostrediu.

Vypinage tu budud vo vyhotoveni do vihka, doporu¢ené krytie svietidiel je IP43.

H V stilade s vyhladkou &. 508/2009 Z. z. mdZe montaz elektrického zariadenia a pracu na zariadeni vykonavat iba pracovnik s odbornou sposobilostou
elektrotechnik v zmysle § 21, alebo vy$Sou. Montaz je treba vyhotovit v stlade s platnymi normami STN, EN a prisluSnymi bezpe¢nostnymi predpismi.
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HLAVNE KABELOVE TRASY

VEDENIE PRE SVETLO, CYKY 1,5 mm 2

VEDENIE PRE ZASUVKY, CYKY-J 3x2,5 mm 2

VEDENIE 3x 400V

VEDENIE PRE OCHRANNE POSPAJANIE

VEDENIE reprokabel * 2x1,5mm V INSTALACNEJ TRUBKE FXP 25

VEDENIE PRE DATAPROJEKTOR/ MIKROFON V TRUBKE FXP32

LED SVIETIDLO,IP54

OMS s.r.o. AD-PRETTUS XTP POLISHED REF+OPAL COVER 31W 2650Iim 4000K 80Ra

LED svietidlo priemer 300 mm LED25W/230V,IP20

LED SVIETIDLO NASTENNE ,IP44,2x10W

OMS s.r.o. Plast 2

JEDNOPOLOVY SPINAC ZAPUSTENY, ¢&.1, 10A, 250V,IP20

STRIEDAVY PREPINAC ZAPUSTENY, &.6 10A, 250V,1P20

SERIOVY PREPINAC ZAPUSTENY, &.5, 10A, 250V,IP20

ZASUVKA ZAPUSTENA DVOJINASOBNA, 10/16A, 250 V,IP20 o
* Z...-zasuvky, ktoré s ur¢ené len na pripojenie Specialneho zariadenia
*ZX..-zasuvky na vieobecné pouzitie: doplnkova ochrana pridovym chréni¢om

PRIEMYSELNA KOMBINOVANA ZASUVKA NASTENNA
UPEVNENA NA STENE, 400V,3+N+E,16A / 230V,16A , IP44

SEZ 1ZVZ1653

ZASUVKA ZAPUSTENA JEDNONASOBNA 10/16A, 250 V,IP20- 5x+
MODUL PREPATOVEJ OCHRANY PO DA KIWA TRIEDA D-SKUPINOVE NASADENIE
OSADENA V PATNASOBNOM RAMIKU

DOMOVA ZASUVKA ZAPUSTENA DVOJNASOBNA 10/16A, 250 V,IP20 +
MODUL PREP&TOVEJ OCHRANY PO DS KIWA TRIEDA D
-SKUPINOVE NASADENIE

ELEKTRICKY OHRIEVAC VODY HAKL MK 135, 230V,50Hz,3,5 kW

ELEKTRICKY SALAVY KONVEKTOR , 230V,50Hz

2-pasm. tenka reprosustava APart * 6/15/30W * 100V
* 220-20000Hz * 96dB * IP 66

6-z6nova rozhlasova Ustredna pre 100V * 180W * MP3
prehrava¢ s USB a SD slotom * FM tuner * Vstupy: 3x

MIC + 3x AUX

Kondenzatorovy mikrofén na 48cm husom krku s
podstavcom a vypinatom FONESTAR. Fantdmové
napéjanie 11-52V DC. Konektor na mikroféne je mini
XLR. K mikrofénu je dodavany 5m kabel mini XLR -

XLR.

+ Fantdmovy napéajac 48V pre kondenzatorovy mikrofon.

ZASUVKA ZAPUSTENA AUDIO GNOI273

EXISTUJUCE OCHRANNE POSPAJANIE podla STN 33 2000-4-41

Pretahovacia krabica pre

oznamovacie rozvody KT250

SYSTEM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODL'A STN 33 2000-4-41:2007:

OCHRANNE OPATRENIE: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA PODLA CL. 411.

ZAKLADNA OCHRANA: ZAKLADNOU IZOLACIOU ZIVYCH CASTI ALEBO KRYTMI PODLA S CL.411.2.
OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNYM UZEMNENIM, OCHRANNYM POSPAJANIM A SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
PRI PORUCHE V SYSTEME TN, PODUA CL. 411.3 A 411.4.

OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA I1ZOLACIA, PODLA CL.412.

OCHRANNE OPATRENIE: DOPLNKOVA OCHRANA PRUDOVYM CHRANICOM, PODLA CL. 415.1.
OZNAMOVACIE ROZVODY: OCHRANNE OPATRENIE: malé napatie SELV a PELV podfa ¢.414
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V3etky prava na tento dokument a informacie v fiom obsiahnuté st vyhradené.
Kopirovanie, vyuZitie alebo zverejnenie tretim stranam bez vyslovného stihlasu je
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NAVRH ROZMIESTNENIA . ROZMERY
PRISTROJOV V SKRINI CELNEHO PANELA
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ROZVODNICA Z OCELOVEHO PLECHU ] / [
MONTAZ POD OMIETKU F F 1
TYP:RE/RP I / . 1
| Rozmery 900x600x260 mm ] | e [~ > LN
Stupen krytia IP 30/20 G J_ - - - - 7] - - — - [PE > G |LPE 1T - - - - 'S T - -
Menovité napétie 3x400/230 V || =
Menovita frekvencia 50Hz
Menovity prad 25A H H
D Trieda ochrany I D L | , L
Spifia poZiadavky normiem IEC/EN 61439-1, 61439-3 /
| |
SYSTEM: 3/PEN(N/PE) AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S J J
RED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007: ] ]
OCHRANA P S C ‘ WL1 WL2 wL3 WL4 WL5 WL6 WL7 wL8 WL9 WL10 WL13 WL14 WL15 WL16 WL17
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ZAKLADNA OCHRANA: ZAKLADNOU IZOLACIOU ZIVYCH CASTi ALEBO KRYTMI PODLA S CL.411.2. - L
OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNYM UZEMNENIM, OCHRANNYM POSPAJANIM A SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
E PRI PORUCHE V SYSTEME TN, PODUA CL. 411.3 A 411.4. E L L
OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA, PODLA CL.412. | L .
OCHRANNE OPATRENIE: DOPLNKOVA OCHRANA PRUDOVYM CHRANICOM, PODLA CL. 415.1. )( )( y A A A AN A r\FV e A A A )( ;’\‘
LISTOV: 3 M M
: 1sv1 15V2 DP EH1 EH2 EH3 EH4 ZX1 X2 X3 ZX1
LIST: 1 - TOVILGA i KW i KW OEB% — zsozv/lmA 55?\,1, 230V/16A 230V/16A 230V/16A sv3 400/230V/16A
B < = < Vsetky prava na tento dokument a informéacie v fiom obsiahnuté st vyhradené.
— é é _5 Kopirovanie, vyuzitie alebo zverejnenie tretim stranam bez vyslovného sthlasu je || N 1 2 3 4 5 6 7 8 N 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A N = = prisne zakéazané.
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P. , G MU . «
iz D ourkovica 430122, Brezova pod Bradiom V MESTSKEJ CASTI CACOV ROZVADZAC RE/RP, PREHLADOVA SCHEMA CMELAPETER 2 V MESTSKEJ CASTI CACOV ROZVADZAC RE/RP, PREHLADOVA SCHEMA CMELAPETER 3

I REKONéTRUKCIAvDOMUVS,I\V/IUTKU zt.yk == —
v gy V MESTSKEJ CASTI CACOV E2

Mkt Nezov PREVAZDKOVY ROZVOD SILNOPRUDU Vyhotoveie:
Uprava jestvujiceho rozvadzac¢a RE/RP
1 | 2 | 3 | 4
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POZNAMKA:
BLESKQZVODNU SUSTAVU VYHOTOVIT PODIA SUBORU NORIEM IEC EN 62305 .
LSRR S TIOKELQ PAAORNIAA BLESKOAVO0U WUV ovouat
KONCE VEDENIA PRECNIEVAJU CEZ ZEMNY ODPOR SPOLOGNEHO UZEMNENIA NEMA BYT VAGSI AKO 5 OHMOV.
OKRAJ STRECHY A SU ZAHNUTE HORE. OCHRANNE OPATRENIA A PRIPUSTNE RIZIKO BLESKOZVODU BOLO PREVERENE,
PODLA STN EN 62305-3 VYPOCTOM OEZ Prozik. Z ANALYZY RIZIKA JE STANQVENE, ZE OBJEKT BUDE VYBAVENY
SYSTEMOM OCHRANY PRED BLESKOM LPS V TRIEDE. Il A OBJEKT MUSI BYT DOPLNENY SYSTEMOM
E SDP PODL’A STN EN 62305-4 - KOORDINOVANA PREP&TOVA OCHRANA .
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