
1

par 300

1 
87

0
1 

90
0

7
22

00
20

00

4

par 1 500

60
0

60
0

4

par 1 500

60
0

60
0

3

pa
r 1

 2
00

1 340
880

3

pa
r 1

 2
00

1 340
880

6P

800
2000

2

pa
r 1

 7
00 880

1 800

2

pa
r 1

 7
00 880

1 800

5L

20
00

80
0

5L

20
00

80
0

3

pa
r 8

60 880
1 340

5P

80
0

20
00

5P

20
00

80
0

5L
20

00
80

0

10
 5

00

50
0

7 
37

0
55

0

8 
42

0

500 1 185
100

1 185 270 2 505 480 5 275 500

800 600 670 600 9 330

12 000

500 2 640 100 3 405 500

7 145
2 500 300 4 045 300

300 4 045 300 4 455 300

100 9 400 100

922 2 064 319 1 900 70

300 2 089 300 100

30
0

2 
30

0
30

0
2 

08
0

50
0

7 
37

0
55

0

10
0

4 
98

0

3 
02

0
88

0
79

0
88

0
2 

85
0

77
0

2 
85

3
30

0
2 

84
7

60
0

55
0

6 
00

0

50
0

4 
33

0
10

0
1 

60
0

27
0

1 
58

5
10

0
1 

50
0

51
5

4 
43

0
1 

60
0

3 
45

5

10
0

30
0

2 
30

0
30

0

1 
26

4

1 000

3 
48

4
94

4
83

2
88

0
78

0
88

0
2 

70
0

A/1 A/1

A/
2

A/
2

TAPETA

DATAPROJEKTOR
NA STROP

FARBA STENY ­
HNEDÁ

FARBA STENY ­
HNEDÁ

FARBA STENY ­
HNEDÁ

SA
D

R
O

KA
R

TO
N

 S
 L

ED
SV

IE
TI

D
LA

M
I

KER.OBKLAD
1200/1600

0,00 EXIST.PODLAHA

­0,23

­0,00

­0,17

­0,17

­0,30­0,30

­0,21

­0,05

1.01

1.02

1.03

1.04 1.05

1.06 1.07

1.08

400

0 1 2 3 4 5

TABUĽKA MIESTNOSTÍ
OZN.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08

UČEL MIESTNOSTI
OBRADNÁ SIEŇ
CHODBA
ŠATŇA, TECH.MIESTNOSŤ
PREDS.HYG.ZAR.
PREDS.HYG.ZAR.
WC
WC
PERGOLA­EXTERIÉR

PLOCHA(m2)
67,40
4,38

11,43
1,88
1,88
1,78
1,78

38,90

PODLAHOVÁ KRYTINA
KERAMICKÁ DLAŽBA ­ 1
KERAMICKÁ DLAŽBA ­ 1
KERAMICKÁ DLAŽBA ­ 1
KERAMICKÁ DLAŽBA ­ 1
KERAMICKÁ DLAŽBA ­ 1
KERAMICKÁ DLAŽBA ­ 1
KERAMICKÁ DLAŽBA ­ 1

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

POVRCH STIEN
OMIETKA ŠTUKOVÁ ­ 3
OMIETKA ŠTUKOVÁ ­ 3
OMIETKA ŠTUKOVÁ ­ 3
KERAMICKÝ OBKLAD ­ 2
KERAMICKÝ OBKLAD ­ 2
KERAMICKÝ OBKLAD ­ 2
KERAMICKÝ OBKLAD ­ 2
VONKAJIA OMIETKA

POVRCH STROPOV
OMIETKA ŠTUKOVÁ
OMIETKA ŠTUKOVÁ
OMIETKA ŠTUKOVÁ
OMIETKA ŠTUKOVÁ
OMIETKA ŠTUKOVÁ
OMIETKA ŠTUKOVÁ
OMIETKA ŠTUKOVÁ
VONKAJŠIA OMIETKA

POZNÁMKY
ČASŤ STENY JE TAPETA

+KER.OBKLAD 1200/1600
V=2100 MM
V=2100 MM
V=2100 MM
V=2100 MM

LEGENDA MATERIÁLOV

č. VÝPLŇ MENO

1 PôVODNÉ MURIVO

2 VYBÚRANÉ MURIVO

3 NOVÉ MURIVO ­ YTONG NA LEPIACU MALTU YTONG

4 ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA
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OPLECHOVANIE R.Š.660 MM
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OPLECHOVANIE R.Š.660 MM

ŽĽAB D=150 MM
ZVOD ZVOD

OPLECHOVANIE R.Š.660 MM OPLECHOVANIE R.Š.660 MM

NOVÉ OPLECHOVANIE OKAPU NOVÉ OPLECHOVANIE OKAPU

INTERIÉR:

1 ­ KERAMICKÁ DLAŽBA RACO SERIE ROCK DAK63636 ­ ŠEDÁ
2 ­ KERAMICKÝ OBKLAD V HYG.ZARIADENÍ RACO DDM06634
3 ­ MAĽBY V OBRADNEJ SIENI :PRIMALEX BIELA V KOMBINÁCII HNEDEJ LRV 40 S 3010­Y 40R

Ing.arch.Iveta Kopecká
0045AA
Agátová 1335; 905 01 Senica
Autorizovaný architekt SKA
mob.: 0905 522882
e mail: kopecka@projekta.sk

STAVBA:

Miesto: cintorín p.č. 1943/1 , časť Čáčov, Senica
Investor: Mesto Senica, Štefánokova 1408/56, 905 25 Senica
Hlavný projektant: Ing.arch. Iveta Kopecká
Zodpovedný projektant: Ing.arch. Iveta kopecká

Dátum:  08.2017 Formát :  A2 Merítko: 1 : 75

Výkres:
č.výkresu:

A­3

REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
V MESTSKEJ ČASTI ČÁČOV

Pôdorys I.NP a strechy

Pare:

PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY!

Diel: ARCHITEKTÚRA      SO­02 Stupeň PD: jednostup.PD

PôDORYS  I.NP : PôDORYS STRECHY :


