Organizacia vystavby:

Pri vystavbe a prestavbe nedojde k trvalému zaberu pofnohospodarskej pody a
k zdberu verejného priestranstva.

Pozemok urceny k vystavbe bude pocas vystavby oploteny.

Rozsah a spbsob uskutodriovania stavby si nevyzaduje vykonat osobité opatrenia na
zamedzenie vplyvu vystavby na jej okolie. Stavebny material bude dovazany po
miestnych komunikaciach priebezne v nevyhnutnych mnoZstvach a skladovany bude
na pozemku investora.

Elektrickd energia pre potreby zariadenia staveniska bude vyuZzitd existujuca.
Voda bude odoberand z existujucej VS.

Na pozemku bude potrebné umiestnit prenosné bunky zariadenia staveniska ,
mobilné chemické WC, satnu a kanceldriu.

Prace nebudd obmedzovat premavku miestnych komunikacii.

Stavenisko musi byt oplotené, vozidla stavby nesmu znecistovat komunikacie. Je
nutné zabezpedit ich bezpecny vjazd a vyjazd na stavenisko.

Velky doéraz je dany na dodrzanie bezpecnosti pri vystavbe.

Zakladné rieSenie zariadenia staveniska :

Pri vystavbe nedojde k zaberu verejného priestranstva . Rozsah a sp6sob
uskutocriovania stavby si nevyZaduje vykonat osobité opatrenia na zamedzenie
vplyvu vystavby na jej okolie.

Charakteristika staveniska :

Pozemok, na ktorom je navrhnutd stavba, je vo vlastnictve investora stavby.
Pozemok ma rovinaty tvar, plocha je v sucasnosti zastavana len objektom Domu
smutku . Na pozemku je travnaty porast a Ciastocné spevnené plochy.

Pred zadatim stavby je potrebné odstranit ornicu a vytyéit podzemné vedenia

inZinierskych sieti.

Pozemok bude pocas vystavby oploteny , vyuZije sa existujluce oplotenie zo zdpadnej
strany. Zariadenie staveniska bude rieSené na pozemku investora, v prednej ¢asti
pozemku v mieste spevnenej plochy. Plochy zariadenia staveniska sa

z bezpecnostnych dévodov oplotia prenosnym oplotenim.

Oplotenim zariadenia staveniska je potrebné zamedzit pristup na stavenisko
nepovolanym osobam. Vjazd na stavenisko bude cez docasné vrata, ktoré su
sucastou doc¢asného oplotenia.



Pri vystavbe je nutné dodrzat vsetky prislusné bezpec¢nostné predpisy, pouzivat

ochranné pomaocky.

Zakladné podmienky a zdsady BOZP pre dodavatelov sluzieb a prac v objekte
budu stanovené v obchodnych zmluvach v ¢asti : Bezpecnostné a poziarne
podmienky pre dodavatela sluZieb a prac.

Pred zacatim prac v aredli staveniska zabezpedi tento dodavatelovi a jeho
subdodavatelom preukdzatelne instruktazne skolenie z bezpecnosti a ochrany pri
praci, ochrany pred poziarmi a ochrany majetku.

Informuje dodavatela a subdodavatelov o funkcii koordinatora bezpecnosti
prace, o jeho pracovnej naplni a jeho pravomociach z toho vyplyvajucich.
Dodavatel a subdodavatelia zabezpecia zaskolenie svojich pracovnikov oblasti:
Vseobecnych podmienok bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci, o ochrane pred
poziarmi, ochrane majetku a o ochrane Zivotného prostredia na stavenisku
Zaskolenie pracovnikov pre menovité Cinnosti pre ktoré sa vyzaduju
technologické postupy

Zodpovedni pracovnici staveniska maju pravo kontroly dodrziavania predpisov
tykajucich sa BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany zivotného prostredia. Pri
zisteni nedostatkov v uvedenych oblastiach okamzite zastavia vykondvanie prac
do casu, pokial zistené nedostatky nebudu dodavatelom alebo subdodavatelom
odstranené / vyhl.374/19907b.,§6/

Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej éinnosti resSpektovat poZiadavky

vyplyvajuce zo:

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene

a doplneni niektorych zakonov

Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢. 82/2005
Z. z. 0 nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene doplneni
niektorych zakonov

Zakonnik prace / Zakon ¢.311/2001 Z. z./

Zakon €. 163/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o chemickych latkach

a chemickych pripravkoch

Zé4kon €.261/2002 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych havérii a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na
poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z., o minimalnych bezpeénostnych

a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych

a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
Nariadenie vlady SR ¢. 281/ 2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych

a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami

Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci



Vyhlaska MPSVR SR €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb . ktorou sa uréuju zakladné poZziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov
Vyhlagka SUBP a SBU €. 93/1985 Zb. o zaisteni bezpecnosti prace pri stabilnych
zasobnikoch na sypké materidly

Zakon €. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Vyhlaska ¢.208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel

Uprava MZ SSR €. 7/1978 hygienickych poZiadavkach na pracovné prostredie

Stavebnad dinnost :

Vyhlagka SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach

Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Nariadenie vlady SR ¢. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci

Vyhlaska MS ¢. 77/1965 Z. z. o vycviku, spOsobilosti a registracii obslah
stavebnych strojov, v zneni neskorsich predpisov

STN 73 8101 Lesenia, Spolo¢né ustanovenia

STN EN 13374 /73 8106/Docasné bocné ochranné a zachytné systémy.
Specifikacia vyrobku a ski$obné metddy.

STN EN 1298 /73 8112/ Pojazdné pracovné leSenie. Pravidla a zdsady
vypracovania ndvodu na montdz a pouzivanie

Zakladné povinnosti doddvatela stavebnych prac:

1, Dodavatel stavebnych prac je povinny viest evidenciu pracovnikov od ich
nastupu do prace aZ do opustenia pracoviska.

2, Dodavatel stavebnych prac je povinny vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim
vstupuju na stavenisko /pracovisko/, osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami zodpovedajucimi ich ohrozeniu.

Priprava stavieb:

1, Dodavatel stavebnych prac musi v rdmci dodavatel'skej dokumentacie vytvorit
podmienky na zabezpecenie bezpecnosti prace.

2, Sucastou dodavatelskej dokumentacie je technologicky alebo pracovny
postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

3, Technologicky postup musi riesit:

nadvaznost na a subeh jednotlivych pracovnych operacii



pracovny postup pre danu pracovnu ¢innost

poutzitie strojov, zariadeni a Specialnych prostriedkov, pomocok a pod.

druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii /leSeni, podpernych konstrukcii,
plosin a pod./

spbsob dopravy /zvislej i vodorovnej/ materialov vratane komunikacii

a skladovych pléch,

technické a organizacné opatrenia a zaistenie bezpecnosti pracovnikov,
pracoviska a okolia

opatrenia na zabezpecenie staveniska /pracoviska/ v ¢ase , ked sa v iom
nepracuje,

opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach

4, Pracovny postup musi obsahovat poziadavky na vykonanie stavebnych prac pri
dodrzani zasad bezpecénosti prace

5, Ak v typovych podmienkach nie su na vykonanie stavebnych prac uréené
spbsoby zaistenia bezpecnosti prace, musia sa urcit v dodavatelskej
dokumentdcii

6, Dodavatelska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad
ohrozenia prirodnymi Zivlami /zaplavy, zosuvy pody a pod./, dalej opatrenia pri
stavebnych pracach za prevadzky a subehu prac niekolkych dodavatelov, ako aj
opatrenia pri postupovom odovzdani stavieb a objektov do prevadzky

a udrZiavania.

7, Dodavatelska dokumentacia musi obsahovat opatrenia na zaistenie
bezpecnosti prace v rozsahu podla odsekov 1 az 4, ak ide o stavebné prace
malého rozsahu /jednoduché a drobné stavby, jednoduché stavebné Upravy

a udrziavacie prace/ alebo ide o stavebné préce, ktorych bezpecné vykonavanie
je upravené technickymi normami. Zodpovedny pracovnik urci v tychto pripadoch
nevyhnutné opatrenie na zaistenie bezpecnosti prace pred zacatim jednotlivych
prac / skladky, rozmiestnenie a poufZitie strojov a zariadeni, pracovné postupy

a pod./ a urobi o tom zdznam v stavebnom denniku.

8, Pracovnici musia byt oboznameni s dodavatelskou dokumentaciou v rozsahu,
ktory sa ich tyka.

Stavenisko :

1, &privymedzeni staveniska sa musi prihliadnut na doterajsie prilahlé priestory
a komunikacie s cielom ¢o najmenej narusit tieto priestory, komunikacie
a celkovu prevadzku. Komunikacie musia byt riadne vyznacené a osvetlené.

2, Stavenisko v zastavanom priestore alebo miesto vykopu stavby musi byt
oplotené do vysky najmenej 1,8 m. Pri liniovych stavbach alebo staveniskach , na
ktorych sa vykonavaju kratkodobé prace, postaci ohradenie dvojty¢ovym
zabradlim do vysky 1,1 m alebo inym vhodnym opatrenim.



3, Pri pracach vykonavanych na verejnych komunikaciach, ktoré z prevadzkovych
dovodov alebo technologickych dévodov nemozno ohradit, musi sa zaistit
bezpecénost prevadzky alebo o0sdb inym spdsobom napriklad riadenim prevadzky
alebo strazenim.

4, Stavenisko /pracovisko/, na ktorom sa pracuje iba z leSenia, debnenia,
pracovnych plosin alebo s osobnym zabezpecenim proti padu z vysky, sa musi
vymedzit alebo zabezpetit.

5, Oplotenie alebo ohradenie zasahujice do verejnych komunikacii musi byt
v noci a pri zniZeni viditelnosti opatrené vystraznym cervenym svetlom v Cele
prekdazky a dalej vo vzdialenosti minimdlne kazdych 50 m.

6, Stavenisko mimo zastavaného Uzemia obce nemusi byt oplotené alebo
ohradené, ak je vzdialené od verejnej komunikacie viac ako 30 m.

7, Stavenisko mimo zastavaného Uzemia, kde sa nepredpoklada verejny pristup
/pole a pod./, sa nemusi oplotit alebo ohradit, ak je s uzivatelmi pozemkov
dohodnuté akym sp6sobom bude vykonané po obvode staveniska upozornenie
na nebezpedenstvo. Mozné zdroje nebezpecenstva / otvory, jamy, nestabilné
konstrukcie a stavebné dielce, stroje, a pod./musi dodavatel stavebnych prac
vhodnym spdsobom zabezpecit

8, Vsetky vstupy na pracovisko, montdzne priestory a pristupové cesty, ktoré

k nim vedd, sa musia oznacit bezpec¢nostnymi znackami a tabulkami so zdkazom
vstupu na stavenisko nepovolanym osobam. Oplotenie staveniska musi mat
uzamykatelné vstupy a vystupy.

9, Na stavenisko, kde pracuju aj zahrani¢ni pracovnici, sa musia pre vystrazné
alebo nariadujuce bezpecnostné ozndmenia pouzivat vhodné znacky a symboly.

10, Pristupové komunikacie, pracovné plochy a pod. sa musia po cely cas
vystavby na stavenisku udrZiavat v bezpe¢nom stave.

11, Pri stavebnych pracach za znizenej viditelnosti sa musi zabeypecit dostatoéné
osvetlenie .

12, V prirodnom osobitne chrdnenom Gzemi moZno na stavenisku zriadovat len
taku stavbu zariadenia staveniska, ktora nie je spojena so zemou pevnym
zakladom.

13, Odvadzanie zrazkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musi zabezpedit tak,
aby sa zabranilo rozmoceniu pozemku staveniska, vratane staveniskovej
komunikacie, aby sa nenarusovalo a neznecistovalo odtokové zariadenie
pozemnej komunikacie a inej plochy prilahlej k stavenisku a aby sa nespdsobilo
ich podmacanie.



14, Podzemné energetické, telekomunikacné, vodovodné a kanalizacné vedenia
v priestoroch staveniska musia byt polohovo a vyskovo vyznacené pred zacatim
stavby.

15, Verejné priestranstvo a pozemna komunikacia do¢asne uZivané na stavenisko
pri suéasnom zachovani ich uZivania verejnostou sa musia pocas spoloéného
uzivania bezpecne ochranit.

16, Verejné priestranstvo a pozemna komunikacia sa pre stavenisko mozu uzivat
len v uréitom rozsahu a v uréenom case. Po ukonceni ich uzivania ako staveniska
musia byt uvedené do pévodného stavu, ak nebudi uréené na iné vyuZitie. Zelen
v dosahu Ucinkov staveniska sa musi pocas uskutocriovania stavby chranit pred
poskodenim.

17, Na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa musi zachovat a chranit
zelen pred poskodenim s vynimkou pripadov ustanovenych osobitnym
predpisom.



